
ООО «НПП «П Р О M A» 
 

Т/ф (843) 570-70-84, 570-70-85, 571-92-84, info@promav.ru

Электронные измерители перепада давления производства Прома 
используемые для контроля перепада давления на газовых фильтрах и 
счетчиках газа - ротационных RVG, турбинных TRZ, СГ. 
 
ДДМ-03ДД-МИ 0Exia IIAT5 

Предел измерений, кПа               1 – 2500 

Рабочее давление, МПа 
                                                        2,5 
                                                        1,2 

Класс точности, %                         0.5 

Напряжение питание, В                24 

Выходной сигнал, мА                    4-20 

 

 
Индикация измеряемого параметра 
 
Межповерочный интервал – 3 года 

 
Датчики перепада давления (дифманометр)  
Рраб-1,2МПа (газ, воздух) 
ДДМ-03-2,5ДД-12-МИ  1; 1,6; 2,5 кПа 
ДДМ-03-10ДД-12-МИ 4; 6,3; 10 кПа 
ДДМ-03-40ДД-12-МИ 16; 25; 40;кПа 

7 590-00 рублей с НДС 

 
Датчики перепада давления (дифманометр) 
Рраб-2,5МПа (газ, вода, пар) 
ДДМ-03-10ДД-25-МИ 4; 6,3; 10 кПа 
ДДМ-03-40ДД-25-МИ 16; 25; 40;кПа 
ДДМ-03-160ДД-25-МИ 63; 100; 160 кПа 
ДДМ-03-630ДД-25-МИ 250; 400; 630кПа 
ДДМ-03-2500ДД-25-МИ 1000; 1600; 2500 кПа 

9 790-00 рублей с НДС 
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Диапазоны настроек верхнего предела измерений электронных дифференциальных манометров, 
используемых для контроля перепада давления на ротационных счетчиках газа RVG 

Рабочее давление, МПа Типоразмер 
счетчика 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4-0,5 0,5-0,6 0,6-0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-1 1-1,1 1,1-1,2 
RVG G16 
RVG G25 

 

RVG G40 
1 кПа 

4 кПа 
RVG G65 1,6кПа  

RVG G100  
6 кПа 

RVG G160 2,5кПа 
RVG G250 4кПа 

10кПа 

RVG G400 6кПа 16кПа 25кПа 
 

1 кПа 
1,6кПа 

2,5кПа 

ДДМ-03-2,5ДД-12МИ 
4кПа 
6кПа 

10кПа 

ДДМ-03-10ДД-12МИ 
16кПа 
25кПа 

ДДМ-03-40ДД-12МИ 
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Диапазоны настроек верхнего предела измерений электронных дифференциальных манометров, 
используемых для контроля перепада давления на турбинных счетчиках газа TRZ 

 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4-0,5 0,5-0,6 0,6-0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-1 1-1,1 1,1-1,2 
TRZ G65 DN50 6 кПа 10 кПа 16 кПа 25 кПа 
TRZ G160 DN80 4 кПа 16 кПа 
TRZ G250 DN80 6 кПа 10 кПа 25 кПа  
TRZ G250 DN100 4 кПа 16 кПа 
TRZ G400 DN100 6 кПа 10 кПа 25 кПа 40 кПа 
TRZ G400 DN150 1,6 кПа 4 кПа 6 кПа 
TRZ G650 DN150 4 кПа 6 кПа 10 кПа 
TRZ G1000 DN150 6 кПа 16 кПа 25 кПа 
TRZ G1000 DN200 1,6 кПа 4 кПа 6 кПа 
TRZ G1600 DN200 4 кПа 10 кПа 16 кПа 
TRZ G1600 DN250 1 кПа 1,6 кПа 2,5 кПа 
TRZ G2500 DN250 4 кПа 6 кПа 10 кПа 16 кПа 
TRZ G2500 DN300 1,6 кПа 4 кПа 6 кПа 
TRZ G4000 DN300 4 кПа 10 кПа 16 кПа 

 
1 кПа 

1,6кПа 

2,5кПа 

ДДМ-03-2,5ДД-12МИ 
4кПа 
6кПа 

10кПа 

ДДМ-03-10ДД-12МИ 
16кПа 
25кПа 

40кПа 

ДДМ-03-40ДД-12МИ 
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Диапазоны настроек верхнего предела измерений электронных дифференциальных манометров, 
используемых для контроля перепада давления на турбинных счетчиках газа СГ 

  0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4-0,5 0,5-0,6 0,6-0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-1 1-1,1 1,1-1,2 
СГ16МТ-100 
50 – 100 16 кПа 
СГ16МТ-250 
125 – 250 

10 кПа 

 
СГ16МТ-400 
200 – 400 
СГ16МТ-650 
325 – 650 

4 кПа 

16 кПа 

СГ16МТ-800 
400 – 800 2,5 кПа   
СГ16МТ-1000 
500-1000 10 кПа 
СГ16МТ-1600 
800 – 1600 

6 кПа 

  
СГ16МТ-2500 
1250 – 2500 

1,6 кПа 

  4 кПа 
СГ16МТ-4000 
2000-4000 2,5 кПа 6 кПа 10 кПа 

 
1 кПа 

1,6кПа 

2,5кПа 

ДДМ-03-2,5ДД-12МИ 
4кПа 
6кПа 

10кПа 

ДДМ-03-10ДД-12МИ 
16кПа 
25кПа 

40кПа 

ДДМ-03-40ДД-12МИ 

 


