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ёТурбинные счётчики газа СТГ 
 

 
 

Турбинные счётчики газа  производства  
ООО ЭПО «Сигнал» по технологии компании «Actaris»  

(Германия) 
 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Счётчики СТГ предназначены для измерения объёма 
природного газа и других неагрессивных сухих газов в 

газораспределительных станциях, газорегуляторных пунктах, 
котельных и т.д. с целью его коммерческого учёта при 

давлении до 1,6 МПа. 
 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
• Температура газа и окружающей среды от -30˚С до +60˚С , 

температура транспортировки и хранения счётчика от -40˚С 
до +70˚С.. 

• Турбина с «вечным» подшипником (не требует смазки). 
•  Длина прямого участка трубопровода перед счётчиком 2Ду. 
 

 

№ 
п/п Наименование параметра Величина или параметр 

1 Измеряемая среда Природный газ по ГОСТ 5542-87, азот, воздух  

2 Максимальное давление, МПа (кгс/см2) 1,6 (16) 
3 Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более 1,2 (12) 
4 Температура измеряемой среды и окружающего воздуха, ˚С -30 … +60 
5 Пределы допускаемой основной и относительной погрешности, %: 

от Qmin до 0,2 Qmax 
от 0,2 Qmax до Qmax 

 
±2 
±1 

6 Порог чувствительности: 
- для счетчиков СТГ-50-100, м3/ч, не более 
- для остальных счетчиков, м3/ч, не более 

 
0,033 Qmax 
0,02 Qmax 

7 Межповерочный интервал, лет 6 
8 Срок службы, лет, не менее 12 

 
Допускаемая потеря давления при  

максимальном расходе 
 

О
с Д

П
д
Q

бозначение 
четчика у, мм 

отеря 
авления при 
max, ΔР, Па 

С 5 1700 ТГ-50-100 0 
С
С
С

 
8

5
1
2

ТГ-80-160 
ТГ-80-250 
ТГ-80-400 

0 
00 
100 
300 

С
С
С

 
1

6
1
2

ТГ-100-250 
ТГ-100-400 
ТГ-100-650 

00 
50 
150 
200 

С
С
С

 
1

7
1
2

ТГ-150-650 
ТГ-150-1000 
ТГ-150-1600 

50 
50 
350 
450 

Значения потери давления установлены для 
воздуха плотностью 1.2 кг/м3. 

Рекомендуемая схема установки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - газопровод; 2, 4 - изолирующие вентили до и после счетчика; 

3 - счетчик; 5 - байпас; 6 - изолирующий вентиль байпаса; 
7 - два погружных кармана с заглушками под гильзы датчика 

температуры корректора объема газа и образцового термометра. 
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Таблица пропускной способности турбинных счётчиков газа СТГ производства ООО ЭПО "Сигнал", г. Энгельс 

Тип СТГ 50-100 
1:10 

СТГ 80-160 
1:20 

СТГ 80-250 
1:30 

СТГ 80-400  
1:30 

СТГ 100-250 
1:20 

СТГ 100-400  
1:30 

СТГ 100-650  
1:30 

СТГ 150-650 
1:20 

СТГ 150-1000  
1:30 

СТГ 150-1600  
1:30 

Ду, мм 50 80 100 150 
Р изб., Мпа Q мин / Q макс, куб.м/час 

0,0012 10 100 8 160 8 250 13 400 13 250 13 400 20 650 32 650 32 1000 50 1600 
0,1 20 200 16 320 16 500 26 800 26 500 26 800 40 1300 64 1300 64 2000 100 3200 
0,2 30 300 24 480 24 750 39 1200 39 750 39 1200 60 1950 96 1950 96 3000 150 4800 
0,3 40 400 32 640 32 1000 52 1600 52 1000 52 1600 80 2600 128 2600 128 4000 200 6400 
0,4 50 500 40 800 40 1250 65 2000 65 1250 65 2000 100 3250 160 3250 160 5000 250 8000 
0,5 60 600 48 960 48 1500 78 2400 78 1500 78 2400 120 3900 192 3900 192 6000 300 9600 
0,6 70 700 56 1120 56 1750 91 2800 91 1750 91 2800 140 4550 224 4550 224 7000 350 11200 
0,7 80 800 64 1280 64 2000 104 3200 104 2000 104 3200 160 5200 256 5200 256 8000 400 12800 
0,8 90 900 72 1440 72 2250 117 3600 117 2250 117 3600 180 5850 288 5850 288 9000 450 14400 
0,9 100 1000 80 1600 80 2500 130 4000 130 2500 130 4000 200 6500 320 6500 320 10000 500 16000 
1,0 110 1100 88 1760 88 2750 143 4400 143 2750 143 4400 220 7150 352 7150 352 11000 550 17600 
1,1 120 1200 96 1920 96 3000 156 4800 156 3000 156 4800 240 7800 384 7800 384 12000 600 19200 
1,2 130 1300 104 2080 104 3250 169 5200 169 3250 169 5200 260 8450 416 8450 416 13000 650 20800 
1,3 140 1400 112 2240 112 3500 182 5600 182 3500 182 5600 280 9100 448 9100 448 14000 700 22400 
1,4 150 1500 120 2400 120 3750 195 6000 195 3750 195 6000 300 9750 480 9750 480 15000 750 24000 
1,5 160 1600 128 2560 128 4000 208 6400 208 4000 208 6400 320 10400 512 10400 512 16000 800 25600 
1,6 170 1700 136 2720 136 4250 221 6800 221 4250 221 6800 340 11050 544 11050 544 17000 850 27200 

 
 
 

Размеры, мм Обозначение 
счетчика 

Масса, 
кг L В С E D D1 d 

СТГ-50-100 3,9 150 60 45 172 Ø 165 Ø 125 Ø 18 
СТГ-80-160 7,0 
СТГ-80-250 7,0 
СТГ-80-400 7,4 

240 100 60 163 Ø 200 Ø 160 Ø 18 

СТГ-100-250 7,8 
СТГ-100-400 7,8 
СТГ-100-650 8,3 

300 125 85 177 Ø 220 Ø 180 Ø 18 

СТГ-150-650 11,8 
СТГ-150-1000 11,8 
СТГ-150-1600 12,5 

450 185 125 202 Ø 285 Ø 241 Ø 22 
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