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Шланг универсальный в сборе изготовлен по ТУ 2559-001-853511-26-07 
и предназначен для подключения бытовых или коммунально-бытовых 
газовых приборов к сетевому или балонному газу. Также может 
использоваться для подключения технического водоснабжения. 

Технические характеристики: 
Рабочее давление, Мпа                               
Рабочая температура, градус С                  
Присоединительные размеры                     
Длина, см                                                    

Варианты исполнения: 
ГГ               (гайка – гайка) 
ГШ             (гайка – штуцер) 
1Г               (одна гайка) 

Требования к монтажу: 
Проверить качество резьбовых соединений. Торцы труб должны быть 
перпендикулярны оси. Наличие забоин, трещин на торцах труб не 
допустимо. Не допускать скручивания и натяжения шланга. При 
монтаже необходимо использовать прокладку, входящую в 
комплектацию шланга. После монтажа должна быть проведена проверка 
на герметичность резьбовых соединений. 

Правила эксплуатации: 
Во время эксплуатации не допускать повреждения шланга. Не 
рекомендуется попадание прямого теплового излучения, постоянное 
попадание прямых солнечных лучей. Требуется исключить плотное 
прилегание шланга к газовому прибору. 

Гарантийные обязательства: 
Срок службы шланга с учетом хранения – 12 лет со дня выпуска. 
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. 
Гарантийным не является случай, в котором неисправность возникла в 
следствии нарушения правил эксплуатации, установки, хранения и 
транспортировки изделия. 
Шланг ненадлежащего качества может быть возвращен в торгующую 
организацию или на предприятие-изготовитель. 

Комплектность: 
Шланг соединительный                 
Паспорт изделия                            
Прокладка                         
Хомут 
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ДЛИНА, СМ                                              ТИП                                                                                         
50                                                                    ГГ 
60                                                                  ГШ 
80                                                                    1Г 
100                  
120                                                   
150                                                           
180     
200                                                             
250                                                           
300                                                  
350                                                           
400 
500                                          ВНУТРЕННИЙ 
600                                                  ДИАМЕТР                          
700                                                           9 ММ 
800                                                         13 ММ  
 

  
 

 
 

Свидетельство о приемке 
 

Дата выпуска   ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Штамп ОТК___________________________________________________ 
 
 

Отметки специалистов монтажной организации 
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 

ВНИМАНИЕ!!! 
Монтаж газового оборудования должен осуществляться  

только специалистами предприятий,  
имеющих лицензию на право монтажа газовых приборов. 

 

          

до 0,63 
от  +5 до  +70 
G1/2, G ¾ 

от 40 до 800 

1шт. 
1шт. 
1шт. (в исполнении ГГ-2шт.) 
1шт. (только в исполнении 1Г) 

 


