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 РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА  
 ПРЯМОТОЧНЫЕ РДГ-П50Н, РДГ-П50В 
  

 
Назначение: 
для снижения высокого или среднего давления газа,  
автоматического поддержания выходного давления на 
заданном уровне. 
 

Устанавливаются в газорегуляторных пунктах и установках 
систем газоснабжения промышленных предприятий и 
населённых пунктов,  применение в котельных с 
быстродействующей автоматикой. 

 
Преимущества: 
— прямоточная конструкция основного сервопривода; 
— расположение входа и выхода на одной оси; 
— возможность установки на вертикальном трубопроводе; 
— запатентованное уплотнение сильфоном, взамен 
ненадежной пары трения кольцо-затвор; 
— запатентованная направляющая втулка с 
ограничительным клапаном; 
— в сравнении с классическим прямоточным регулятором 
менее жесткие требования к степени фильтрации газа; 
- простота настройки; 
- супер компактные габариты. 

 
Технические характеристики 

Тип изделия 
Наименование параметра 

РДГ-П50Н РДГ-П50В 
Регулируемая среда Неагрессивные газы (природный газ, сжатый воздух…)
Температура окружающей среды, ОС от – 40 до +60 
Температура рабочей среды, ОС от –30 до +60 
Диапазон входных давлений, МПа 0,03…1,2 
Пределы регулирования выходного 
давления, МПа 

РДГ-П50Н 
РДГ-П50В 

0,01 … 0,04 
0,04 … 0,6 

Пропускная способность, м3/ч при Pвx = 0,1 МПа 
при Рвх = 1,2 МПа 

1150 
7700 

Превышение выходного давления при нулевом расходе 
(тупик) не более, % 10 

Зона пропорциональности, % от Рвых 5 
Диаметр седла клапана, мм 38 
Присоединительные размеры патрубков, 
Ду,мм , 

вход 
выход 

50 
50 

Соединение Фланцевое по ГОСТ 12817-80 
Срок службы, лет 20 
Гарантийный срок (начальный), лет 5 
Межремонтный интервал не мене, лет 5 
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ТАБЛИЦА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 
РДГ-П50Н РДГ-П50В 

Рвых, МПа Рвх, 
МПа 0,0015 0,005 0,01 0,04 0,04 0,06 0,10 0,30 0,60 
0,03 650 650        
0,05 850 850 800       
0,1 1150 1150 1150 1100 1100 950    
0,2 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1700   
0,3 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350   
0,4 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2400  
0,5 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3400  
0,6 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100  
0,9 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5500 
1,2 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 7700 

 
Габаритная схема РДГ-П50 

 

 
 
 

Сравнение регуляторов давления газа  

  
РДГ-50Н(В)          РДП-50 РДГ-П50Н(В) 
    (58кг)         (40кг)    (12,5 кг) 
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