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Газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ), блочные (ПГБ) 
-13-1НУ1, -13-2НУ1, -13-1ВУ1,-13-2ВУ1,-13-2НВУ1  

и установки (ГРУ)    -14-1НУ4, -14-2НУ4, -14-1ВУ4, -14-2ВУ4, -14-2НВУ4  
с регуляторами типа РДГ-50 

 

  
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип изделия (ГРПШ, ГРУ, ПГБ) 

Наименование 
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Регулятор давления газа 
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Регулируемая среда Природный газ ГОСТ 5542-87 
ГРПШ, ПГБ -40…+60 Температура окружающего 

воздуха, оС ГРУ +1…+60 
Давление газа на входе, Рвх, МПа до 1,2 
Диапазон настройки давления газа на выходе, 
Рвых, кПа 1,5…60 60…600 1,5…60 

60…600 
0,05 МПа 480 (для пунктов с регуляторами РДГ-50Н)  
0,1 МПа 880 
0,2 МПа 1320 
0,3 МПа 1760 
0,4 МПа 2200 
0,5 МПа 2624 
0,6 МПа 3040 
0,9 МПа 4360 

Пропускная способность (для 
газа плотностью ρ=0,72 кг/м3) 
в зависимости от входного 
давления, м3/ч, не менее:** 

1,2 МПа 5680 

при пониж. Рвых (0,15…0,5)*Рвых. (но не менее 0,0009 МПа) 
Диапазон настройки давления 
срабатывания отключ. 
устройства, кПа при повыш. Рвых (1,25…1,5)*Рвых 
Давления срабатывания сбросногоо клапана, МПа 1,15*Рвых 

2,0 кПа Тепловая мощность, кВт, 
обогревателя газогорелочного 
при давлении газа на входе: 3,6 кПа 

0,5 
 

0,7 

Соединение Фланцевое по ГОСТ 12820-80 
на входе 50 50 50 50 100 
на выходе 65 65 65 65 65 Условный проход, Ду 
импульса 25 

* ГРУ с регуляторами РДГ-50 имеют обозначение ГРУ-14-…У4 
** Указана пропускная способность при установке регуляторов РДГ-50 с диаметром седла 45мм. При использовании регуляторов с 
диаметрами сёдел 30мм, 35мм и 40мм пропускная способность при Рвх=1,2МПа составляет 2240м3/ч, 3240м3/ч и 4360м3/ч соответственно. 
Обогрев: ГРУ – без обогрева; ГРПШ с РДГ-50Н, -50В – с обогревом; ПГБ – по желанию заказчика. 
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Пункты шкафные с одной линией редуцирования, с обогревом ГРПШ-13-1НУ1, ГРПШ-13-1ВУ1 

 

 

1,2,3,14 - кран шаровой Ду50; 4-задвижка Ду50, Ру16; 5,7,11,12 -кран шаровой Ду15; 13,15,18,20-кран шаровой 
Ду20; 21-кран шаровой Ду25; 23-фильтр ФГВ-50/6; 25-регулятор типа РДГ-50; 27-клапан предохранительный 
сбросной ПСК; 29-манометр вход. давления; 30-манометр выход. давления; 31,33-штуцер для подключения 
выходного давления (М14х1); 36-регулятор давления РДСГ-1-1,2; 37-газовый обогреватель; 38 - штуцер для 

подключения манометра вход. давления; 39,40-штуцер для подключения выходного манометра. 
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Пункты шкафные с одной линией редуцирования,  

с узлом учета расхода газа ГРПШ-13-1НУ1, ГРПШ-13-1ВУ1 

 

 

1,2,3,14,44,45,46- кран шаровой Ду50; 4- задвижка Ду50; 5,7,11,12- кран шаровой Ду15; 13,15,20- кран шаровой 
Ду20; 18- вентиль Ду20; 21- кран шаровой Ду25; 23- фильтр ФГВ-50/6; 25- регулятор типа РДГ-50; 27- клапан 
предохранительный сбросной ПСК; 29- манометр входного давления; 30- манометр выходного давления;  
31,33- штуцер для подключения выходного давления (М14х1); 36- регулятор давления РДСГ-1-1,2; 37- газовый 
обогреватель; 38- штуцер для подключения манометра входного давления; 39,40- штуцер для подключения 
выходного манометра; 41 - измерительно-вычислительный комплекс* Возможны варианты использования 
измерительно-вычислительных комплексов: 1) КИ-СТГ-Б (турбинный счётчик газа СТГ и корректор БК) 2) КИ-
СТГ-С (турбинный счётчик газа СТГ и корректор SEVC-D)3) СГ-ЭКВз-Т (турбинный счётчик газа СГ-16М и 
корректор ЕК-260) 4) СГ-ЭКВз-Р (ротационный счётчик газа RVG и корректор ЕК-260* 
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Газорегуляторная установка с одной линией редуцирования ГРУ-14-1НУ4, ГРУ-14-1ВУ4 

 

 

1,2,3,14-кран шаровой Ду50; 4-задвижка Ду50, Ру16; 5,7,11,12-кран шаровой Ду15; 13,15,18,20-кран шаровой 
Ду20; 21-кран шаровой Ду25; 23-фильтр ФГВ-50/6; 25-регулятор типа РДГ-50;  

27-клапан предохранительный сбросной ПСК; 29-манометр вход. давления; 30-манометр выход. давления;  
31,33-штуцер для подключения выходного давления (М14х1);  

38-штуцер для подключения манометра вход. давления; 39,40-штуцер для подключения выходного манометра. 
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Пункты шкафные с двумя линиями редуцирования (одна резервная),  

с газовым обогревом ГРПШ-13-2НУ1, ГРПШ-13-2ВУ1 

 

 

1,2,3,14,42,43 - кран шаровой Ду50; 5,7,8,11,12 - кран шаровой Ду15; 15,18,20 - кран шаровой Ду20; 21 - кран 
шаровой Ду25; 23 - фильтр ФГВ-50/6; 25 - регулятор типа РДГ-50; 27 - клапан предохранительный сбросной;  

29 - манометр входного давления; 30 - манометр выходного давления; 31,33 - штуцер для подключения 
выходного давления (М14х1); 36 - регулятор давления РДСГ-1-1,2; 37- газовый обогреватель; 39,40 - штуцер для 

подключения манометра выходного давления. 
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Пункты шкафные с двумя линиями редуцирования (одна резервная),  
с узлом учета расхода газа ГРПШ-13-2НУ1-С, ГРПШ-13-2ВУ1-С 

 

 

1,2,14,42,43,44,45,46- кран шаровой Ду50;  5,7,11,12- кран шаровой Ду15;  15,20 - кран шаровой Ду20;  18-вентиль 
Ду20;  21 - кран шаровой Ду25; 23-фильтр ФГВ-50/6; 25 - регулятор типа РДГ-50; 27- клапан предохранительный 
сбросной; 29- манометр входного давления; 30- манометр выходного давления; 31,33- штуцер для подключения 
выходного давления (М14х1); 36- регулятор давления РДСГ-1-1,2; 37- газовый обогреватель; 30,40- штуцер для 

подключения манометра выходного давления; 41- измерительный комплекс. 

 
 
 
 



СИГНАЛ
   

Группа  компаний  «Сигнал» 
Торговый  Дом  «Санар» 

hh tt tt pp :: // // ww ww ww .. ee pp oo ss ii gg nn aa ll .. rr uu   
EE -- mm aa ii ll ::   mm aa rr kk ee tt ii nn gg @@ ee pp oo ss ii gg nn aa ll .. rr uu   

 

 

 

Газорегуляторные установки с двумя линиями редуцирования (одна резервная) ГРУ-14-2Н(В)У4 

 

 

1,2,14,42,43 - кран шаровой Ду50; 5,7,8,11,12 - кран шаровой Ду15; 15,20 - кран шаровой Ду20; 21 - кран шаровой 
Ду25; 23 - фильтр ФГВ-50/6; 25 - регулятор типа РДГ-50; 27 - клапан предохранительный сбросной;  

29 - манометр входного давления; 30 - манометр выходного давления;   31,33 - штуцер для подключения 
выходного давления (М14х1); 39,40  - штуцер для подключения манометра выходного давления. 
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Пункты блочные с одной линией редуцирования (в т.ч. с узлом учета) ПГБ-13-1НУ1, ПГБ-13-1ВУ1 

 

 

1,2,6,8 - кран шаровой Ду50; 9-задвижка Ду50; 3,4,24,25 - кран шаровой Ду15; 5 -кран шаровой Ду25;  
7,10,11,27 - кран шаровой Ду20; 12- регулятор давления газа типа РДГ-50; 13 - счетчик газовый;  

14- фильтр ФГВ-50/6; 15- клапан предохранительный сбросной ПСК; 16- манометр входного давления;  
17,26,29- штуцер для подключения манометра выходного давления; 18- штуцер для подключения манометра 

входного давления; 19,20- штуцер для подключения выходного давления (М14х1);  
22- регулятор давления РДСГ-1-1,2; 23- газовый обогреватель; 28- манометр выходного давления. 
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Пункты блочные с двумя линиями редуцирования  

(в т.ч. с узлом учёта) ПГБ-13-2НУ1, ПГБ-13-2ВУ1, ПГБ-13-2НУ1-1, ПГБ-13-2ВУ1-1 

 

 

1,2,6,32,33,34,35,36-кран шаровой Ду50; 3,4,24,25-кран шаровой Ду15; 5-кран шаровой Ду25;  
10,11,27,37-кран шаровой Ду20; 12-регулятор давления газа типа РДГ-50; 13-счетчик газовый; 14-фильтр ФГВ-
50/6; 15-клапан предохранительный сбросной ПСК-50;  16-манометр входного давления; 17,26,29-штуцер для 
подключения манометра выходного давления;19,20-штуцер для подключения выходного давления (М14х1); 

22-регулятор давления РДСГ-1-1,2; 23-газовый обогреватель;28-манометр выходного давления. 

 


	-13-1НУ1, -13-2НУ1, -13-1ВУ1,-13-2ВУ1,-13-2НВУ1 
	и установки (ГРУ)  -14-1НУ4, -14-2НУ4, -14-1ВУ4, -14-2ВУ4, -14-2НВУ4 

