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РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ  
с условными проходами Ду 50, 80 и 150мм. 

 НАЗНАЧЕНИЕ: 
 

для обеспечения редуцирования высокого или среднего давления, автоматического 
поддержания выходного давления на заданном уровне, а также автоматического 

отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления. 
Устанавливаются в газораспределительных станциях систем подачи газа в городах и селах.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Тип изделия 

Наименование параметра РДГ-50Н 
РДГ-50В 

РДГ-80Н 
РДГ-80В 

РДГ-150Н 
РДГ-150В 

Регулируемая среда Природный газ по ГОСТ 5542-87 

Температура окружающей среды, оС  РДГ от -40 до +60 

Максимальное входное давление, МПа, не более 1,2 

РДГ-…Н 0,0015-0,06 Диапазон настройки выходного давления, Рвых., 
МПа РДГ-…В 0,06-0,6 

при повышении выходного 
давления, МПа 1,25…1,5 Рвых 

Диапазон настройки срабатывания механизма 
контроля  при понижении выходного 

давления, МПа 
0,15…0,5 Рвых, 

(но не менее 0,0009 Мпа) 

Точность регулирования выходного давления, % ±10 

Пропускная 
способность, м3/ч 

при Рвх =0,1 МПа 
при Рвх =1.2 МПа 

1100 
7100 

2250 
14600 

4950 
32000 

Присоединительные размеры патрубков, условный 
проход Ду.мм 

вход 
выход 

50 
50 

80 
80 

150 
150 

Соединение Фланцевое по ГОСТ 12820-80 

Диаметр седла 30, 35, 40, 45 65 98 

Габаритные размеры, мм, не более 530х530х360 507х560х470 623х638х590 

Строительный размер, мм 365 502 570 

Масса, кг 40 105 153 

Срок службы, лет 15 

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 18 
  

ТАБЛИЦА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 
 

 
 
 

Рвх. 
МПа 

РДГ-
50Н 

(седло 
30мм) 

РДГ-
50В 

(седло 
30мм) 

РДГ-
50Н 

(седло 
35мм) 

РДГ-
50В 

(седло 
35мм) 

РДГ-
50Н 

(седло 
40мм) 

РДГ-
50В 

(седло 
40мм) 

РДГ-
50Н 

(седло 
45мм) 

РДГ-
50В 

(седло 
45мм) 

РДГ-
80Н 

(седло 
65мм) 

РДГ-
80В 

(седло 
65мм) 

РДГ-
150Н 

(седло 
98мм) 

РДГ-
150В 

(седло 
98мм) 

0.05 250 - 330 - 470 - 600 - 1250 - 2750 - 
0.1 450 450 600 600 850 850 1100 1100 2250 2250 4950 4950 
0.2 650 650 950 950 1250 1250 1650 1650 3400 3400 7400 7400 
0.3 850 850 1250 1250 1700 1700 2200 2200 4500 4500 9850 9850 
0.4 1100 1100 1550 1550 2100 2100 2750 2750 5600 5600 12800 12800 
0.5 1300 1300 1850 1850 2500 2500 3280 3280 6750 6750 14800 14800 
0.6 1500 1500 2150 2150 2950 2950 3800 3800 7850 7850 17250 17250 
0.7 1700 1700 2500 2500 3350 3350 4350 4350 9000 9000 19700 19700 
0.8 1950 1950 2800 2800 3800 3800 4900 4900 10100 10100 22150 22150 
0.9 2150 2150 3100 3100 4200 4200 5450 5450 11200 11200 24600 24600 
1.0 2350 2350 3400 3400 4600 4600 6000 6000 12350 12350 27050 27050 
1.1 2600 2600 3700 3700 5050 5050 6550 6550 13450 13450 29500 29500 
1.2 2800 2800 4050 4050 5450 5450 7100 7100 14600 14600 32000 32000 
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