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О ХОЛДИНГЕ О ХОЛДИНГЕ

Forte Holding - крупная интернациональная компа-
ния, созданная в Германии группой инвесторов, 
объединивших свои активы под единым брендом. 

В богатейший ассортимент продукции, которую 
компания поставляет на внутренний российский 
рынок, входит широкий спектр водонагревательно-
го и отопительного оборудования, алюминиевые, 
биметаллические, стальные панельные радиаторы, 
насосное оборудование, сплит-системы, климати-

ческая техника, кухонные вытяжки и др. Среди соб-
ственных брендов, занимающих на рынке прочные 
позиции в различных ценовых категориях, такие 
известные марки, как Oasis, Akvilon, Halsen, Alecord 
и Zerten. Кроме того, для своих стратегических кли-
ентов федерального уровня компания занимается 
поставками продукции под индивидуально разра-
ботанными приват-марками.

Маркетинговая программа является неотъем-
лемой частью общей работы «Forte Home GmbH» 
и «Forte Klima GmbH» с Партнерами в регионах 
России и призвана обеспечить им эффектив-
ный объем продаж, содействовать развитию их 
бизнеса и увеличению прибыли. Она включает в 
себя: 

Сервисное обслуживание - одно из важнейших 
направлений деятельности «Forte Home GmbH» и 
«Forte Klima GmbH».  Компания обеспечивает: 

 — Наличие авторизованных сервисных центров   
во всех регионах продаж 

 — Наличие запасных частей для оперативного 
ремонта 

 — Проведение технических семинаров для про-
давцов и специалистов

 — Решение проблемных / неотложных ситуаций 
 — Консультации всех желающих, в т.ч. конечного 

потребителя, по техническим характеристикам обо-
рудования и вопросам сервисного обслуживания. 
Ежедневно работает бесплатный номер тех. под-
держки: 8-800-700-0098.

 — Бесплатное предоставление рекламно-полигра-
фической продукции 

 — Проведение бонусных программ 
 — Предоставление подарочной продукции для 

проведения акций 
 — Совместное участие в рекламных проектах 
 — Проведение обучающих семинаров 
 — Обсуждение любых иных мероприятий по пред-

ложению Партнера.

Forte Home GmbH
Продажа водонагревательного 
и отопительного оборудования

Forte Klima GmbH
Продажа климатической техники

Forte Prom GmbH
Производство алюминиевых и 
биметаллических радиаторов 

Forte Metals GmbH
Производственное предприятие 
по переработке вторичного алюминия

Штат сотрудников холдинга – 
более 550 человек

Forte 
Holding
структура
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ФОРТЕ ПРОМ ГМБХ» 

Завод «Форте Пром ГмбХ» - отечественное предприятие полного 
цикла по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов 
отопления. Данное предприятие является первым производственным 
проектом холдинга FORTE в России. Начав выпуск продукции в 2012 
году – «Форте Пром ГмбХ» в настоящее время является одним из круп-
нейших отечественных предприятий по производству радиаторов в 
России. 

Технологическое оснащение Завода включает шесть современных 
литьевых комплексов, две итальянские линии механической обра-
ботки, высокопроизводительную автоматическую линию покраски 
туннельного типа, упаковочный цех. Производство на предприятии 
автоматизировано до 95%. 

Продукция Завода удостоена звания «100 лучших товаров России».

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ФОРТЕ МЕТАЛС ГМБХ» 

Завод «Форте Металс ГмбХ» - технологичное российское предпри-
ятие по переработке алюминия, расположенное в г. Волгоград. Завод 
является вторым отечественным предприятием, входящим в состав 
Торгово-производственного холдинга FORTE, запущенным в 2015 году. 

«Форте Металс ГмбХ» оснащен современным плавильным оборудова-
нием, позволяющим выпускать порядка 50 000 тонн годового объема 
различных сплавов на основе алюминия. Применяемые на заводе 
технологические процессы разработаны на основе современных 
достижений в области металлургии, что дает возможность получать 
продукт, соответствующий международным стандартам качества.

Продукция «Форте Металс ГмбХ» обеспечивает потребности в сырье 
Завода «Форте Пром ГмбХ», а также поставляется для предприятий 
отечественной и зарубежной индустрии, в частности автомобилестро-
ения Японии.



Забайкальский край

Кемеровская область

Республика Хакасия

Иркутская
область

Республика Тыва

Республика
Бурятия

Республика САХА
(Якутия)

Республика Алтай

Приморский
край

Хабаровский край

Казахстан

Белорусь

Сахалинский
край

Рыночная стратегия «Forte 
Home GmbH» и «Forte Klima 
GmbH» по работе с 
дилерами основывается на 
принципах, обязательных 
для каждой крупной 
европейской компании: 

– конкурентоспособное ценообразование; 
– контроль системы ценообразования в регионах, позволяю-
щий партнерам получать стабильный прогнозируемый 
доход; 
– оперативная доставка товара на склад партнера; 
– постоянное наличие ассортимента по всему модельному 
ряду; 
– сервисное обслуживание конечных потребителей; 
– тщательно разработанные маркетинговые программы; 
– необходимый объем рекламно-информационных печатных 
материалов; 
– наличие региональных представителей во всех крупных 
городах России; 
– оперативное решение возникающих проблем. 

Дилерская сеть «Forte Home GmbH» и «Forte Klima GmbH» , в которую входит 
более 3500 партнеров, охватывает сегодня 80 областей и регионов страны.

Кроме того продажи осуществляются на территорию Республики Беларусь 
и Казахстан.

FORTE HOLDING GMBH FORTE HOLDING GMBH6 7

О ХОЛДИНГЕ О ХОЛДИНГЕ



КАТА ЛОГ ПРОДУКЦИИ  //   FORTE HOME GMBH 9

ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

FORTE HOLDING GMBH8

О ХОЛДИНГЕ

ГАЗОВЫЕ 
ПРОТОЧНЫЕ  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Кухонные вытяжки

Тепловые пушки
Тепловентиляторы
Настенные тепловентиляторы
Конвекторы
Масляные радиаторы

Сплит-системы бытовые
Сплит-системы инверторные
Сплит-системы полупромышленные

klima

home

Газовые проточные водонагреватели

Электрические накопительные водонагреватели

Алюминиевые и биметаллические радиаторы
Стальные панельные радиаторы

Насосное оборудование

Напольные газовые котлы
Настенные газовые и электрические котлы

Продуктовый портфель

Высокий ценовой сегмент

Средний ценовой сегмент

Эконом ценовой сегмент
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ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
«HALSEN»

ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
«OASIS»

Газовые проточные водонагреватели «Halsen» разработаны 
для производства горячей воды в квартирах, загородных 
домах и дачах с учетом специфики снабжения газом и водой 
в России. 

Основные характеристики газового проточного водона-
гревателя «Halsen»: 

 — воплощение последних тенденций европейского 
дизайна; 

 — ультрасовременная система безопасности и контроля; 
 — теплообменник, изготовленный из бескислотной меди; 
 — работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа) 

для условий эксплуатации в России; 
 — выдерживает высокое давление воды; 
 — ЖК-дисплей, показывающий температуру воды; 
 — надежные регуляторы пламени и протока воды; 
 — модернизированная конструкция водяного блока; 
 — высокий КПД (более 90%), способность непрерывного 

нагрева от 5 до 10 литров горячей воды в минуту; 
 — длительный срок службы, обеспеченный высоко-

качественными материалами и новейшей технологией 
производства. 

 — Многоуровневая система защиты гарантирует безопас-
ную эксплуатацию водонагревателей.

Газовые проточные водонагреватели «OASIS» представлены 
широким модельным рядом на 6, 8, 10, 12 и 13 л/мин. Цвет: 
белый, стальной.

Основные характеристики: 

 — Современный, элегантный и компактный дизайн; 
 — Полностью автоматический и энергонезависимый; 
 — Медный теплообменник, покрытый специальным 

сплавом олова, предохраняющий его от эрозии и 
протекания; 

 — ЖК блок индикации температуры горячей воды на 
всех моделях; 

 — Электронное зажигание при открытии крана горячей 
воды; 

 — Переключатель «зима-лето» для плавной регулировки 
горячей воды в теплое время и экономии газа до 30%; 

 — Возможность работы при понижении давлении газа; 
 — Высокий КПД (более 90%); 
 — Оснащен специальными устройствами безопасности.

Гарантийный срок обслуживание - 2 года.

Все водонагреватели «Halsen» прошли все необхо-
димые испытания и имеют все сертификаты соот-
ветствия и пожарной безопасности.

Гарантийный срок обслуживания - 2 года с даты 
продажи. Срок службы газового водонагревате-
ля «Oasis» составляет 12 лет. 

Качество водонагревателей подтверждается аттестацион-
ными испытаниями каждой партии в Российских специ-
ализированных центрах. Газовый проточный водонагре-
ватель «Oasis» изготовлен с обязательным соблюдением 
всех норм и правил, предъявляемыми контролирующими 
органами РФ.

Модель
 
Тип газа 

Номинальное давление газа, Па, (мм вод. ст.) 

Номинальная тепловая мощность, кВт 

Давление воды, МПа 

Производительность, л/мин (при ∆t= 25°C)

Питание 

Расход природного газа, м3/час

Габаритные размеры, см 

Вес, кг 

Halsen WM 10

Природный газ

1300, (130)

20

0,03-0,8

10

Постоянный ток, батарейки 3 В

1,98

59х33х19,5

8,7

Halsen WM 12

Природный газ

1300, (130)

24

0,03-0,8

12

Постоянный ток, батарейки 3 В

2,38

67,9х37,0х21,3

11,9

Тип газа 

Ном. давление газа, Па, (мм вод. ст.) 

Ном. тепловая мощность, кВт 

Давление воды, МПа 

Производительность, л/мин (при ∆t= 25°C) 

Питание 

Номинальный расход природного газа, м3/час 

Габаритные размеры, см

Вес, кг 

 

12

0,02-0,7 

6

1,2

44х30х12 

4,6

 

16

0,02-0,7 

8

1,6

52х32х14,5

6,2

 

20

0,02-0,7 

10

2,0

59х34х14,5 

7,4

 

24

0,02-0,7 

12

2,4

620х340х180 

9

 

26

0,02-0,7 

13

2,6

65х42х18,5 

11,4

Постоянный ток, батарейки 3 В

Природный газ 

1300, (130) 

Технические параметры: Технические параметры:
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ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ  ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
«OASIS», СЕРИЯ: GLASS 

Основные характеристики: 

 — Уникальный дизайн, компактный размер, подходя-
щий для самых современных кухонных комнат; 

 — Полностью автоматический и энергонезависимый; 
 — Медный теплообменник, покрытый специальным 

сплавом олова, предохраняющий его от эрозии и 
протекания; 

 — Наличие современной многоступенчатой систе-
мы безопасности: 

 — Контроль тяги; 
 — Контроль пламени, который отключает подачу 

газа, если по какой-либо причине пламя погасло; 
 — Защита теплообменника от перегрева; 
 — Антифризовая защита; 
 — Защита от избыточного давления воды. 

 —  Возможность работы при пониженном давлении 
воды (от 0.02 MПa); 

 — Регулятор «зима-лето» экономит до 30% газа в теплое 
время года; 

 — ЖК блок индикации температуры горячей воды на 
всех  моделях; 

 — Электронное зажигание при открытии крана горячей 
воды; 

 — Увеличенный диаметр трубки теплообменника - зна-
чительно продлевает срок его службы; 

 — Специальный сетчатый фильтр, предотвращающий 
попадание ненужных частиц из системы водоснабжения 
в змеевик газового водонагревателя; 

 — КПД более 90%.

Гарантийный срок обслуживания - 2 года с даты 
продажи. Срок службы газового водонагревателя 
«Oasis» составляет 12 лет. 

Каждая партия газовых водонагревателей серии «Glass» 
проходит аттестационные испытания в Российских спе-
циализированных центрах. Прибор изготовлен с обя-
зательным соблюдением всех норм и правил, предъяв-
ляемыми контролирующими органами РФ и имеет всю 
необходимую сертификационную документацию.

Тип газа 

Ном. давление газа, Па, (мм вод. ст.) 

Ном. тепловая мощность, кВт 

Давление воды, МПа 

Производительность, л/мин (при ∆t= 25°C) 

Питание 

Номинальный расход природного газа, м3/час 

Габаритные размеры, см 

Вес, кг 

Природный газ 

1300-2000, (130-200) 

20

0,02-0,7

10

Постоянный ток, батарейки 3 В 

2,0

59х34х14,5 

9,2

Природный газ 

1300-2000, (130-200) 

24

0,02-0,7

12

Постоянный ток, батарейки 3 В 

2,4

62х34х18

10,6

Технические параметры:

ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
«OASIS», 
СЕРИЯ: «MODERN»

Основные характеристики:

 — Европейская линия дизайна
 — Дисплей с индикацией температуры воды и уровня за-

ряда батареи
 — Наличие надежных систем безопасности
 — Энергонезависимый
 — Работа при пониженном давлении воды (от 0,03 МПа)
 — Автоматическое зажигание при открытии / выключение 

при закрытии крана
 — Удобная регулировка воды и газа
 — Высокий КПД (более 90%)

Каждая партия газовых водонагревателей проходит атте-
стационные испытания в Российских специализированных 
центрах. Прибор изготовлен с обязательным соблюдением 
всех норм и правил, предъявляемыми контролирующими 
органами РФ и имеет всю необходимую сертификационную 
документацию.

Гарантийный срок службы - 2 года с даты 
продажи. Срок службы газового проточного 
водонагревателя «Oasis» - 12 лет. 

Модель

Тип газа

Давление газа, Па, (мм вод. ст.)

Номинальная тепловая мощность, кВт

Номинальная теплопроизводительность, кВт

Давление воды, МПа

Производительность, л/мин (при Δt=25°C)

Питание

Номинальный расход  газа, м³/ч

Диаметр дымохода, мм

Габаритные размеры, см

Вес нетто, кг

Постоянный ток, батарейки 3 В

Природный газ

1300,  (130)

12М/MS

12

10,08

0,03-0,8

6 

1,16

90

44x31x12

5,3

24М/MS

24

20,1

0,03-0,8

12 

2,28

110

55x33x17,5

9,1

20М/MS

20

16,8

0,03-0,8

10 

1,9

110

55x33x17,5

8,6

16М/MS

16

13,3

0,03-0,8

8 

1,55

100

55x33x17,5

7,5

28М/MS

28

23,5

0,03-0,8

14 

2,48

120

61x36x18,9

10

Технические 
параметры:
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ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

RG BG ZG

VG TG SG

EG MG

ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ  ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
«OASIS», СЕРИЯ: TURBO

Основные характеристики: 

 — Компактный, современный дизайн. 
 — Принудительный выброс продуктов сгорания. 
 — Специальные устройства безопасности, в т.ч.: 

 — датчик контроля ионизации пламени на 
горелке; 

 — антифризовая защита; 
 — защита от перегрева; 

 — защита от избыточного или недостаточного 
давления воды; 

 — чувствительный датчик тяги. 
 — ЖК блок индикации температуры горячей воды на 

всех моделях. 
 — Высокий КПД (90%). 

Гарантийный срок обслуживания 2 года с даты 
продажи. 

Тип газа 

Ном. давление газа, Па, (мм вод. ст.) 

Ном. тепловая мощность, кВт 

Давление воды, МПа 

Производительность, л/мин (при ∆t= 25°C) 

Параметры электросети, В/Гц

Номинальный расход природного газа, м3/час 

Габаритные размеры, см 

Вес (Turbo/Turbo Glass), кг 

Природный газ 

1300-2000, (130-200) 

20

0,02-0,7

10

220 В (±5%) / 50

2,3

59х34х14,5 

9,2/10,9

Природный газ 

1300-2000, (130-200) 

24

0,02-0,7

12

220 В (±5%) / 50

3

62х34х18 

10,5/12,2

Технические параметры:
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ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

TUR S/TUR

RG/TUR BG/TUR ZG/TUR

Тип газа 

Ном. давление газа, Па, (мм вод. ст.) 

Ном. тепловая мощность, кВт 

Давление воды, МПа 

Производительность, л/мин (при ∆t= 25°C) 

Параметры электросети, В/Гц

Номинальный расход природного газа, м3/час 

Габаритные размеры, см 

Вес (Turbo/Turbo Glass), кг 

Природный газ 

1300-2000, (130-200) 

20

0,02-0,7

10

220 В (±5%) / 50

2,3

59х34х14,5 

9,2/10,9

Природный газ 

1300-2000, (130-200) 

24

0,02-0,7

12

220 В (±5%) / 50

3

62х34х18 

10,5/12,2

БЕЗДЫМОХОДНЫЙ 
ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
«OASIS»

Газовый проточный водонагреватель «Oasis» B-12W служит 
для обеспечения горячего водоснабжения. От остальных во-
донагревателей «Oasis» этот прибор отличается отсутствием 
дымохода. Бездымоходные газовые проточные водонагре-
ватели способны работать при низком давлении в системе 
водоснабжения. На лицевой панели газового проточного 
водонагревателя «Oasis» расположен ЖК дисплей, который 
обеспечивает удобную индикацию температуры горячей 
воды и контроль за работой прибора.  

Основные характеристики:

 — Многоуровневая система безопасности; 
 — Работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа); 
 — Медный теплообменник, покрытый специальным спла-

вом олова, предохраняющий его от эрозии и протекания; 
 — Электронное зажигание при открытии крана горячей 

воды; 
 — ЖК дисплей, отображающий температуру нагрева воды; 
 — Высокий КПД >90%; 
 — Адаптирован к российским условиям; 
 — Компактный корпус.

Гарантийный срок обслуживания 2 года 
с даты продажи. 

Тип газа 

Ном. давление газа, Па, (мм вод. ст.) 

Ном. тепловая мощность, кВт 

Давление воды, МПа 

Производительность, л/мин (при ∆t= 25°C) 

Питание 

Номинальный расход природного газа, м3/час 

Габаритные размеры, см

Вес, кг 

Природный газ 

1300-2000, (130-200) 

11

0,02-0,8

5

Постоянный ток, батарейки 3 В 

1

37x29x12

4,2

Технические параметры:
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ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ГАЗОВЫЙ  ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
«ZERTEN» 

Основные характеристики: 

 — Полностью автоматический и энергонезависимый. 
 — Наличие современной системы безопасности: 
 — Контроль тяги. 
 — Контроль пламени, который отключает подачу газа, 

если по какой-либо причине пламя погасло. 
 — Защита теплообменника от перегрева. 
 — Антифризовая защита. 
 — Защита от избыточного давления воды.

 — Возможность работы при пониженном давлении 
воды (от 0.02 МПа). 

 — Электронное зажигание при открытии крана горячей 
воды. 

 — Специальный сетчатый фильтр, предотвращающий 
попадание ненужных частиц из системы водоснабжения 
в змеевик газового водонагревателя. 

 — Высокий КПД - 90%. 
 — LCD дисплей с индикацией температуры горячей 

воды.

Гарантийный срок обслуживания - 2 года с даты 
продажи. 

Прибор изготовлен с обязательным соблюдением всех 
норм и правил, предъявляемыми контролирующими 
органами РФ и имеет всю необходимую сертификаци-
онную документацию.

Тип газа 

Ном. давление газа, Па, (мм вод. ст.) 

Ном. тепловая мощность, кВт 

Давление воды, МПа 

Производительность, л/мин (при ∆t= 25°C) 

Питание 

Номинальный расход природного газа, м3/час 

Габаритные размеры, см

Вес, кг (Стандарт/ Glass) 

 

16

0,02-0,7 

8

1,6

52х32х14,5 

6,2 / -

 

20

0,02-0,7 

10

1,9

59х34х14,5

7,4 / 9,2

 

24

0,02-0,7 

12

2,28

62х34х18 

9 / 10,6

Постоянный ток, батарейки 3 В

Природный газ 

1300-2000, (130-200)

Технические параметры:

BLD панель с  бежевыми 
цветами

панель с 
изображением гор

панель с изображением «голу-
бые цветы на белом фоне»

W S Gбелый цвет панели серый цвет панели панель с изображением 
«синий цветок»
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НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ
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ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

НАСТЕННЫЕ
КОТЛЫ

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ 
КОТЕЛ «OASIS»

Для квартир, офисов, магазинов и дач настенный газовый котел 
«Oasis» — это достойное решение по соотношению мощности, 
производительности, габаритов и цены. Котел можно установить 
на кухне, в подвале или мансарде. Отличный выбор для установ-
ки в многоэтажных домах, где при проектировании и строи-
тельстве не были заложены дымоходные каналы. Котлы «Oasis» 
полностью адаптированы к условиям эксплуатации в России.
Котел рассчитан на обогрев жилого помещения от 50 до 240 м2. 

Основные характеристики:

 — Медный теплообменник с высоким КПД
 — Закрытая камера сгорания
 — Отопление + горячее водоснабжение 
 — Многоуровневая система безопасности
 — Самодиагностика с отображением кодов ошибок
 — Встроенный конденсатоотводчик
 — Работа при минимальных энергозатратах
 — Программируемые таймеры
 — Простой и удобный монтаж
 — Возможность выбора установки коаксиального или раз-

дельного дымоудаления на одном котле.

Гарантийный срок службы настенные газовые котлы 
«Oasis» – 2 года с даты продажи + 1 дополнительный 
год при установке котла авторизованным сервисным 
центром.
Срок службы настенного котла «Oasis» - 12 лет со дня 
пуска в эксплуатацию.
Котлы «Oasis» выпускаются в двух исполнениях: с битер-
мическим (модели BM) и раздельным теплообменником 

(модели RT).

Модель

Тип газа

Давление газа

Тепловая мощность

Регулируемая температура теплоносителя

Температура теплоносителя в режиме Теплый пол

Макс. и мин. допустимое давление

Объем расширительного бака

Давление в расширительном баке

Производительность горячей воды при Δt=25°С

Регулируемая температура воды

Давление воды

Минимальный проток воды

Параметры электросети

Сила тока

BM-16/RT-16

16 кВт

BM-18/RT-18

Природный газ (сжиженный/баллонный газ)

18 кВт

BM-20/RT-20

1300-2000 (от 2700) Па

20 кВт

30-80°С

30-60°С

0,5-3 бар (0,05-0,3 МПа)

6 л

1 бар (0,1 МПа)

8 л/мин

36-60°С

0,2-8 бар (0,02-0,8 МПа)

3 л/мин

220В /50 Гц

BM-24/RT-24

24 кВт

О
то

пл
ен

ие
Го

ря
че

е
во

до
сн

аб
ж

ен
ие

Тип изоляции

Диаметр дымохода, вход/выход

Максимально отапливаемая площадь

Габаритные размеры

10 л/мин 10 л/мин 12 л/мин

3 А

IPX5D

коаксиального 100/60 мм, раздельного 80/80 мм

160 м² 180 м2 200 м² 240 м²

74х42х31 см

BM-13/RT-13

13 кВт

4,5 л

6,5 л/мин

30-60°С

130 м2

Вес 30,4кг /31,1 кг 33,4кг /34 кг 34,8 кг /35 кг 34,8 кг /35 кг 35,4 кг /35,6 кг

Технические параметры:

Модели 
серии RT

Модели 
серии BM
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ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
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НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ 
«ZERTEN»

Электрический котел «Zerten» рассчитан на обогрев помещений 
общей площадью до 110 м2.
Для отопления магазинов, дач, частных домов, гаражей, складов, 
офисов электрический котел подходит идеально, являясь мощным, 
экологичным и недорогим прибором. За счёт своих компактных 
размеров электрокотел «Zerten» можно установить на кухне, в 
подвале, мансарде. Отличный выбор для установки в помещениях, 
не имеющих подключения к газовой системе и в дома, в которых 
отсутствует дымоход. Котлы «Zerten» полностью адаптированы к 
условиям эксплуатации в России.

Преимущества:

 — Простота монтажа, управления и технического обслуживания
 — Универсальное подключение к системе отопления (вертикально 

или горизонтально)
 — 3-х ступенчатая регулировка мощности (1/3, 2/3 или полная 

мощность)
 — Точное управление температуры в системе отопления в диапазоне 

от 30 до 90°С
 — Возможность подключения терморегулятора или GSM-модуля для 

дистанционного управления температурных режимов котла
 — Высокопрочный ТЭН из нержавеющей стали
 — Светодиодная индикация работы котла
 — Современная система безопасности, включая защиту от перегрева

Гарантийный срок обслуживания – 1 год с даты 
продажи.

Качество электрокотлов «Zerten» подтверждается атте-
стационными испытаниями каждой партии в Российских 
специализированных центрах.
Электрический котел «Zerten» производится и сертифици-
руется с обязательным соблюдением всех норм и правил, 
предъявляемыми контролирующими органами РФ и 
стран СНГ.

Модель

Номинальное напряжение, В

Номинальная частота, Гц

Номинальная мощность, кВт

Мин. рабочее давление воды, МПа

Макс. рабочее давление воды, МПа 

Диаметр патрубков, дюйм/мм

Площадь отапливаемых помещений 
при высоте потолков до 3 м и расчетной 
температуры +25°С, не более м²

Регулировка температуры теплоносителя, °С

Габаритные размеры, см

Вес нетто, кг

SE-3

220

50

3

0,08

0,3

1/25

30 
 

9

SE-4,5

220

50

4,5

0,08

0,3

1/25

41 
 

9

SE-6

220/380

50

6

0,08

0,3

1/25

54 
 

9,6

SE-7,5

220/380

50

7,5

0,08

0,3

1/25

70 
 

9,8

SE-9

220/380

50

9

0,08

0,3

1/25

85 
 

11,5

SE-12

380

50

12

0,08

0,3

1/25

110
 

11,4

Вручную ступенчатая, выключателями 3 ступени мощности с автоматическим поддержанием 
температуры 30-90°С

55,2х25,4х15,3 65,2х25,4х15,3

Модель

Номинальное напряжение, В

Номинальная частота, Гц

Номинальная мощность, кВт

Рабочее давление воды, МПа

Диаметр патрубков, дюйм

Площадь отапливаемых помещений, м²

Регулировка температуры теплоносителя 

Класс электрозащиты

Габаритные размеры, см

Вес, кг 

Monoblock-6

220/380

50

6

0,05-0,3

3/4

60

30-90°С

I

65х43х24

27

Monoblock-9

220/380

50 

9

0,05-0,3 

3/4 

90

30-90°С

I 

65х49х24 

28

Monoblock-12

380

50 

12

0,05-0,3

3/4

120

30-90°С 

I 

65x49x24

28

Monoblock-15

380

50

15

0,05-0,3 

3/4

150

30-90°С

I 

65х43х24

29

Технические параметры:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



КАТА ЛОГ ПРОДУКЦИИ  //   FORTE HOME GMBH КАТА ЛОГ ПРОДУКЦИИ  //   FORTE HOME GMBH24 25

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
«ZERTEN»
Электрические накопительные водонагреватели «Zerten» - 
это идеальное сочетание превосходного качества и до-
ступной цены. Приобретая этот водонагреватель, вы будете 
приятно удивлены его долговечностью, экономичностью, 
простотой использования и высокой эффективностью. 
Передовые технологии, использующиеся при создании 
этого прибора, позволят вам по достоинству оценить все его 
преимущества. 

Основные характеристики:

 — Покрытие бака создано с помощью передовой эмалевой 
техники, которая позволяет предотвратить утечки. 

 — Высокоплотная пенопластовая изоляция бака сохраняет 
температуру воды в течение длительного времени. 

 — Быстрый нагрев воды обеспечивается при минимальных 
энергозатратах. 

 — Антикоррозийная защита. 
 — Высокоэффективный нагревательный элемент (ТЭН).

Электрические накопительные водонагреватели «Zerten» 
проходят обязательные аттестационные испытания в Рос-
сийских специализированных центрах.

Гарантийный срок обслуживания на внутрен-
ний бак - 5 лет. 

Модель 

Объем бака, л

Номинальная мощность, Вт

Номинальное напряжение, В

Номинальная частота, Гц

Номинальный ток, А

Номинальное давление, МПа

Толщина теплоизоляционного слоя, мм

Толщина стенок внутреннего бака, мм

Теплопроизводительность

Номинальная температура воды 

Степень защиты

Тип установки

Размер водонагревателя, см

Вес нетто, кг

30VN |  RL-30

30

1500

220

50

6,5  |  6,81

0,75

20

1,8

93%

75°С

IPX4

Вертикальный

ø38*56,8  |  ø34*57,9

15  |  14,4

50VN  | RL-50

50

1500

220

50

6,5  |  6,81

0,75

20  |  22,5

1,8  | 2

93%

75°С

IPX4

Вертикальный

ø 38*75,8  |  ø45*56,3

18,5 |  18,2

80VN  | RL-80

80

1500

220

50

6,5  | 6,81

0,75

20  | 22,5

1,8  | 2

93%

75°С

IPX4

Вертикальный

ø45*80,8  |  ø45×75,4

25  |  24,3

100VN  | RL-100

100

1500

220

50

6,5  | 6,81

0,75

20

1,8

93%

75°С

IPX4

Вертикальный

ø45*95,8  |  ø45×90,4

28,5|  28,1

Технические параметры:

Заземление обязательно!

Модель VN

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
«OASIS» , СЕРИЯ: STANDART

Водонагреватель, являющийся гарантией надежности, безопасно-
сти в эксплуатации, удобства и простоты в обращении! 
Электрические накопительные водонагреватели «Oasis» констру-
ируются иностранными специалистами, производятся на совре-
менном европейском оборудовании, обеспечивая совершенство 
технических и эксклюзивных дизайнерских решений. 

Основные характеристики:

 — Бак покрыт жидкой эмалью, устойчивой к перепадам температуры 
воды и образованию микротрещин бака. 

 — Экологически чистая пенополиуретановая теплоизоляция. 
 — Высокоэффективный нагревательный элемент (ТЭН).
 — Гидравлический предохранительный клапан. 
 — Двойная антикоррозийная защита. 
 — Система защиты от перегрева. 
 — Экономный расход электроэнергии. 
 — Нагрев воды до желаемой температуры (от +30 до +75°С). 
 — Сохранение температуры нагрева в течение 48 часов. 
 — Работа при слабом давление воды и перебоях электропитания. 
 — Один сварочный шов (!) - минимизация проблемы протекания бака. 
 — Не требуется дополнительная покупка специальной проводки.

Гарантийный срок обслуживания на внутрен-
ний бак - 5 лет. 

Электрические накопительные водонагреватели 
«Oasis» проходят обязательные аттестационные 
испытания в Российских специализированных 
центрах. 

Модель 

Объем бака, л

Номинальная мощность, Вт

Номинальное напряжение, В

Номинальная частота, Гц

Номинальный ток, А

Номинальное давление, МПа

Толщина теплоизоляционного слоя, мм

Толщина стенок внутреннего бака, мм

Теплопроизводительность

Номинальная температура воды 

Степень защиты

Тип установки

Размер водонагревателя, см

Вес нетто, кг

VG-30L  |  VC-30L

30

1500

220

50

6,5  |  6,81

0,75

27  | 20

2  | 1,8

90%

75°С

IPX4

ø36,5*60,7  |  ø34×57

13,5  |  14,44

VG-50L  |  VC-50L

50

1500

220

50

6,5  |  6,81

0,75

27  | 22,5

2  |  1,8

90%

75°С

IPX4

ø36,5*84,9  |  ø38,5×70,5

18,1  |  17,95

VG-80L  |  VC-80L

80

1500

220

50

6,5  | 6,81

0,75

25  |  22,5

2  | 1,8

90%

75°С

IPX4

ø36,5*122,7  |  ø38,5×103 

24,6  |  26,5

VG-100L  |  VC-100L

100

1500

220

50

6,5  |  6,81

0,75

25 |  20

2 

90%

75°С

IPX4

ø46*95,9  |  ø45×89,5

27,8  |  28,1

Вертикальный/Горизонтальный  |  Вертикальный

Технические параметры: Заземление обязательно!

Модель RL

Модель VG

Модель VC
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
«OASIS» , 
СЕРИЯ: SMALL
Основные характеристики:

 — Бак покрыт жидкой эмалью, устойчивой к перепадам 
температуры воды и образованию микротрещин бака. 

 — Экологически чистая пенополиуретановая 
теплоизоляция. 

 — Высокоэффективный нагревательный элемент (ТЭН)
 — Гидравлический предохранительный клапан. 
 — Компактные размеры. 
 — Система защиты от перегрева. 
 — Экономный расход электроэнергии. 
 — Нагрев воды до желаемой температуры (от +30 до +75°С). 
 — Работа при слабом давление воды и перебоях 

электропитания. 
 — Не требуется дополнительная покупка специальной 

проводки.

Гарантийный срок обслуживания на внутрен-
ний бак - 5 лет. 
Электрические накопительные водонагреватели 
«Oasis» проходят обязательные аттестационные 
испытания в Российских специализированных 
центрах. 

Модели GP и GN

Модели 
FP и FN

Модель

Объем бака, л

Номинальная мощность, Вт

Номинальное напряжение, В

Номинальная частота, Гц

Номинальный ток, А

Давление воды, МПа

Толщина теплоизоляционного слоя, мм

Толщина стенок внутреннего бака, мм

Теплопроизводительность

Номинальная температура воды 

Степень защиты

Тип установки

Размер водонагревателя, см

Вес нетто, кг

10FP, 10FN

10

1500

220

50

6,8

0,8

20

1,8

90%

75°С

IPX4

43,2x28,3x28

6,7

10GP, 10GN

10

1500

220

50

6,8

0,8

20

1,8

90%

75°С

IPX4

34,9х34,9х27,6

7,1

15FP, 15FN

15

1500

220

50

6,8

0,8

20

1,8

90%

75°С

IPX4

46x32,4x32

7,9

15GP, 15GN

15

1500

220

50

6,8

0,8

20

1,8

90%

75°С

IPX4

38,9х38,9х30,1

8,6

FP и GP - под раковиной / FN и GN - над раковиной

Технические параметры: Заземление обязательно!

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
«OASIS» , 
СЕРИЯ: SMALL

Основные характеристики:

 — Внутренний бак из нержавеющей стали.
 — Мощный и энергоэффективный нагревательный элемент.
 — Экологически чистая пенополиуретановая изоляция.
 — Простота и удобство при установке и эксплуатации.
 — Надёжная система защиты от перегрева.
 — Возможность установки над раковиной (модели 10/15 LN) или 

под раковиной (модели 10/15 LP).

Гарантийный срок обслуживания на внутрен-
ний бак - 7 лет. 

Электрические накопительные водонагреватели «Oasis» 
проходят обязательные аттестационные испытания в 
Российских специализированных центрах.

10LN

10

2000

220/50

0,7

95

IPX4

75

Над раковиной

ø27×36,5

4,44 

Модель

Объем, л

Номинальная мощность, Вт

Параметры электросети, В/Гц

Номинальное давление, МПа

Теплопроизводительность, %

Степень защиты

Номинальная температура 
нагрева воды, °С

Тип установки

Размер изделия, см

Вес нетто, кг

10LP

10

2000

220/50

0,7

95

IPX4

75

Под раковиной

ø27×36,5

4,46 

15LN

15

2000

220/50

0,7

95

IPX4

75

Над раковиной

ø27×44,5

5,36

15LP

15

2000

220/50

0,7

95

IPX4

75

Под раковиной

ø27×44,5

5,38
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
«OASIS» , 
СЕРИЯ: SLIM

Электрический накопительный водонагреватель «Oasis» серии Slim 
отличается узкой формой корпуса и сочетает в себе экономичность и 
функциональность, компактность и элегантный дизайн, позволяющие 
лаконично вписать бак даже в самое малогабаритное помещение. 

Основные характеристики:

 — Технология «закручивающегося потока», обеспечи-
вающая незамедлительный контакт между холодной и 
горячей водой для сверхбыстрого нагрева и достижения 
максимального энергосберегающего эффекта. 

 — Высокоэффективный нагревательный элемент (ТЭН), 
сделанный из меди. 

 — Один сварной шов (!) минимизирует проблемы про-
текания бака. 

 — Слой из голубого алмаза обеспечивает улучшенную 
в несколько раз сопротивляемость к коррозии. 

 — Усиленный анод со стальной сердцевиной защищает бак от 
ржавчины. 

 — Энергосберегающая высокоплотная пенопластовая изоляция - 
совершенная структура защиты против потери теплового излуче-
ния (на 33,4% толще, чем обычная структура изоляции). 

 — Специальное стеклоэмалированное покрытие обеспечивает 
качество воды в баке и увеличивает срок службы труб прибора. 

 — Мультифункциональный предохранительный клапан, который 
автоматически выпускает воду из бака, когда температура давления 
превышает установленные лимиты. 

Гарантийный срок обслуживания на внутрен-
ний бак - 5 лет. 

Электрические накопительные водонагреватели «Oasis» проходят 
обязательные аттестационные испытания в Российских специализи-
рованных центрах.

Модель

Объем бака, л

Номинальная мощность, Вт

Номинальное напряжение, В

Номинальная частота, Гц

Номинальный ток, А

Макс. давление воды, МПа

Толщина теплоизоляционного слоя, мм

Толщина стенок внутреннего бака, мм

Теплопроизводительность

Номинальная температура воды 

Степень защиты

Тип установки

Размер водонагревателя, см

Вес нетто, кг

SL-30V

30

1500

220

50

6,8

0,75

20

2

90%

75°С

IPX4

Вертикальный

ø34*60,5

15

SL-50V

50

1500

220

50

6,8

0,75

20

2

90%

75°С

IPX4

Вертикальный

ø34*86

17,7

SL-80V

80

1500

220

50

6,8

0,75

20

2

90%

75°С

IPX4

Вертикальный

ø38*100

25

Технические параметры: Заземление обязательно!

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
«OASIS» , СЕРИЯ: STEEL

Водонагреватель серии Steel - идеальное решение для людей, ценящих 
особую прочность и качество приборов в доме или на даче. Нержаве-
ющая сталь внутреннего бака водонагревателя является особо устой-
чивой к коррозии и гарантирует долговечную работу. Прибор сочетает 
в себе классику внешней формы, современного дизайна и новейшее 
внутреннее устройство. 

Основные характеристики:

 — Уникальная японская технология производства. 
 — Внутренний бак выполнен из аустенитной (немагнитной) нержа-

веющей стали, максимально устойчивой к коррозии. 
 — Медный нагревательный элемент (ТЭН). 
 — Высокоэффективная экологически чистая теплоизоляция, по-

зволяющая сокращать теплопотери и экономить электроэнергию. 
 — Надежная система защиты от перегрева и избыточного давле-

ния воды. 
 — Электронное управление с LCD дисплеем на лицевой пане-

ли, обеспечивающие автоматическое поддержание заданной 
температуры. 

 — Наличие дополнительного термостата безопасности, не позво-
ляющего воде в баке перегреться. 

 — Возможность подключения к нескольким точкам водозабора. 
 — Комплектация «Все включено»: электрошнур с евровилкой, УЗО 

(устройство защитного отключения), предохранительный клапан, 
кронштейны для настенного монтажа.

Гарантийный срок обслуживания на внутрен-
ний бак - 7 лет. 

Электрические накопительные водонагреватели «Oasis» 
проходят обязательные аттестационные испытания в 
Российских специализированных центрах. 

Модель

Объем бака, л

Номинальная мощность, Вт

Номинальное напряжение, В

Номинальная частота, Гц

Номинальный ток, А

Макс. давление воды, МПа

Толщина теплоизоляционного слоя, мм

Толщина стенок внутреннего бака, мм

Теплопроизводительность

Номинальная температура воды 

Степень защиты

Тип установки

Размер водонагревателя, см

Вес нетто, кг

30SN

30

2000

220

50

9,1

0,7

20

0,8

95

75°С

IPX4

Вертикальный

ø34*53

8,3

50SN

50

2000

220

50

9,1

0,7

20

0,8

95

75°С

IPX4

Вертикальный

ø34*76,2

11,3

80SN

80

2000

220

50

9,1

0,7

20

0,9

95

75°С

IPX4

Вертикальный

ø41*787

14,4

100SN

100

2000

220

50

9,1

0,7

20

0,9

95

75°С

IPX4

Вертикальный

ø41*935

16,8

Технические параметры: Заземление обязательно!
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РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

КАТА ЛОГ ПРОДУКЦИИ  //   FORTE HOME GMBH30

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
«OASIS», 
СЕРИЯ: PLAIN

При разработке электрических накопительных водонагревателей 
«Oasis» серии Plain использованы новейшие технологии произ-
водства и уникальные конструкторские решения. Водонагреватели 
серии Plain изготовлены в белом и зеркальном корпусе. 

Основные характеристики:

 — Оригинальный современный дизайн, новейшая технология 
производства. 

 — Уникальная внутренняя конструкция - двойной бак. 
 — Корпус и внутренний бак выполнены из нержавеющей стали. 
 — Магниевый анод, обеспечивающий защиту бака и нагреватель-

ного элемента от электрохимической коррозии и накипи. 
 — Высокоэффективная экологически чистая теплоизоляция. 
 — Медный нагревательный элемент высокой мощности, сокраща-

ет теплопотери и экономит электроэнергию. 
 — Надежная система защиты от перегрева. 
 — Автоматическое поддержание заданной температуры, возмож-

ность ее визуального контроля. 
 — Возможность распределения воды по нескольким водопрово-

дным точкам одновременно.

Гарантийный срок обслуживания на внутрен-
ний бак - 7 лет. 

Электрические накопительные водонагреватели «Oasis» 
проходят обязательные аттестационные испытания в 
Российских специализированных центрах.

Модель

Объем бака, л

Номинальная мощность, Вт

Номинальное напряжение, В

Номинальная частота, Гц

Номинальный ток, А

Макс. давление воды, МПа

Толщина теплоизоляционного слоя, мм

Толщина стенок внутреннего бака, мм

Теплопроизводительность

Номинальная температура воды 

Степень защиты

Тип установки

Размер водонагревателя, см

Вес нетто, кг

30P/30Z

30

2000

220

50

9,1

0,7

20

0,8

95

75°С

IPX4

Вертикальный

55,2*43*23,3

9,2

50P/50Z

50

2000

220

50

9,1

0,7

20

0,8

95

75°С

IPX4

Вертикальный

83,5*43*23,3

12,6

80P/80Z

80

2000

220

50

9,1

0,7

20

0,9

95

75°С

IPX4

Вертикальный

98,9*51,6*27

16,8

100P/100Z

100

2000

220

50

9,1

0,7

20

0,9

95

75°С

IPX4

Вертикальный

120*51,6*27

20

Технические параметры: Заземление обязательно!

РАДИАТОРЫ
ОТОПЛЕНИЯ



КАТА ЛОГ ПРОДУКЦИИ  //   FORTE HOME GMBH КАТА ЛОГ ПРОДУКЦИИ  //   FORTE HOME GMBH32 33

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

На все модели радиаторов «Halsen» предоставля-
ется срок гарантии 20 лет. 

Продукция имеет всю необходимую документацию 
специализированных контролирующих органов РФ.

Радиаторы «Halsen» созданы на производственном пред-
приятии «Форте Пром ГмбХ» в г. Волгоград на высокотех-
нологичном европейском оборудовании и разработаны 
специально для работы в российских условиях эксплуата-
ции. Радиаторы производятся самым современным в на-
стоящее время способом изготовления - методом литья 
под давлением. Для изготовления радиаторов торговой 
марки «Halsen» используется сплав мирового стандарта 
значительно увеличивающий прочность и теплоотдачу 
прибора. 

Секции прибора имеют повышенную коррозийную устой-
чивость внутренней отделки, рассчитанной на соприкос-
новение с жесткой водопроводной водой. 

Радиаторы «Halsen» могут использоваться как в автоном-
ных, так и в централизованных теплосетях. 

Радиаторы «HALSEN» - это отсутствие проблем про-
текания и многолетняя безопасность использования!

Алюминиевый и биметаллический радиаторы «Oasis серии RU» стр.46

Алюминиевые и биметаллические радиаторы «HALSEN» стр.45

Модель Цвет 
(RAL)

Рабочее 
давление, 
атм

Испытательное 
давление, атм

Теплоотдача, 
Вт

Емкость 
секции, л

Вес секции, 
кг

Межосевое 
расстояние, мм

Высота, 
мм

Глубина, 
мм

Ширина, 
мм

Алюминиевый и биметаллический радиаторы «Oasis серии RU» стр.46

Модель Цвет 
(RAL)

Рабочее 
давление, 
атм

Испытательное 
давление, атм

Теплоотдача, 
Вт

Емкость 
секции, л

Вес секции, 
кг

Межосевое 
расстояние, мм

Высота, 
мм

Глубина, 
мм

Ширина, 
мм

Алюминиевый и биметаллический радиаторы «Oasis серии RU» стр.46

Модель Цвет 
(RAL)

Рабочее 
давление, 
атм

Испытательное 
давление, атм

Теплоотдача, 
Вт

Емкость 
секции, л

Вес секции, 
кг

Межосевое 
расстояние, мм

Высота, 
мм

Глубина, 
мм

Ширина, 
мм

Алюминиевые и биметаллические радиаторы «HALSEN» стр.45

Алюминиевые литые радиаторы

Алюминиевый и биметаллический радиаторы «Oasis серии RU» стр.46

350/80

500/96

BS 350/80

BS 500/100

9016

9016

9016

9016

16

16

25

25

24

24

35

35

140

194

131

189

0,26

0,36

0,18

0,38

0,8

1,11

1,3

 1,7

350

500

350

500

420

588

415

568

80

96

80

96

80

L-500/80 9016 16 24 180 0,32 0,98 500 568 80 80

500/80 9016 16 24 182 0,32 1,05 500 568 80 80

80

80

80

BS 500/80 9016 25 35 175 0,3 1,65 500 568 80 80

Биметаллические радиаторы

Модель Цвет 
(RAL)

Рабочее 
давление, 

Испытательное 
давление, атм

Теплоотдача, 
Вт

Емкость 
секции, л

Вес секции, 
кг

Межосевое 
расстояние, мм

Высота, 
мм

Глубина, 
мм

Ширина, 
мм

RU 500/80 9016 16 24 182 0,32 1,05 500 568 80 80

RU-L 500/80

RU-N 500/80

9016 16 24 180 0,32 0,98 500 568 80 80

9016 16 24 148 0,32 0,89 500 590 80 80

RU 500/96 9016 16 24 194 0,36 1,11 500 588 96 80

RU-N 500/96 9016 16 24 172 0,34 0,96 500 570 97 80

Алюминиевые литые радиаторы

BS-RU 
500/80

RU-N 500/80

9016

9016

25 35 175 0,3 1,65 500 568 80 80

25 35 150 0,2 1,47 500 570 80 80

BS-RU 
500/100

RU-N 500/100

9016

9016

25 35 189 0,38 1,7 500 568 96 80

25 35 171 0,22 1,57 500 565 100 80

Биметаллические радиаторы

Технические параметры:

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
РАДИАТОРЫ «HALSEN»
СДЕЛАНО В РОССИИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
РАДИАТОРЫ «OASIS  RU»
СДЕЛАНО В РОССИИ

Радиаторы «Oasis RU» производятся на отечественном 
предприятии «Форте Пром ГмбХ» в г. Волгоград с учетом 
особенностей российских систем отопления. 

Они имеют повышенную коррозийную устойчивость 
внутренней отделки, рассчитаны на соприкосновение с 
жесткой водопроводной водой, что позволяет устанав-
ливать их в системах автономного и централизованного 
отопления. 

На алюминиевые литые радиаторы «Oasis RU» распро-
страняется гарантия - 20 лет при их использовании в 
автономных теплосетях. 

Продукция имеет всю необходимую документацию спе-
циализированных контролирующих органов РФ. 
На предприятии действует международная система ме-
неджмента качества ISO 9001:2011.

Алюминиевый и биметаллический радиаторы «Oasis серии RU» стр.46

Алюминиевые и биметаллические радиаторы «HALSEN» стр.45

Модель Цвет 
(RAL)

Рабочее 
давление, 
атм

Испытательное 
давление, атм

Теплоотдача, 
Вт

Емкость 
секции, л

Вес секции, 
кг

Межосевое 
расстояние, мм

Высота, 
мм

Глубина, 
мм

Ширина, 
мм

Алюминиевый и биметаллический радиаторы «Oasis серии RU» стр.46

Модель Цвет 
(RAL)

Рабочее 
давление, 
атм

Испытательное 
давление, атм

Теплоотдача, 
Вт

Емкость 
секции, л

Вес секции, 
кг

Межосевое 
расстояние, мм

Высота, 
мм

Глубина, 
мм

Ширина, 
мм

Алюминиевый и биметаллический радиаторы «Oasis серии RU» стр.46

Модель Цвет 
(RAL)

Рабочее 
давление, 
атм

Испытательное 
давление, атм

Теплоотдача, 
Вт

Емкость 
секции, л

Вес секции, 
кг

Межосевое 
расстояние, мм

Высота, 
мм

Глубина, 
мм

Ширина, 
мм

Алюминиевые и биметаллические радиаторы «HALSEN» стр.45

Алюминиевые литые радиаторы

Алюминиевый и биметаллический радиаторы «Oasis серии RU» стр.46

350/80

500/96

BS 350/80

BS 500/100

9016

9016

9016

9016

16

16

25

25

24

24

35

35

140

194

131

189

0,26

0,36

0,18

0,38

0,8

1,11

1,3

 1,7

350

500

350

500

420

588

415

568

80

96

80

96

80

L-500/80 9016 16 24 180 0,32 0,98 500 568 80 80

500/80 9016 16 24 182 0,32 1,05 500 568 80 80

80

80

80

BS 500/80 9016 25 35 175 0,3 1,65 500 568 80 80

Биметаллические радиаторы

Модель Цвет 
(RAL)

Рабочее 
давление, 

Испытательное 
давление, атм

Теплоотдача, 
Вт

Емкость 
секции, л

Вес секции, 
кг

Межосевое 
расстояние, мм

Высота, 
мм

Глубина, 
мм

Ширина, 
мм

RU 500/80 9016 16 24 182 0,32 1,05 500 568 80 80

RU-L 500/80

RU-N 500/80

9016 16 24 180 0,32 0,98 500 568 80 80

9016 16 24 148 0,32 0,89 500 590 80 80

RU 500/96 9016 16 24 194 0,36 1,11 500 588 96 80

RU-N 500/96 9016 16 24 172 0,34 0,96 500 570 97 80

Алюминиевые литые радиаторы

BS-RU 
500/80

RU-N 500/80

9016

9016

25 35 175 0,3 1,65 500 568 80 80

25 35 150 0,2 1,47 500 570 80 80

BS-RU 
500/100

RU-N 500/100

9016

9016

25 35 189 0,38 1,7 500 568 96 80

25 35 171 0,22 1,57 500 565 100 80

Биметаллические радиаторы

Технические параметры:
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РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
РАДИАТОРЫ «OASIS»

Алюминиевые литые секционные радиаторы 

Литые радиаторы производятся из алюминиевого сплава 
самым современным в настоящее время способом из-
готовления - методом литья под давлением. 

Высокие технические показатели, семиэтапное покрытие 
приборов с нанесением специальной краски класса «А», 
повышенная коррозийная устойчивость внутренней от-
делки - результат уникальных конструкторских разрабо-
ток иностранных специалистов, создавших радиаторы 
«OASIS». 

Обработка торцов секций и сборка секций производится 
автоматически на новейшем европейском оборудовании. 
Качество межсекционных прокладок соответствует по-
следним тенденциям рынка.

Производство радиаторов подразумевает многоступен-
чатую систему контроля качества на различных этапах. 
Каждый радиатор проходит тестирование при давлении 
24 атм.

Ассортимент литых алюминиевых радиаторов Oasis стр.42

Ассортимент биметаллических радиаторов Oasis стр.42

Модель

200/100

350/80

350/96

500/60

500/70

500/80

500/96

Цвет 
(RAL)

9016

9016

9016

9016

9016

9016

9016

Рабочее 
давление, 
атм

16

16

16

16

16

16

16

Испытательное 
давление, атм

24

24

24

24

24

24

24

Теплоотдача, 
Вт

101

131

140

133

135

137

155

Емкость 
секции, л

0,13

0,2

0,26

0,29

0,32

0,32

0,43

Вес секции, 
кг

0,61

0,67

0,8

0,77

0,79

0,87

0,93

Межосевое 
расстояние, мм

200

350

350

500

500

500

500

Высота, 
мм

268

419

430

576

580

582

580

Глубина, 
мм

96

80

96

60

70

80

96

Ширина, 
мм

80

80

80

60

70

80

80

Ассортимент литых алюминиевых радиаторов Oasis стр.42

Ассортимент биметаллических радиаторов Oasis стр.42

200/100

350/80

350/96

500/60

500/70

500/80

500/96

9016

9016

9016

9016

9016

9016

9016

16

16

16

16

16

16

16

24

24

24

24

24

24

24

134

155

158

165

184

190

198

0,13

0,2

0,26

0,29

0,32

0,32

0,43

0,65

0,78

0,87

0,77

0,85

0,98

1,05

200

350

350

500

500

500

500

268

419

430

576

580

582

580

96

80

96

60

70

80

96

80

80

80

60

70

80

80

Модель

350/80

500/70

500/80

500/100

Цвет 
(RAL)

9016

9016

9016

9016

Рабочее 
давление, 
атм

25

25

25

25

Испытательное 
давление, атм

35

35

35

35

Теплоотдача, 
Вт

125

133

135

155

Емкость 
секции, л

0,17

0,17

0,3

0,38

Вес секции, 
кг

1,1

1,25

1,35

1,46

Межосевое 
расстояние, мм

350

500

500

500

Высота, 
мм

410

565

570

568

Глубина, 
мм

80

70

80

96

Ширина, 
мм

80

70

80

80

Ассортимент биметаллических радиаторов Oasis стр.42

Технические параметры (алюминиевые радиаторы):

Ассортимент литых алюминиевых радиаторов Oasis стр.42

Ассортимент биметаллических радиаторов Oasis стр.42

Модель

200/100

350/80

350/96

500/60

500/70

500/80

500/96

Цвет 
(RAL)

9016

9016

9016

9016

9016

9016

9016

Рабочее 
давление, 
атм

16

16

16

16

16

16

16

Испытательное 
давление, атм

24

24

24

24

24

24

24

Теплоотдача, 
Вт

101

131

140

133

135

137

155

Емкость 
секции, л

0,13

0,2

0,26

0,29

0,32

0,32

0,43

Вес секции, 
кг

0,61

0,67

0,8

0,77

0,79

0,87

0,93

Межосевое 
расстояние, мм

200

350

350

500

500

500

500

Высота, 
мм

268

419

430

576

580

582

580

Глубина, 
мм

96

80

96

60

70

80

96

Ширина, 
мм

80

80

80

60

70

80

80

Ассортимент литых алюминиевых радиаторов Oasis стр.42

Ассортимент биметаллических радиаторов Oasis стр.42

200/100

350/80

350/96

500/60

500/70

500/80

500/96

9016

9016

9016

9016

9016

9016

9016

16

16

16

16

16

16

16

24

24

24

24

24

24

24

134

155

158

165

184

190

198

0,13

0,2

0,26

0,29

0,32

0,32

0,43

0,65

0,78

0,87

0,77

0,85

0,98

1,05

200

350

350

500

500

500

500

268

419

430

576

580

582

580

96

80

96

60

70

80

96

80

80

80

60

70

80

80

Модель

350/80

500/70

500/80

500/100

Цвет 
(RAL)

9016

9016

9016

9016

Рабочее 
давление, 
атм

25

25

25

25

Испытательное 
давление, атм

35

35

35

35

Теплоотдача, 
Вт

125

133

135

155

Емкость 
секции, л

0,17

0,17

0,3

0,38

Вес секции, 
кг

1,1

1,25

1,35

1,46

Межосевое 
расстояние, мм

350

500

500

500

Высота, 
мм

410

565

570

568

Глубина, 
мм

80

70

80

96

Ширина, 
мм

80

70

80

80

Ассортимент биметаллических радиаторов Oasis стр.42

Биметаллические секционные радиаторы 

В биметаллических радиаторах секция выполнена из 
стального вертикального и горизонтального коллектора. 
Конструкция полностью исключает контакт теплоносите-
ля с алюминиевым корпусом. Благодаря этой технологии 
прибор максимально устойчив к воздействию избыточ-

ного давления при гидравлических ударах в системах 
отопления. Особый дизайн, вертикальные и горизон-
тальные ребра биметаллического радиатора улучшает 
проход воздуха, что увеличивает теплоотдачу. 

Радиаторы поставляются по 4, 6, 8, 10 и 12 секций.

На все модели литых секционных радиаторов 
«Oasis» предоставляется срок гарантии 15 лет. 

Продукция имеет всю необходимую документацию 
аттестационных центров РФ, сертификат соответствия с 
нормами и директивами Евросоюза - CE. 

Технические параметры (биметаллические радиаторы):
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РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
РАДИАТОРЫ «ALECORD»

Алюминиевые литые секционные радиаторы 

Литые радиаторы производятся из алюминиевого сплава 
самым современным в настоящее время способом из-
готовления - методом литья под давлением. 

Алюминий прочен при длительном использовании, без-
вреден для здоровья, не загрязняет окружающую среду, 
легок и необыкновенно удобен при транспортировке, 
монтаже и эксплуатации. 

Высокие технические показатели, повышенная коррозий-
ная устойчивость, современные технологии производ-
ства позволяют использовать «Alecord» как в автономных, 
так и централизованных теплосетях. 

Элегантный дизайн, высококачественное покрытие при-
боров белоснежной краской (RAL 9016) класса «А», воз-
можность использования меньшего количества секций 
прибора за счет максимальной теплоотдачи позволяют 
радиатору универсально вписываться в любой интерьер 
и значительно экономить бюджетные средства.

Технические параметры (алюминиевые радиаторы):Ассортимент алюминиевых литых радиаторов стр.43-44

Ассортимент биметаллических радиаторов Alecord стр.44

Модель

350/80

350/96

500/60

500/70

500/80

500/96

Цвет 
(RAL)

9016

9016

9016

9016

9016

9016

Рабочее 
давление, 
атм

16

16

16

16

16

16

Испытательное 
давление, атм

24

24

24

24

24

24

Теплоотдача, 
Вт

131

140

133

135

137

155

Емкость 
секции, л

0,2

0,26

0,29

0,32

0,32

0,43

Вес секции, 
кг

0,67

0,8

0,77

0,79

0,87

0,93

Межосевое 
расстояние, мм

350

350

500

500

500

500

Высота, 
мм

419

430

576

580

582

580

Глубина, 
мм

80

96

60

70

80

96

Ширина, 
мм

80

80

60

70

80

80

Ассортимент алюминиевых литых радиаторов стр.43-44

Модель

350/80

Цвет 
(RAL)

9016

Рабочее 
давление, 
атм

25

Испытательное 
давление, атм

35

Теплоотдача, 
Вт

140

Емкость 
секции, л

0,19

Вес секции, 
кг

1,27

Межосевое 
расстояние, мм

350

Высота, 
мм

413

Глубина, 
мм

80

Ширина, 
мм

80

Ассортимент биметаллических радиаторов Alecord стр.44

Модель

350/80

350/96

500/60

500/70

500/80

500/96

Цвет 
(RAL)

9016

9016

9016

9016

9016

9016

Рабочее 
давление, 
атм

16

16

16

16

16

16

Испытательное 
давление, атм

24

24

24

24

24

24

Теплоотдача, 
Вт

155

158

165

184

190

198

Емкость 
секции, л

0,2

0,26

0,29

0,32

0,32

0,43

Вес секции, 
кг

0,78

0,87

0,77

0,85

0,98

1,05

Межосевое 
расстояние, мм

350

350

500

500

500

500

Высота, 
мм

419

430

576

580

582

580

Глубина, 
мм

80

96

60

70

80

96

Ширина, 
мм

80

80

60

70

80

80

Ассортимент алюминиевых литых радиаторов стр.43-44

Модель

350/80

500/80

500/100

Цвет 
(RAL)

9016

9016

9016

Рабочее 
давление, 
атм

25

25

25

Испытательное 
давление, атм

35

35

35

Теплоотдача, 
Вт

125

135

155

Емкость 
секции, л

0,17

0,3

0,38

Вес секции, 
кг

1,1

1,35

1,46

Межосевое 
расстояние, мм

350

500

500

Высота, 
мм

410

570

568

Глубина, 
мм

80

80

96

Ширина, 
мм

80

80

80

Ассортимент биметаллических радиаторов Alecord стр.44

Биметаллические секционные радиаторы 

Использование европейскими специалистами алюмини-
евого «корпуса» и стального «сердечника» при создании 
радиатора «Alecord» позволяет прибору выдержать 
высокое давление, отличаться особой прочностью и 
долговечностью (до 30 лет). 
Высокий уровень теплоотдачи, коррозийная 

устойчивость стали, рассчитанная на соприкосновение с 
жесткой водопроводной водой, уникальная способность 
алюминия обеспечивать быструю передачу тепла воз-
духу позволяет устанавливать радиатор в многоэтажных 
зданиях до 40 этажей. 

Радиаторы поставляются по 4, 6, 8, 10 и 12 секций.

На все модели секционных радиаторов «Alecord» 
предоставляется срок гарантии 15 лет.

Продукция имеет всю необходимую документацию 
аттестационных центров РФ.

Технические параметры (биметаллические радиаторы):

Ассортимент алюминиевых литых радиаторов стр.43-44

Ассортимент биметаллических радиаторов Alecord стр.44

Модель

350/80

350/96

500/60

500/70

500/80

500/96

Цвет 
(RAL)

9016

9016

9016

9016

9016

9016

Рабочее 
давление, 
атм

16

16

16

16

16

16

Испытательное 
давление, атм

24

24

24

24

24

24

Теплоотдача, 
Вт

131

140

133

135

137

155

Емкость 
секции, л

0,2

0,26

0,29

0,32

0,32

0,43

Вес секции, 
кг

0,67

0,8

0,77

0,79

0,87

0,93

Межосевое 
расстояние, мм

350

350

500

500

500

500

Высота, 
мм

419

430

576

580

582

580

Глубина, 
мм

80

96

60

70

80

96

Ширина, 
мм

80

80

60

70

80

80

Ассортимент алюминиевых литых радиаторов стр.43-44

Модель

350/80

Цвет 
(RAL)

9016

Рабочее 
давление, 
атм

25

Испытательное 
давление, атм

35

Теплоотдача, 
Вт

140

Емкость 
секции, л

0,19

Вес секции, 
кг

1,27

Межосевое 
расстояние, мм

350

Высота, 
мм

413

Глубина, 
мм

80

Ширина, 
мм

80

Ассортимент биметаллических радиаторов Alecord стр.44

Модель

350/80

350/96

500/60

500/70

500/80

500/96

Цвет 
(RAL)

9016

9016

9016

9016

9016

9016

Рабочее 
давление, 
атм

16

16

16

16

16

16

Испытательное 
давление, атм

24

24

24

24

24

24

Теплоотдача, 
Вт

155

158

165

184

190

198

Емкость 
секции, л

0,2

0,26

0,29

0,32

0,32

0,43

Вес секции, 
кг

0,78

0,87

0,77

0,85

0,98

1,05

Межосевое 
расстояние, мм

350

350

500

500

500

500

Высота, 
мм

419

430

576

580

582

580

Глубина, 
мм

80

96

60

70

80

96

Ширина, 
мм

80

80

60

70

80

80
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Модель

350/80

500/80

500/100

Цвет 
(RAL)

9016

9016

9016

Рабочее 
давление, 
атм

25

25

25

Испытательное 
давление, атм

35

35

35

Теплоотдача, 
Вт

125

135

155

Емкость 
секции, л

0,17

0,3

0,38

Вес секции, 
кг

1,1

1,35

1,46

Межосевое 
расстояние, мм

350

500

500

Высота, 
мм

410

570

568

Глубина, 
мм

80

80

96

Ширина, 
мм

80

80

80

Ассортимент биметаллических радиаторов Alecord стр.44
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РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ «OASIS»

Радиаторы производятся из стали холодного 
проката толщиной 1,2 мм. По своим параметрам 
панельные радиаторы могут удовлетворить любые 
запросы и подойти для любого помещения – их вы-
сота может быть от 300 до 500 мм, а длина колеблет-
ся от 400 до 3000 мм. Все серийные отопительные 
приборы имеют высококачественное  покрытие, 
которое выполняется с применением  современной 
технологии нанесения эмали белого цвета RAL 9016. 

Стальные панельные радиаторы Oasis раз-
личаются по типу подключения: Oasis Compact 
– радиаторы с боковым подключением и Oasis 
Ventil – радиаторы с нижним подключением. По типу 
конструкции радиаторы «Oasis» делятся на: 11 тип, 
состоящий из одной стальной панели и одной па-
нели обрешетки, и 22 тип - из двух панелей с двумя 
обрешетками.

Рабочее давление -10 атм. 
Испытательное давление - 13 атм.

Основные характеристики:

 — Высокая теплоотдача;
 — Низкая тепловая инерция;
 — Возможность установки с различными видами подключения;
 — Большой выбор размеров;
 — Низкая цена;
 — В комплекте идёт термостатический клапан (у моделей с ниж-

ним подключением).
 — Сделано в Турции.

Модель

OC-11-3-04

OV-11-3-04

OC-11-3-05

OV-11-3-05

OC-11-3-06

OV-11-3-06

OC-11-3-07

OV-11-3-07

OC-11-3-08

OV-11-3-08

OC-11-3-09

OV-11-3-09

OC-11-3-10

OV-11-3-10

OC-11-3-11

OV-11-3-11

OC-11-3-12

OV-11-3-12

OC-11-3-14

OV-11-3-14

OC-11-3-16

OV-11-3-16

OC-11-3-18

OV-11-3-18

OC-11-3-20

OV-11-3-20

OC-11-3-22

OV-11-3-22

OC-11-3-24

OV-11-3-24

OC-11-3-26

OV-11-3-26

OC-11-3-28

OV-11-3-28

OC-11-3-30

OV-11-3-30

OC-11-5-04

OV-11-5-04

OC-11-5-05

OV-11-5-05

OC-11-5-06

OV-11-5-06

OC-11-5-07

OV-11-5-07

OC-11-5-08

OV-11-5-08

OC-11-5-09

OV-11-5-09

OC-11-5-10

OV-11-5-10

OC-11-5-11

OV-11-5-11

OC-11-5-12

OV-11-5-12

OC-11-5-14

OV-11-5-14

OC-11-5-16

OV-11-5-16

OC-11-5-18

OV-11-5-18

OC-11-5-20

OV-11-5-20

OC-11-5-22

OV-11-5-22

OC-11-5-24

OV-11-5-24

OC-11-5-26

OV-11-5-26

OC-11-5-28

OV-11-5-28

OC-11-5-30

OV-11-5-30

OC-22-3-04

OV-22-3-04

OC-22-3-05

OV-22-3-05

OC-22-3-06

OV-22-3-06

OC-22-3-07

OV-22-3-07

OC-22-3-08

OV-22-3-08

OC-22-3-09

OV-22-3-09

OC-22-3-10

OV-22-3-10

OC-22-3-11

OV-22-3-11

OC-22-3-12

OV-22-3-12

OC-22-3-14

OV-22-3-14

OC-22-3-16

OV-22-3-16

OC-22-3-18

OV-22-3-18

OC-22-3-20

OV-22-3-20

OC-22-3-22

OV-22-3-22

OC-22-3-24

OV-22-3-24

OC-22-3-26

OV-22-3-26

OC-22-3-28

OV-22-3-28

OC-22-3-30

OV-22-3-30

OC-22-5-04

OV-22-5-04

OC-22-5-05

OV-22-5-05

OC-22-5-06

OV-22-5-06

OC-22-5-07

OV-22-5-07

OC-22-5-08

OV-22-5-08

OC-22-5-09

OV-22-5-09

OC-22-5-10

OV-22-5-10

OC-22-5-11

OV-22-5-11

OC-22-5-12

OV-22-5-12

OC-22-5-14

OV-22-5-14

OC-22-5-16

OV-22-5-16

OC-22-5-18

OV-22-5-18

OC-22-5-20

OV-22-5-20

OC-22-5-22

OV-22-5-22

OC-22-5-24

OV-22-5-24

OC-22-5-26

OV-22-5-26

OC-22-5-28

OV-22-5-28

OC-22-5-30

OV-22-5-30

Тип

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

Объём 
тепло-

носителя, л

0,68

0,68

0,85

0,85

1,02

1,02

1,19

1,19

1,36

1,36

1,53

1,53

1,70

1,70

1,87

1,87

2,04

2,04

2,38

2,38

2,72

2,72

3,06

3,06

3,40

3,40

3,74

3,74

4,08

4,08

4,42

4,42

4,76

4,76

5,10

5,10

1,04

1,04

1,30

1,30

1,56

1,56

1,82

1,82

2,08

2,08

2,34

2,34

2,60

2,60

2,86

2,86

3,12

3,12

3,64

3,64

4,16

4,16

4,68

4,68

5,20

5,20

5,72

5,72

6,24

6,24

6,76

6,76

7,28

7,28

7,80

7,80

1,38

1,38

1,73

1,73

2,07

2,07

2,42

2,42

2,76

2,76

3,11

3,11

3,45

3,45

3,80

3,80

4,14

4,14

4,83

4,83

5,52

5,52

6,21

6,21

6,90

6,90

7,59

7,59

8,28

8,28

8,97

8,97

9,66

9,66

10,35

10,35

2,11

2,11

2,64

2,64

3,17

3,17

3,70

3,70

4,22

4,22

4,75

4,75

5,28

5,28

5,81

5,81

6,34

6,34

7,39

7,39

8,45

8,45

9,50

9,50

10,56

10,56

11,62

11,62

12,67

12,67

13,73

13,73

14,78

14,78

15,84

15,84

Межосевое
расстояние,

мм
Глубина,

мм
Длина,

мм
Высота,

мм
Тип 

подключения

Диаметр
 входного

отверстия,
дюйм

Тепло-
отдача, Вт

320

320

401

401

481

481

561

561

641

641

721

721

801

801

881

881

961

961

1121

1121

1282

1282

1442

1442

1602

1602

1762

1762

1922

1922

2083

2083

2243

2243

2403

2403

501

501

627

627

752

752

877

877

1002

1002

1128

1128

1253

1253

1378

1378

1504

1504

1754

1754

2005

2005

2255

2255

2506

2506

2757

2757

3007

3007

3258

3258

3508

3508

3759

3759

628

628

786

786

943

943

1100

1100

1257

1257

1414

1414

1571

1571

1728

1728

1885

1885

2199

2199

2514

2514

2828

2828

3142

3142

3456

3456

3770

3770

4085

4085

4399

4399

4713

4713

897

897

1121

1121

1345

1345

1569

1569

1794

1794

2018

2018

2242

2242

2466

2466

2690

2690

3139

3139

3587

3587

4036

4036

4484

4484

4932

4932

5381

5381

5829

5829

6278

6278

6726

6726

Вес 
нетто, кг

2,9 

3,4 

3,7 

4,2 

4,4 

4,9 

5,1 

5,6 

5,9 

6,4 

6,6 

7,1 

7,3 

7,8 

8,1 

8,6 

8,8 

9,3 

10,3 

10,8 

11,7 

12,2 

13,2 

13,7 

14,7 

15,2 

16,1 

16,6 

17,6 

18,1 

19,1 

19,6 

20,5 

21,0 

22,0

22,5

4,8 

5,4 

6,1 

6,6 

7,3 

7,8 

8,5 

9,0 

9,7 

10,2 

10,9 

11,5 

12,1 

12,7 

13,3 

13,9 

14,5 

15,1 

16,9 

17,5 

19,4 

19,9 

21,8 

22,4 

24,2 

24,8 

26,6 

27,2 

29,1 

29,6 

31,5 

32,0 

33,9 

34,5 

36,3 

36,9 

6,2 

6,7 

7,8 

8,3 

9,3 

9,8 

10,9 

11,4 

12,4 

12,9 

14,0 

14,5 

15,5 

16,0 

17,1 

17,6 

18,6 

19,1 

21,7 

22,2 

24,8 

25,3 

27,9 

28,4 

31,0 

31,5 

34,1 

34,6 

37,2 

37,7 

40,3 

40,8 

43,4 

43,9 

46,5 

47,0 

10,0 

10,6 

12,5 

13,1 

15,0 

15,6 

17,5 

18,1 

20,0 

20,6 

22,5 

23,1 

25,0 

25,6 

27,5 

28,1 

30,0 

30,6 

35,0 

35,6 

40,0 

40,6 

45,0 

45,6 

50,0 

50,6 

55,0 

55,6 

60,0 

60,6 

65,0 

65,6 

70,0 

70,6 

75,0 

75,6 
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РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

Модель

OC-11-3-04

OV-11-3-04

OC-11-3-05

OV-11-3-05

OC-11-3-06

OV-11-3-06

OC-11-3-07

OV-11-3-07

OC-11-3-08

OV-11-3-08

OC-11-3-09

OV-11-3-09

OC-11-3-10

OV-11-3-10

OC-11-3-11

OV-11-3-11

OC-11-3-12

OV-11-3-12

OC-11-3-14

OV-11-3-14

OC-11-3-16

OV-11-3-16

OC-11-3-18

OV-11-3-18

OC-11-3-20

OV-11-3-20

OC-11-3-22

OV-11-3-22

OC-11-3-24

OV-11-3-24

OC-11-3-26

OV-11-3-26

OC-11-3-28

OV-11-3-28

OC-11-3-30

OV-11-3-30

OC-11-5-04

OV-11-5-04

OC-11-5-05

OV-11-5-05

OC-11-5-06

OV-11-5-06

OC-11-5-07

OV-11-5-07

OC-11-5-08

OV-11-5-08

OC-11-5-09

OV-11-5-09

OC-11-5-10

OV-11-5-10

OC-11-5-11

OV-11-5-11

OC-11-5-12

OV-11-5-12

OC-11-5-14

OV-11-5-14

OC-11-5-16

OV-11-5-16

OC-11-5-18

OV-11-5-18

OC-11-5-20

OV-11-5-20

OC-11-5-22

OV-11-5-22

OC-11-5-24

OV-11-5-24

OC-11-5-26

OV-11-5-26

OC-11-5-28

OV-11-5-28

OC-11-5-30

OV-11-5-30

OC-22-3-04

OV-22-3-04

OC-22-3-05

OV-22-3-05

OC-22-3-06

OV-22-3-06

OC-22-3-07

OV-22-3-07

OC-22-3-08

OV-22-3-08

OC-22-3-09

OV-22-3-09

OC-22-3-10

OV-22-3-10

OC-22-3-11

OV-22-3-11

OC-22-3-12

OV-22-3-12

OC-22-3-14

OV-22-3-14

OC-22-3-16

OV-22-3-16

OC-22-3-18

OV-22-3-18

OC-22-3-20

OV-22-3-20

OC-22-3-22

OV-22-3-22

OC-22-3-24

OV-22-3-24

OC-22-3-26

OV-22-3-26

OC-22-3-28

OV-22-3-28

OC-22-3-30

OV-22-3-30

OC-22-5-04

OV-22-5-04

OC-22-5-05

OV-22-5-05

OC-22-5-06

OV-22-5-06

OC-22-5-07

OV-22-5-07

OC-22-5-08

OV-22-5-08

OC-22-5-09

OV-22-5-09

OC-22-5-10

OV-22-5-10

OC-22-5-11

OV-22-5-11

OC-22-5-12

OV-22-5-12

OC-22-5-14

OV-22-5-14

OC-22-5-16

OV-22-5-16

OC-22-5-18

OV-22-5-18

OC-22-5-20

OV-22-5-20

OC-22-5-22

OV-22-5-22

OC-22-5-24

OV-22-5-24

OC-22-5-26

OV-22-5-26

OC-22-5-28

OV-22-5-28

OC-22-5-30

OV-22-5-30

Тип

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

Объём 
тепло-

носителя, л

0,68

0,68

0,85

0,85

1,02

1,02

1,19

1,19

1,36

1,36

1,53

1,53

1,70

1,70

1,87

1,87

2,04

2,04

2,38

2,38

2,72

2,72

3,06

3,06

3,40

3,40

3,74

3,74

4,08

4,08

4,42

4,42

4,76

4,76

5,10

5,10

1,04

1,04

1,30

1,30

1,56

1,56

1,82

1,82

2,08

2,08

2,34

2,34

2,60

2,60

2,86

2,86

3,12

3,12

3,64

3,64

4,16

4,16

4,68

4,68

5,20

5,20

5,72

5,72

6,24

6,24

6,76

6,76

7,28

7,28

7,80

7,80

1,38

1,38

1,73

1,73

2,07

2,07

2,42

2,42

2,76

2,76

3,11

3,11

3,45

3,45

3,80

3,80

4,14

4,14

4,83

4,83

5,52

5,52

6,21

6,21

6,90

6,90

7,59

7,59

8,28

8,28

8,97

8,97

9,66

9,66

10,35

10,35

2,11

2,11

2,64

2,64

3,17

3,17

3,70

3,70

4,22

4,22

4,75

4,75

5,28

5,28

5,81

5,81

6,34

6,34

7,39

7,39

8,45

8,45

9,50

9,50

10,56

10,56

11,62

11,62

12,67

12,67

13,73

13,73

14,78

14,78

15,84

15,84

Межосевое
расстояние,

мм
Глубина,

мм
Длина,

мм
Высота,

мм
Тип 

подключения

Диаметр
 входного

отверстия,
дюйм

Тепло-
отдача, Вт

320

320

401

401

481

481

561

561

641

641

721

721

801

801

881

881

961

961

1121

1121

1282

1282

1442

1442

1602

1602

1762

1762

1922

1922

2083

2083

2243

2243

2403

2403

501

501

627

627

752

752

877

877

1002

1002

1128

1128

1253

1253

1378

1378

1504

1504

1754

1754

2005

2005

2255

2255

2506

2506

2757

2757

3007

3007

3258

3258

3508

3508

3759

3759

628

628

786

786

943

943

1100

1100

1257

1257

1414

1414

1571

1571

1728

1728

1885

1885

2199

2199

2514

2514

2828

2828

3142

3142

3456

3456

3770

3770

4085

4085

4399

4399

4713

4713

897

897

1121

1121

1345

1345

1569

1569

1794

1794

2018

2018

2242

2242

2466

2466

2690

2690

3139

3139

3587

3587

4036

4036

4484

4484

4932

4932

5381

5381

5829

5829

6278

6278

6726

6726

Вес 
нетто, кг

2,9 

3,4 

3,7 

4,2 

4,4 

4,9 

5,1 

5,6 

5,9 

6,4 

6,6 

7,1 

7,3 

7,8 

8,1 

8,6 

8,8 

9,3 

10,3 

10,8 

11,7 

12,2 

13,2 

13,7 

14,7 

15,2 

16,1 

16,6 

17,6 

18,1 

19,1 

19,6 

20,5 

21,0 

22,0

22,5

4,8 

5,4 

6,1 

6,6 

7,3 

7,8 

8,5 

9,0 

9,7 

10,2 

10,9 

11,5 

12,1 

12,7 

13,3 

13,9 

14,5 

15,1 

16,9 

17,5 

19,4 

19,9 

21,8 

22,4 

24,2 

24,8 

26,6 

27,2 

29,1 

29,6 

31,5 

32,0 

33,9 

34,5 

36,3 

36,9 

6,2 

6,7 

7,8 

8,3 

9,3 

9,8 

10,9 

11,4 

12,4 

12,9 

14,0 

14,5 

15,5 

16,0 

17,1 

17,6 

18,6 

19,1 

21,7 

22,2 

24,8 

25,3 

27,9 

28,4 

31,0 

31,5 

34,1 

34,6 

37,2 

37,7 

40,3 

40,8 

43,4 

43,9 

46,5 

47,0 

10,0 

10,6 

12,5 

13,1 

15,0 

15,6 

17,5 

18,1 

20,0 

20,6 

22,5 

23,1 

25,0 

25,6 

27,5 

28,1 

30,0 

30,6 

35,0 

35,6 

40,0 

40,6 

45,0 

45,6 

50,0 

50,6 

55,0 

55,6 

60,0 

60,6 

65,0 

65,6 

70,0 

70,6 

75,0 

75,6 

Модель

OC-11-3-04

OV-11-3-04

OC-11-3-05

OV-11-3-05

OC-11-3-06

OV-11-3-06

OC-11-3-07

OV-11-3-07

OC-11-3-08

OV-11-3-08

OC-11-3-09

OV-11-3-09

OC-11-3-10

OV-11-3-10

OC-11-3-11

OV-11-3-11

OC-11-3-12

OV-11-3-12

OC-11-3-14

OV-11-3-14

OC-11-3-16

OV-11-3-16

OC-11-3-18

OV-11-3-18

OC-11-3-20

OV-11-3-20

OC-11-3-22

OV-11-3-22

OC-11-3-24

OV-11-3-24

OC-11-3-26

OV-11-3-26

OC-11-3-28

OV-11-3-28

OC-11-3-30

OV-11-3-30

OC-11-5-04

OV-11-5-04

OC-11-5-05

OV-11-5-05

OC-11-5-06

OV-11-5-06

OC-11-5-07

OV-11-5-07

OC-11-5-08

OV-11-5-08

OC-11-5-09

OV-11-5-09

OC-11-5-10

OV-11-5-10

OC-11-5-11

OV-11-5-11

OC-11-5-12

OV-11-5-12

OC-11-5-14

OV-11-5-14

OC-11-5-16

OV-11-5-16

OC-11-5-18

OV-11-5-18

OC-11-5-20

OV-11-5-20

OC-11-5-22

OV-11-5-22

OC-11-5-24

OV-11-5-24

OC-11-5-26

OV-11-5-26

OC-11-5-28

OV-11-5-28

OC-11-5-30

OV-11-5-30

OC-22-3-04

OV-22-3-04

OC-22-3-05

OV-22-3-05

OC-22-3-06

OV-22-3-06

OC-22-3-07

OV-22-3-07

OC-22-3-08

OV-22-3-08

OC-22-3-09

OV-22-3-09

OC-22-3-10

OV-22-3-10

OC-22-3-11

OV-22-3-11

OC-22-3-12

OV-22-3-12

OC-22-3-14

OV-22-3-14

OC-22-3-16

OV-22-3-16

OC-22-3-18

OV-22-3-18

OC-22-3-20

OV-22-3-20

OC-22-3-22

OV-22-3-22

OC-22-3-24

OV-22-3-24

OC-22-3-26

OV-22-3-26

OC-22-3-28

OV-22-3-28

OC-22-3-30

OV-22-3-30

OC-22-5-04

OV-22-5-04

OC-22-5-05

OV-22-5-05

OC-22-5-06

OV-22-5-06

OC-22-5-07

OV-22-5-07

OC-22-5-08

OV-22-5-08

OC-22-5-09

OV-22-5-09

OC-22-5-10

OV-22-5-10

OC-22-5-11

OV-22-5-11

OC-22-5-12

OV-22-5-12

OC-22-5-14

OV-22-5-14

OC-22-5-16

OV-22-5-16

OC-22-5-18

OV-22-5-18

OC-22-5-20

OV-22-5-20

OC-22-5-22

OV-22-5-22

OC-22-5-24

OV-22-5-24

OC-22-5-26

OV-22-5-26

OC-22-5-28

OV-22-5-28

OC-22-5-30

OV-22-5-30

Тип

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

Объём 
тепло-

носителя, л

0,68

0,68

0,85

0,85

1,02

1,02

1,19

1,19

1,36

1,36

1,53

1,53

1,70

1,70

1,87

1,87

2,04

2,04

2,38

2,38

2,72

2,72

3,06

3,06

3,40

3,40

3,74

3,74

4,08

4,08

4,42

4,42

4,76

4,76

5,10

5,10

1,04

1,04

1,30

1,30

1,56

1,56

1,82

1,82

2,08

2,08

2,34

2,34

2,60

2,60

2,86

2,86

3,12

3,12

3,64

3,64

4,16

4,16

4,68

4,68

5,20

5,20

5,72

5,72

6,24

6,24

6,76

6,76

7,28

7,28

7,80

7,80

1,38

1,38

1,73

1,73

2,07

2,07

2,42

2,42

2,76

2,76

3,11

3,11

3,45

3,45

3,80

3,80

4,14

4,14

4,83

4,83

5,52

5,52

6,21

6,21

6,90

6,90

7,59

7,59

8,28

8,28

8,97

8,97

9,66

9,66

10,35

10,35

2,11

2,11

2,64

2,64

3,17

3,17

3,70

3,70

4,22

4,22

4,75

4,75

5,28

5,28

5,81

5,81

6,34

6,34

7,39

7,39

8,45

8,45

9,50

9,50

10,56

10,56

11,62

11,62

12,67

12,67

13,73

13,73

14,78

14,78

15,84

15,84

Межосевое
расстояние,

мм
Глубина,

мм
Длина,

мм
Высота,

мм
Тип 

подключения

Диаметр
 входного

отверстия,
дюйм

Тепло-
отдача, Вт

320

320

401

401

481

481

561

561

641

641

721

721

801

801

881

881

961

961

1121

1121

1282

1282

1442

1442

1602

1602

1762

1762

1922

1922

2083

2083

2243

2243

2403

2403

501

501

627

627

752

752

877

877

1002

1002

1128

1128

1253

1253

1378

1378

1504

1504

1754

1754

2005

2005

2255

2255

2506

2506

2757

2757

3007

3007

3258

3258

3508

3508

3759

3759

628

628

786

786

943

943

1100

1100

1257

1257

1414

1414

1571

1571

1728

1728

1885

1885

2199

2199

2514

2514

2828

2828

3142

3142

3456

3456

3770

3770

4085

4085

4399

4399

4713

4713

897

897

1121

1121

1345

1345

1569

1569

1794

1794

2018

2018

2242

2242

2466

2466

2690

2690

3139

3139

3587

3587

4036

4036

4484

4484

4932

4932

5381

5381

5829

5829

6278

6278

6726

6726

Вес 
нетто, кг

2,9 

3,4 

3,7 

4,2 

4,4 

4,9 

5,1 

5,6 

5,9 

6,4 

6,6 

7,1 

7,3 

7,8 

8,1 

8,6 

8,8 

9,3 

10,3 

10,8 

11,7 

12,2 

13,2 

13,7 

14,7 

15,2 

16,1 

16,6 

17,6 

18,1 

19,1 

19,6 

20,5 

21,0 

22,0

22,5

4,8 

5,4 

6,1 

6,6 

7,3 

7,8 

8,5 

9,0 

9,7 

10,2 

10,9 

11,5 

12,1 

12,7 

13,3 

13,9 

14,5 

15,1 

16,9 

17,5 

19,4 

19,9 

21,8 

22,4 

24,2 

24,8 

26,6 

27,2 

29,1 

29,6 

31,5 

32,0 

33,9 

34,5 

36,3 

36,9 

6,2 

6,7 

7,8 

8,3 

9,3 

9,8 

10,9 

11,4 

12,4 

12,9 

14,0 

14,5 

15,5 

16,0 

17,1 

17,6 

18,6 

19,1 

21,7 

22,2 

24,8 

25,3 

27,9 

28,4 

31,0 

31,5 

34,1 

34,6 

37,2 

37,7 

40,3 

40,8 

43,4 

43,9 

46,5 

47,0 

10,0 

10,6 

12,5 

13,1 

15,0 

15,6 

17,5 

18,1 

20,0 

20,6 

22,5 

23,1 

25,0 

25,6 

27,5 

28,1 

30,0 

30,6 

35,0 

35,6 

40,0 

40,6 

45,0 

45,6 

50,0 

50,6 

55,0 

55,6 

60,0 

60,6 

65,0 

65,6 

70,0 

70,6 

75,0 

75,6 

Модель

OC-11-3-04

OV-11-3-04

OC-11-3-05

OV-11-3-05

OC-11-3-06

OV-11-3-06

OC-11-3-07

OV-11-3-07

OC-11-3-08

OV-11-3-08

OC-11-3-09

OV-11-3-09

OC-11-3-10

OV-11-3-10

OC-11-3-11

OV-11-3-11

OC-11-3-12

OV-11-3-12

OC-11-3-14

OV-11-3-14

OC-11-3-16

OV-11-3-16

OC-11-3-18

OV-11-3-18

OC-11-3-20

OV-11-3-20

OC-11-3-22

OV-11-3-22

OC-11-3-24

OV-11-3-24

OC-11-3-26

OV-11-3-26

OC-11-3-28

OV-11-3-28

OC-11-3-30

OV-11-3-30

OC-11-5-04

OV-11-5-04

OC-11-5-05

OV-11-5-05

OC-11-5-06

OV-11-5-06

OC-11-5-07

OV-11-5-07

OC-11-5-08

OV-11-5-08

OC-11-5-09

OV-11-5-09

OC-11-5-10

OV-11-5-10

OC-11-5-11

OV-11-5-11

OC-11-5-12

OV-11-5-12

OC-11-5-14

OV-11-5-14

OC-11-5-16

OV-11-5-16

OC-11-5-18

OV-11-5-18

OC-11-5-20

OV-11-5-20

OC-11-5-22

OV-11-5-22

OC-11-5-24

OV-11-5-24

OC-11-5-26

OV-11-5-26

OC-11-5-28

OV-11-5-28

OC-11-5-30

OV-11-5-30

OC-22-3-04

OV-22-3-04

OC-22-3-05

OV-22-3-05

OC-22-3-06

OV-22-3-06

OC-22-3-07

OV-22-3-07

OC-22-3-08

OV-22-3-08

OC-22-3-09

OV-22-3-09

OC-22-3-10

OV-22-3-10

OC-22-3-11

OV-22-3-11

OC-22-3-12

OV-22-3-12

OC-22-3-14

OV-22-3-14

OC-22-3-16

OV-22-3-16

OC-22-3-18

OV-22-3-18

OC-22-3-20

OV-22-3-20

OC-22-3-22

OV-22-3-22

OC-22-3-24

OV-22-3-24

OC-22-3-26

OV-22-3-26

OC-22-3-28

OV-22-3-28

OC-22-3-30

OV-22-3-30

OC-22-5-04

OV-22-5-04

OC-22-5-05

OV-22-5-05

OC-22-5-06

OV-22-5-06

OC-22-5-07

OV-22-5-07

OC-22-5-08

OV-22-5-08

OC-22-5-09

OV-22-5-09

OC-22-5-10

OV-22-5-10

OC-22-5-11

OV-22-5-11

OC-22-5-12

OV-22-5-12

OC-22-5-14

OV-22-5-14

OC-22-5-16

OV-22-5-16

OC-22-5-18

OV-22-5-18

OC-22-5-20

OV-22-5-20

OC-22-5-22

OV-22-5-22

OC-22-5-24

OV-22-5-24

OC-22-5-26

OV-22-5-26

OC-22-5-28

OV-22-5-28

OC-22-5-30

OV-22-5-30

Тип

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

Объём 
тепло-

носителя, л

0,68

0,68

0,85

0,85

1,02

1,02

1,19

1,19

1,36

1,36

1,53

1,53

1,70

1,70

1,87

1,87

2,04

2,04

2,38

2,38

2,72

2,72

3,06

3,06

3,40

3,40

3,74

3,74

4,08

4,08

4,42

4,42

4,76

4,76

5,10

5,10

1,04

1,04

1,30

1,30

1,56

1,56

1,82

1,82

2,08

2,08

2,34

2,34

2,60

2,60

2,86

2,86

3,12

3,12

3,64

3,64

4,16

4,16

4,68

4,68

5,20

5,20

5,72

5,72

6,24

6,24

6,76

6,76

7,28

7,28

7,80

7,80

1,38

1,38

1,73

1,73

2,07

2,07

2,42

2,42

2,76

2,76

3,11

3,11

3,45

3,45

3,80

3,80

4,14

4,14

4,83

4,83

5,52

5,52

6,21

6,21

6,90

6,90

7,59

7,59

8,28

8,28

8,97

8,97

9,66

9,66

10,35

10,35

2,11

2,11

2,64

2,64

3,17

3,17

3,70

3,70

4,22

4,22

4,75

4,75

5,28

5,28

5,81

5,81

6,34

6,34

7,39

7,39

8,45

8,45

9,50

9,50

10,56

10,56

11,62

11,62

12,67

12,67

13,73

13,73

14,78

14,78

15,84

15,84

Межосевое
расстояние,

мм
Глубина,

мм
Длина,

мм
Высота,

мм
Тип 

подключения

Диаметр
 входного

отверстия,
дюйм

Тепло-
отдача, Вт

320

320

401

401

481

481

561

561

641

641

721

721

801

801

881

881

961

961

1121

1121

1282

1282

1442

1442

1602

1602

1762

1762

1922

1922

2083

2083

2243

2243

2403

2403

501

501

627

627

752

752

877

877

1002

1002

1128

1128

1253

1253

1378

1378

1504

1504

1754

1754

2005

2005

2255

2255

2506

2506

2757

2757

3007

3007

3258

3258

3508

3508

3759

3759

628

628

786

786

943

943

1100

1100

1257

1257

1414

1414

1571

1571

1728

1728

1885

1885

2199

2199

2514

2514

2828

2828

3142

3142

3456

3456

3770

3770

4085

4085

4399

4399

4713

4713

897

897

1121

1121

1345

1345

1569

1569

1794

1794

2018

2018

2242

2242

2466

2466

2690

2690

3139

3139

3587

3587

4036

4036

4484

4484

4932

4932

5381

5381

5829

5829

6278

6278

6726

6726

Вес 
нетто, кг

2,9 

3,4 

3,7 

4,2 

4,4 

4,9 

5,1 

5,6 

5,9 

6,4 

6,6 

7,1 

7,3 

7,8 

8,1 

8,6 

8,8 

9,3 

10,3 

10,8 

11,7 

12,2 

13,2 

13,7 

14,7 

15,2 

16,1 

16,6 

17,6 

18,1 

19,1 

19,6 

20,5 

21,0 

22,0

22,5

4,8 

5,4 

6,1 

6,6 

7,3 

7,8 

8,5 

9,0 

9,7 

10,2 

10,9 

11,5 

12,1 

12,7 

13,3 

13,9 

14,5 

15,1 

16,9 

17,5 

19,4 

19,9 

21,8 

22,4 

24,2 

24,8 

26,6 

27,2 

29,1 

29,6 

31,5 

32,0 

33,9 

34,5 

36,3 

36,9 

6,2 

6,7 

7,8 

8,3 

9,3 

9,8 

10,9 

11,4 

12,4 

12,9 

14,0 

14,5 

15,5 

16,0 

17,1 

17,6 

18,6 

19,1 

21,7 

22,2 

24,8 

25,3 

27,9 

28,4 

31,0 

31,5 

34,1 

34,6 

37,2 

37,7 

40,3 

40,8 

43,4 

43,9 

46,5 

47,0 

10,0 

10,6 

12,5 

13,1 

15,0 

15,6 

17,5 

18,1 

20,0 

20,6 

22,5 

23,1 

25,0 

25,6 

27,5 

28,1 

30,0 

30,6 

35,0 

35,6 

40,0 

40,6 

45,0 

45,6 

50,0 

50,6 

55,0 

55,6 

60,0 

60,6 

65,0 

65,6 

70,0 

70,6 

75,0 

75,6 

Модель

OC-11-3-04

OV-11-3-04

OC-11-3-05

OV-11-3-05

OC-11-3-06

OV-11-3-06

OC-11-3-07

OV-11-3-07

OC-11-3-08

OV-11-3-08

OC-11-3-09

OV-11-3-09

OC-11-3-10

OV-11-3-10

OC-11-3-11

OV-11-3-11

OC-11-3-12

OV-11-3-12

OC-11-3-14

OV-11-3-14

OC-11-3-16

OV-11-3-16

OC-11-3-18

OV-11-3-18

OC-11-3-20

OV-11-3-20

OC-11-3-22

OV-11-3-22

OC-11-3-24

OV-11-3-24

OC-11-3-26

OV-11-3-26

OC-11-3-28

OV-11-3-28

OC-11-3-30

OV-11-3-30

OC-11-5-04

OV-11-5-04

OC-11-5-05

OV-11-5-05

OC-11-5-06

OV-11-5-06

OC-11-5-07

OV-11-5-07

OC-11-5-08

OV-11-5-08

OC-11-5-09

OV-11-5-09

OC-11-5-10

OV-11-5-10

OC-11-5-11

OV-11-5-11

OC-11-5-12

OV-11-5-12

OC-11-5-14

OV-11-5-14

OC-11-5-16

OV-11-5-16

OC-11-5-18

OV-11-5-18

OC-11-5-20

OV-11-5-20

OC-11-5-22

OV-11-5-22

OC-11-5-24

OV-11-5-24

OC-11-5-26

OV-11-5-26

OC-11-5-28

OV-11-5-28

OC-11-5-30

OV-11-5-30

OC-22-3-04

OV-22-3-04

OC-22-3-05

OV-22-3-05

OC-22-3-06

OV-22-3-06

OC-22-3-07

OV-22-3-07

OC-22-3-08

OV-22-3-08

OC-22-3-09

OV-22-3-09

OC-22-3-10

OV-22-3-10

OC-22-3-11

OV-22-3-11

OC-22-3-12

OV-22-3-12

OC-22-3-14

OV-22-3-14

OC-22-3-16

OV-22-3-16

OC-22-3-18

OV-22-3-18

OC-22-3-20

OV-22-3-20

OC-22-3-22

OV-22-3-22

OC-22-3-24

OV-22-3-24

OC-22-3-26

OV-22-3-26

OC-22-3-28

OV-22-3-28

OC-22-3-30

OV-22-3-30

OC-22-5-04

OV-22-5-04

OC-22-5-05

OV-22-5-05

OC-22-5-06

OV-22-5-06

OC-22-5-07

OV-22-5-07

OC-22-5-08

OV-22-5-08

OC-22-5-09

OV-22-5-09

OC-22-5-10

OV-22-5-10

OC-22-5-11

OV-22-5-11

OC-22-5-12

OV-22-5-12

OC-22-5-14

OV-22-5-14

OC-22-5-16

OV-22-5-16

OC-22-5-18

OV-22-5-18

OC-22-5-20

OV-22-5-20

OC-22-5-22

OV-22-5-22

OC-22-5-24

OV-22-5-24

OC-22-5-26

OV-22-5-26

OC-22-5-28

OV-22-5-28

OC-22-5-30

OV-22-5-30

Тип

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

Объём 
тепло-

носителя, л

0,68

0,68

0,85

0,85

1,02

1,02

1,19

1,19

1,36

1,36

1,53

1,53

1,70

1,70

1,87

1,87

2,04

2,04

2,38

2,38

2,72

2,72

3,06

3,06

3,40

3,40

3,74

3,74

4,08

4,08

4,42

4,42

4,76

4,76

5,10

5,10

1,04

1,04

1,30

1,30

1,56

1,56

1,82

1,82

2,08

2,08

2,34

2,34

2,60

2,60

2,86

2,86

3,12

3,12

3,64

3,64

4,16

4,16

4,68

4,68

5,20

5,20

5,72

5,72

6,24

6,24

6,76

6,76

7,28

7,28

7,80

7,80

1,38

1,38

1,73

1,73

2,07

2,07

2,42

2,42

2,76

2,76

3,11

3,11

3,45

3,45

3,80

3,80

4,14

4,14

4,83

4,83

5,52

5,52

6,21

6,21

6,90

6,90

7,59

7,59

8,28

8,28

8,97

8,97

9,66

9,66

10,35

10,35

2,11

2,11

2,64

2,64

3,17

3,17

3,70

3,70

4,22

4,22

4,75

4,75

5,28

5,28

5,81

5,81

6,34

6,34

7,39

7,39

8,45

8,45

9,50

9,50

10,56

10,56

11,62

11,62

12,67

12,67

13,73

13,73

14,78

14,78

15,84

15,84

Межосевое
расстояние,

мм
Глубина,

мм
Длина,

мм
Высота,

мм
Тип 

подключения

Диаметр
 входного

отверстия,
дюйм

Тепло-
отдача, Вт

320

320

401

401

481

481

561

561

641

641

721

721

801

801

881

881

961

961

1121

1121

1282

1282

1442

1442

1602

1602

1762

1762

1922

1922

2083

2083

2243

2243

2403

2403

501

501

627

627

752

752

877

877

1002

1002

1128

1128

1253

1253

1378

1378

1504

1504

1754

1754

2005

2005

2255

2255

2506

2506

2757

2757

3007

3007

3258

3258

3508

3508

3759

3759

628

628

786

786

943

943

1100

1100

1257

1257

1414

1414

1571

1571

1728

1728

1885

1885

2199

2199

2514

2514

2828

2828

3142

3142

3456

3456

3770

3770

4085

4085

4399

4399

4713

4713

897

897

1121

1121

1345

1345

1569

1569

1794

1794

2018

2018

2242

2242

2466

2466

2690

2690

3139

3139

3587

3587

4036

4036

4484

4484

4932

4932

5381

5381

5829

5829

6278

6278

6726

6726

Вес 
нетто, кг

2,9 

3,4 

3,7 

4,2 

4,4 

4,9 

5,1 

5,6 

5,9 

6,4 

6,6 

7,1 

7,3 

7,8 

8,1 

8,6 

8,8 

9,3 

10,3 

10,8 

11,7 

12,2 

13,2 

13,7 

14,7 

15,2 

16,1 

16,6 

17,6 

18,1 

19,1 

19,6 

20,5 

21,0 

22,0

22,5

4,8 

5,4 

6,1 

6,6 

7,3 

7,8 

8,5 

9,0 

9,7 

10,2 

10,9 

11,5 

12,1 

12,7 

13,3 

13,9 

14,5 

15,1 

16,9 

17,5 

19,4 

19,9 

21,8 

22,4 

24,2 

24,8 

26,6 

27,2 

29,1 

29,6 

31,5 

32,0 

33,9 

34,5 

36,3 

36,9 

6,2 

6,7 

7,8 

8,3 

9,3 

9,8 

10,9 

11,4 

12,4 

12,9 

14,0 

14,5 

15,5 

16,0 

17,1 

17,6 

18,6 

19,1 

21,7 

22,2 

24,8 

25,3 

27,9 

28,4 

31,0 

31,5 

34,1 

34,6 

37,2 

37,7 

40,3 

40,8 

43,4 

43,9 

46,5 

47,0 

10,0 

10,6 

12,5 

13,1 

15,0 

15,6 

17,5 

18,1 

20,0 

20,6 

22,5 

23,1 

25,0 

25,6 

27,5 

28,1 

30,0 

30,6 

35,0 

35,6 

40,0 

40,6 

45,0 

45,6 

50,0 

50,6 

55,0 

55,6 

60,0 

60,6 

65,0 

65,6 

70,0 

70,6 

75,0 

75,6 



КАТА ЛОГ ПРОДУКЦИИ  //   FORTE HOME GMBH 43

НАСОСЫ

КАТА ЛОГ ПРОДУКЦИИ  //   FORTE HOME GMBH42

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

Модель

OC-11-3-04

OV-11-3-04

OC-11-3-05

OV-11-3-05

OC-11-3-06

OV-11-3-06

OC-11-3-07

OV-11-3-07

OC-11-3-08

OV-11-3-08

OC-11-3-09

OV-11-3-09

OC-11-3-10

OV-11-3-10

OC-11-3-11

OV-11-3-11

OC-11-3-12

OV-11-3-12

OC-11-3-14

OV-11-3-14

OC-11-3-16

OV-11-3-16

OC-11-3-18

OV-11-3-18

OC-11-3-20

OV-11-3-20

OC-11-3-22

OV-11-3-22

OC-11-3-24

OV-11-3-24

OC-11-3-26

OV-11-3-26

OC-11-3-28

OV-11-3-28

OC-11-3-30

OV-11-3-30

OC-11-5-04

OV-11-5-04

OC-11-5-05

OV-11-5-05

OC-11-5-06

OV-11-5-06

OC-11-5-07

OV-11-5-07

OC-11-5-08

OV-11-5-08

OC-11-5-09

OV-11-5-09

OC-11-5-10

OV-11-5-10

OC-11-5-11

OV-11-5-11

OC-11-5-12

OV-11-5-12

OC-11-5-14

OV-11-5-14

OC-11-5-16

OV-11-5-16

OC-11-5-18

OV-11-5-18

OC-11-5-20

OV-11-5-20

OC-11-5-22

OV-11-5-22

OC-11-5-24

OV-11-5-24

OC-11-5-26

OV-11-5-26

OC-11-5-28

OV-11-5-28

OC-11-5-30

OV-11-5-30

OC-22-3-04

OV-22-3-04

OC-22-3-05

OV-22-3-05

OC-22-3-06

OV-22-3-06

OC-22-3-07

OV-22-3-07

OC-22-3-08

OV-22-3-08

OC-22-3-09

OV-22-3-09

OC-22-3-10

OV-22-3-10

OC-22-3-11

OV-22-3-11

OC-22-3-12

OV-22-3-12

OC-22-3-14

OV-22-3-14

OC-22-3-16

OV-22-3-16

OC-22-3-18

OV-22-3-18

OC-22-3-20

OV-22-3-20

OC-22-3-22

OV-22-3-22

OC-22-3-24

OV-22-3-24

OC-22-3-26

OV-22-3-26

OC-22-3-28

OV-22-3-28

OC-22-3-30

OV-22-3-30

OC-22-5-04

OV-22-5-04

OC-22-5-05

OV-22-5-05

OC-22-5-06

OV-22-5-06

OC-22-5-07

OV-22-5-07

OC-22-5-08

OV-22-5-08

OC-22-5-09

OV-22-5-09

OC-22-5-10

OV-22-5-10

OC-22-5-11

OV-22-5-11

OC-22-5-12

OV-22-5-12

OC-22-5-14

OV-22-5-14

OC-22-5-16

OV-22-5-16

OC-22-5-18

OV-22-5-18

OC-22-5-20

OV-22-5-20

OC-22-5-22

OV-22-5-22

OC-22-5-24

OV-22-5-24

OC-22-5-26

OV-22-5-26

OC-22-5-28

OV-22-5-28

OC-22-5-30

OV-22-5-30

Тип

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

Объём 
тепло-

носителя, л

0,68

0,68

0,85

0,85

1,02

1,02

1,19

1,19

1,36

1,36

1,53

1,53

1,70

1,70

1,87

1,87

2,04

2,04

2,38

2,38

2,72

2,72

3,06

3,06

3,40

3,40

3,74

3,74

4,08

4,08

4,42

4,42

4,76

4,76

5,10

5,10

1,04

1,04

1,30

1,30

1,56

1,56

1,82

1,82

2,08

2,08

2,34

2,34

2,60

2,60

2,86

2,86

3,12

3,12

3,64

3,64

4,16

4,16

4,68

4,68

5,20

5,20

5,72

5,72

6,24

6,24

6,76

6,76

7,28

7,28

7,80

7,80

1,38

1,38

1,73

1,73

2,07

2,07

2,42

2,42

2,76

2,76

3,11

3,11

3,45

3,45

3,80

3,80

4,14

4,14

4,83

4,83

5,52

5,52

6,21

6,21

6,90

6,90

7,59

7,59

8,28

8,28

8,97

8,97

9,66

9,66

10,35

10,35

2,11

2,11

2,64

2,64

3,17

3,17

3,70

3,70

4,22

4,22

4,75

4,75

5,28

5,28

5,81

5,81

6,34

6,34

7,39

7,39

8,45

8,45

9,50

9,50

10,56

10,56

11,62

11,62

12,67

12,67

13,73

13,73

14,78

14,78

15,84

15,84

Межосевое
расстояние,

мм
Глубина,

мм
Длина,

мм
Высота,

мм
Тип 

подключения

Диаметр
 входного

отверстия,
дюйм

Тепло-
отдача, Вт

320

320

401

401

481

481

561

561

641

641

721

721

801

801

881

881

961

961

1121

1121

1282

1282

1442

1442

1602

1602

1762

1762

1922

1922

2083

2083

2243

2243

2403

2403

501

501

627

627

752

752

877

877

1002

1002

1128

1128

1253

1253

1378

1378

1504

1504

1754

1754

2005

2005

2255

2255

2506

2506

2757

2757

3007

3007

3258

3258

3508

3508

3759

3759

628

628

786

786

943

943

1100

1100

1257

1257

1414

1414

1571

1571

1728

1728

1885

1885

2199

2199

2514

2514

2828

2828

3142

3142

3456

3456

3770

3770

4085

4085

4399

4399

4713

4713

897

897

1121

1121

1345

1345

1569

1569

1794

1794

2018

2018

2242

2242

2466

2466

2690

2690

3139

3139

3587

3587

4036

4036

4484

4484

4932

4932

5381

5381

5829

5829

6278

6278

6726

6726

Вес 
нетто, кг

2,9 

3,4 

3,7 

4,2 

4,4 

4,9 

5,1 

5,6 

5,9 

6,4 

6,6 

7,1 

7,3 

7,8 

8,1 

8,6 

8,8 

9,3 

10,3 

10,8 

11,7 

12,2 

13,2 

13,7 

14,7 

15,2 

16,1 

16,6 

17,6 

18,1 

19,1 

19,6 

20,5 

21,0 

22,0

22,5

4,8 

5,4 

6,1 

6,6 

7,3 

7,8 

8,5 

9,0 

9,7 

10,2 

10,9 

11,5 

12,1 

12,7 

13,3 

13,9 

14,5 

15,1 

16,9 

17,5 

19,4 

19,9 

21,8 

22,4 

24,2 

24,8 

26,6 

27,2 

29,1 

29,6 

31,5 

32,0 

33,9 

34,5 

36,3 

36,9 

6,2 

6,7 

7,8 

8,3 

9,3 

9,8 

10,9 

11,4 

12,4 

12,9 

14,0 

14,5 

15,5 

16,0 

17,1 

17,6 

18,6 

19,1 

21,7 

22,2 

24,8 

25,3 

27,9 

28,4 

31,0 

31,5 

34,1 

34,6 

37,2 

37,7 

40,3 

40,8 

43,4 

43,9 

46,5 

47,0 

10,0 

10,6 

12,5 

13,1 

15,0 

15,6 

17,5 

18,1 

20,0 

20,6 

22,5 

23,1 

25,0 

25,6 

27,5 

28,1 

30,0 

30,6 

35,0 

35,6 

40,0 

40,6 

45,0 

45,6 

50,0 

50,6 

55,0 

55,6 

60,0 

60,6 

65,0 

65,6 

70,0 

70,6 

75,0 

75,6 

Модель

OC-11-3-04

OV-11-3-04

OC-11-3-05

OV-11-3-05

OC-11-3-06

OV-11-3-06

OC-11-3-07

OV-11-3-07

OC-11-3-08

OV-11-3-08

OC-11-3-09

OV-11-3-09

OC-11-3-10

OV-11-3-10

OC-11-3-11

OV-11-3-11

OC-11-3-12

OV-11-3-12

OC-11-3-14

OV-11-3-14

OC-11-3-16

OV-11-3-16

OC-11-3-18

OV-11-3-18

OC-11-3-20

OV-11-3-20

OC-11-3-22

OV-11-3-22

OC-11-3-24

OV-11-3-24

OC-11-3-26

OV-11-3-26

OC-11-3-28

OV-11-3-28

OC-11-3-30

OV-11-3-30

OC-11-5-04

OV-11-5-04

OC-11-5-05

OV-11-5-05

OC-11-5-06

OV-11-5-06

OC-11-5-07

OV-11-5-07

OC-11-5-08

OV-11-5-08

OC-11-5-09

OV-11-5-09

OC-11-5-10

OV-11-5-10

OC-11-5-11

OV-11-5-11

OC-11-5-12

OV-11-5-12

OC-11-5-14

OV-11-5-14

OC-11-5-16

OV-11-5-16

OC-11-5-18

OV-11-5-18

OC-11-5-20

OV-11-5-20

OC-11-5-22

OV-11-5-22

OC-11-5-24

OV-11-5-24

OC-11-5-26

OV-11-5-26

OC-11-5-28

OV-11-5-28

OC-11-5-30

OV-11-5-30

OC-22-3-04

OV-22-3-04

OC-22-3-05

OV-22-3-05

OC-22-3-06

OV-22-3-06

OC-22-3-07

OV-22-3-07

OC-22-3-08

OV-22-3-08

OC-22-3-09

OV-22-3-09

OC-22-3-10

OV-22-3-10

OC-22-3-11

OV-22-3-11

OC-22-3-12

OV-22-3-12

OC-22-3-14

OV-22-3-14

OC-22-3-16

OV-22-3-16

OC-22-3-18

OV-22-3-18

OC-22-3-20

OV-22-3-20

OC-22-3-22

OV-22-3-22

OC-22-3-24

OV-22-3-24

OC-22-3-26

OV-22-3-26

OC-22-3-28

OV-22-3-28

OC-22-3-30

OV-22-3-30

OC-22-5-04

OV-22-5-04

OC-22-5-05

OV-22-5-05

OC-22-5-06

OV-22-5-06

OC-22-5-07

OV-22-5-07

OC-22-5-08

OV-22-5-08

OC-22-5-09

OV-22-5-09

OC-22-5-10

OV-22-5-10

OC-22-5-11

OV-22-5-11

OC-22-5-12

OV-22-5-12

OC-22-5-14

OV-22-5-14

OC-22-5-16

OV-22-5-16

OC-22-5-18

OV-22-5-18

OC-22-5-20

OV-22-5-20

OC-22-5-22

OV-22-5-22

OC-22-5-24

OV-22-5-24

OC-22-5-26

OV-22-5-26

OC-22-5-28

OV-22-5-28

OC-22-5-30

OV-22-5-30

Тип

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1400

1400

1600

1600

1800

1800

2000

2000

2200

2200

2400

2400

2600

2600

2800

2800

3000

3000

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

245

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

боковое

нижнее правое

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

Объём 
тепло-

носителя, л

0,68

0,68

0,85

0,85

1,02

1,02

1,19

1,19

1,36

1,36

1,53

1,53

1,70

1,70

1,87

1,87

2,04

2,04

2,38

2,38

2,72

2,72

3,06

3,06

3,40

3,40

3,74

3,74

4,08

4,08

4,42

4,42

4,76

4,76

5,10

5,10

1,04

1,04

1,30

1,30

1,56

1,56

1,82

1,82

2,08

2,08

2,34

2,34

2,60

2,60

2,86

2,86

3,12

3,12

3,64

3,64

4,16

4,16

4,68

4,68

5,20

5,20

5,72

5,72

6,24

6,24

6,76

6,76

7,28

7,28

7,80

7,80

1,38

1,38

1,73

1,73

2,07

2,07

2,42

2,42

2,76

2,76

3,11

3,11

3,45

3,45

3,80

3,80

4,14

4,14

4,83

4,83

5,52

5,52

6,21

6,21

6,90

6,90

7,59

7,59

8,28

8,28

8,97

8,97

9,66

9,66

10,35

10,35

2,11

2,11

2,64

2,64

3,17

3,17

3,70

3,70

4,22

4,22

4,75

4,75

5,28

5,28

5,81

5,81

6,34

6,34

7,39

7,39

8,45

8,45

9,50

9,50

10,56

10,56

11,62

11,62

12,67

12,67

13,73

13,73

14,78

14,78

15,84

15,84

Межосевое
расстояние,

мм
Глубина,

мм
Длина,

мм
Высота,

мм
Тип 

подключения

Диаметр
 входного

отверстия,
дюйм

Тепло-
отдача, Вт

320

320

401

401

481

481

561

561

641

641

721

721

801

801

881

881

961

961

1121

1121

1282

1282

1442

1442

1602

1602

1762

1762

1922

1922

2083

2083

2243

2243

2403

2403

501

501

627

627

752

752

877

877

1002

1002

1128

1128

1253

1253

1378

1378

1504

1504

1754

1754

2005

2005

2255

2255

2506

2506

2757

2757

3007

3007

3258

3258

3508

3508

3759

3759

628

628

786

786

943

943

1100

1100

1257

1257

1414

1414

1571

1571

1728

1728

1885

1885

2199

2199

2514

2514

2828

2828

3142

3142

3456

3456

3770

3770

4085

4085

4399

4399

4713

4713

897

897

1121

1121

1345

1345

1569

1569

1794

1794

2018

2018

2242

2242

2466

2466

2690

2690

3139

3139

3587

3587

4036

4036

4484

4484

4932

4932

5381

5381

5829

5829

6278

6278

6726

6726

Вес 
нетто, кг

2,9 

3,4 

3,7 

4,2 

4,4 

4,9 

5,1 

5,6 

5,9 

6,4 

6,6 

7,1 

7,3 

7,8 

8,1 

8,6 

8,8 

9,3 

10,3 

10,8 

11,7 

12,2 

13,2 

13,7 

14,7 

15,2 

16,1 

16,6 

17,6 

18,1 

19,1 

19,6 

20,5 

21,0 

22,0

22,5

4,8 

5,4 

6,1 

6,6 

7,3 

7,8 

8,5 

9,0 

9,7 

10,2 

10,9 

11,5 

12,1 

12,7 

13,3 

13,9 

14,5 

15,1 

16,9 

17,5 

19,4 

19,9 

21,8 

22,4 

24,2 

24,8 

26,6 

27,2 

29,1 

29,6 

31,5 

32,0 

33,9 

34,5 

36,3 

36,9 

6,2 

6,7 

7,8 

8,3 

9,3 

9,8 

10,9 

11,4 

12,4 

12,9 

14,0 

14,5 

15,5 

16,0 

17,1 

17,6 

18,6 

19,1 

21,7 

22,2 

24,8 

25,3 

27,9 

28,4 

31,0 

31,5 

34,1 

34,6 

37,2 

37,7 

40,3 

40,8 

43,4 

43,9 

46,5 

47,0 

10,0 

10,6 

12,5 

13,1 

15,0 

15,6 

17,5 

18,1 

20,0 

20,6 

22,5 

23,1 

25,0 

25,6 

27,5 

28,1 

30,0 

30,6 

35,0 

35,6 

40,0 

40,6 

45,0 

45,6 

50,0 

50,6 

55,0 

55,6 

60,0 

60,6 

65,0 

65,6 

70,0 

70,6 

75,0 

75,6 

НАСОСЫ
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НАСОСЫ НАСОСЫ

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ 
НАСОС «MAKING OASIS 
EVERYWHERE» С МОКРЫМ 
РОТОРОМ 
Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию воды 
в системах отопления и горячего водоснабжения, а также 
системах обогрева полов. Прибор имеет небольшие габа-
ритные размеры и вес, работает практически бесшумно и 
потребляет мало электроэнергии. 

 — Европейская технология производства; 
 — Широкий диапазон параметров; 
 — Высокая экономичность; 
 — Низкий уровень шума; 
 — Простое электрическое подключение; 
 — Высококачественные материалы; 
 — Длительный срок службы.

Материал двигателя: медь.
Материал станины: чугун и алюминий. 
Количество скоростей: 3. 
Максимальное рабочее давление, бар: 10. 
Температура теплоносителя: от - 10°С до +110°С. 
Температура окружающей среды: от - 10°С до + 40°С. 

Двигатель: 
 — Однофазный; 
 — Класс защиты - IP44; 
 — Класс изоляции - F. 

В комплект входят стальные черные гайки с прокладками.
Гарантийный срок обслуживания - 2 года. 

Мощность, ВтМодель Вес, кг

Модель 

Максимальная мощность, Вт 

Параметры электросети, В / Гц 

Производительность, л/мин 

Максимальный напор, м 

Максимальное рабочее давление, бар 

Диаметр разъема соединения, мм 

Максимальная температура жидкости, ºС 

Класс защиты 

Монтажная длина, мм 

Вес нетто, кг 

Высота подъёма 
жидкости, м

Проток жидкости, 
л/мин

Установочное 
расстояние 
(между 
фитингами), мм

CR-25/2 | CS-25/2 | CB-25/2 

CR-25/4 | CS-25/4 | CB-25/4

CN-25/4-130 | CB-25/4-130

CR-25/6 | CS-25/6 | CB-25/6  

CN-25/6-130 | CB-25/6-130

CR-25/8 | CS-25/8 | CB-25/8 

CR-32/2 | CS-32/2 | CB-32/2

CR-32/4 | CS-32/4  | CB-32/4

1(І)/1,5(ІІ)/2(ІІІ) 

2 (І)/3(ІІ)/4(ІІІ) 

2 (І)/3(ІІ)/4(ІІІ) 

4(І)/5(ІІ)/6(ІІІ) 

4(І)/5(ІІ)/6(ІІІ) 

4(І)/6(ІІ)/8(ІІІ) 

1(І)/1,5(ІІ)/2(ІІІ)  

2 (І)/3(ІІ)/4(ІІІ)

35(І)/45(ІІ)/60(ІІІ) 

35(І)/53(ІІ)/72(ІІІ) 

35(І)/53(ІІ)/72(ІІІ) 

40(І)/60(ІІ)/90(ІІІ) 

40(І)/60(ІІ)/90(ІІІ) 

55(І)/70(ІІ)/100(ІІІ) 

35(І)/45(ІІ)/60(ІІІ) 

35(І)/53(ІІ)/72(ІІІ) 

180

180

130

180

130

180

180

180

2,45 | 2,4 | 1,9

2,55 | 2,4 | 2,1

2,125 | 2,0

3 | 2,6 | 2,33

2,14 | 2,2

2,95 | 2,95 | 2,8

3,15 | 2,91 | 2,1

5,5 | 2,8 | 2, 25

10(І)/20(ІІ)/30(ІІІ) 

20(І)/30(ІІ)/40(ІІІ) 

20(І)/30(ІІ)/40(ІІІ) 

20(І)/30(ІІ)/40(ІІІ)  

20(І)/30(ІІ)/40(ІІІ) 

15(І)/25(ІІ)/35(ІІІ) 

10(І)/20(ІІ)/30(ІІІ) 

20(І)/30(ІІ)/40(ІІІ) 

CR-32/6 | CS-32/6  | CB-32/6

CR-32/8 |  CB-32/8

4(І)/5(ІІ)/6(ІІІ) 

5(І)/7(ІІ)/8(ІІІ) 

40(І)/60(ІІ)/90(ІІІ) 

145(І)/220(ІІ)/245(ІІІ) 

180

180

3,15 | 3 | 2,53

5,5 | 5,6

20(І)/30(ІІ)/40(ІІІ) 

25(І)/95(ІІ)/170(ІІІ) 

CRP-15/9 | CBP-15/9

120 

220 / 50

30 | 25

9 

6 

15 

110

IP44

160 

2,6 | 2,48 

CRP-20/12 | CBP-20/12

250

220 / 50 

60

12

10

20

110

IP44

200 | 195

4,3 | 4,4

Технические характеристики:

НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ «MAKING OASIS 
EVERYWHERE»

Повысительные насосы имеют широкую сферу примене-
ния и могут использоваться как в коттеджах для обе-
спечения работоспособности автономных отопительных 
систем, так и на дачах для подачи воды в систему полива 
и летний душ, в сфере ЖКХ для обеспечения бесперебой-
ной подачи воды на верхние этажи домов. 

 — Европейская технология производства; 
 — Экономное потребление электроэнергии; 
 — Бесшумность работы; 
 — Удобство монтажа; 
 — Длительный срок службы.

Материал двигателя: медь.
В комплект входят стальные черные гайки с 
прокладками.
Длина кабеля: 1 м.
                                                                                                         
Гарантийный срок обслуживания - 2 года. 

Мощность, ВтМодель Вес, кг

Модель 

Максимальная мощность, Вт 

Параметры электросети, В / Гц 

Производительность, л/мин 

Максимальный напор, м 

Максимальное рабочее давление, бар 

Диаметр разъема соединения, мм 

Максимальная температура жидкости, ºС 

Класс защиты 

Монтажная длина, мм 

Вес нетто, кг 

Высота подъёма 
жидкости, м

Проток жидкости, 
л/мин

Установочное 
расстояние 
(между 
фитингами), мм

CR-25/2 | CS-25/2 | CB-25/2 

CR-25/4 | CS-25/4 | CB-25/4

CN-25/4-130 | CB-25/4-130

CR-25/6 | CS-25/6 | CB-25/6  

CN-25/6-130 | CB-25/6-130

CR-25/8 | CS-25/8 | CB-25/8 

CR-32/2 | CS-32/2 | CB-32/2

CR-32/4 | CS-32/4  | CB-32/4

1(І)/1,5(ІІ)/2(ІІІ) 

2 (І)/3(ІІ)/4(ІІІ) 

2 (І)/3(ІІ)/4(ІІІ) 

4(І)/5(ІІ)/6(ІІІ) 

4(І)/5(ІІ)/6(ІІІ) 

4(І)/6(ІІ)/8(ІІІ) 

1(І)/1,5(ІІ)/2(ІІІ)  

2 (І)/3(ІІ)/4(ІІІ)

35(І)/45(ІІ)/60(ІІІ) 

35(І)/53(ІІ)/72(ІІІ) 

35(І)/53(ІІ)/72(ІІІ) 

40(І)/60(ІІ)/90(ІІІ) 

40(І)/60(ІІ)/90(ІІІ) 

55(І)/70(ІІ)/100(ІІІ) 

35(І)/45(ІІ)/60(ІІІ) 

35(І)/53(ІІ)/72(ІІІ) 

180

180

130

180

130

180

180

180

2,45 | 2,4 | 1,9

2,55 | 2,4 | 2,1

2,125 | 2,0

3 | 2,6 | 2,33

2,14 | 2,2

2,95 | 2,95 | 2,8

3,15 | 2,91 | 2,1

5,5 | 2,8 | 2, 25

10(І)/20(ІІ)/30(ІІІ) 

20(І)/30(ІІ)/40(ІІІ) 

20(І)/30(ІІ)/40(ІІІ) 

20(І)/30(ІІ)/40(ІІІ)  

20(І)/30(ІІ)/40(ІІІ) 

15(І)/25(ІІ)/35(ІІІ) 

10(І)/20(ІІ)/30(ІІІ) 

20(І)/30(ІІ)/40(ІІІ) 

CR-32/6 | CS-32/6  | CB-32/6

CR-32/8 |  CB-32/8

4(І)/5(ІІ)/6(ІІІ) 

5(І)/7(ІІ)/8(ІІІ) 

40(І)/60(ІІ)/90(ІІІ) 

145(І)/220(ІІ)/245(ІІІ) 

180

180

3,15 | 3 | 2,53

5,5 | 5,6

20(І)/30(ІІ)/40(ІІІ) 

25(І)/95(ІІ)/170(ІІІ) 

CRP-15/9 | CBP-15/9

120 

220 / 50

30 | 25

9 

6 

15 

110

IP44

160 

2,6 | 2,48 

CRP-20/12 | CBP-20/12

250

220 / 50 

60

12

10

20

110

IP44

200 | 195

4,3 | 4,4

Технические характеристики:
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НАСОСЫ НАСОСЫ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 
«MAKING OASIS 
EVERYWHERE»

Бытовые насосные станции предназначены для автоном-
ного водоснабжения жилых домов, дач, ферм и других 
объектов чистой водой из колодцев, скважин, накопи-
тельных резервуаров, водопроводов с низким уровнем 
давления и других источников. 

 — Рабочая колба изготовлена из нержавеющей стали. 
 — Высокая частота вращения крыльчатки 2850 об/мин. 
 — Способность к перекачиванию твердых частиц до 100 г/м3. 
 — Мощный подающий напор до 50 метров. 
 — Высокая производительность до 70 л/мин.

Гарантийный срок обслуживания - 2 года 
для моделей SR и SV, 1 год для модели MST и MSV. 

Технические характеристики:

Модель

Материал корпуса

Материал рабочего колеса

Мощность, кВт

Тип электродвигателя

Напряжение/частота, B/Гц

Скорость вращения, 
об/мин

Максимальная глубина 
всасывания, м

Максимальный напор, м

Производительность,  л/мин 

Рабочее давление, бар

Температура 
жидкости, °С

Допустимая 
концентрация твердых 
частиц в воде, г/м3

Емкость 
гидроаккумулятора, л

Степень защиты

Класс изоляции

Размер изделия, см

Вес нетто, кг

SV 40/36C-19 |
SR 40/36C-19

Чугун

PPO

0,37

220/50

2850

8

36

40

1.2-2.5 | 1.5-3.0

от +1 до +50

100

19

IP44

В

50×27,5×50,3 |
50×27,5×51

15 | 15,8

SV 60/37C-24 |
SR 60/37C-24

Чугун

PPO

0,6

220/50

2850

8

37

60

1.2-2.5 | 1.5-3.0 

от +1 до +50

100

24

IP44

В

50×27,5×50,3 |
50×27,5×51

15,6 | 16,8

SV 60/37Р-24 |
SR 60/37Р-24

Пластик

PPO

0,6

220/50

2850

8

37

60

1.2-2.5 | 1.5-3.0 

от +1 до +50

100

24

IP44

В

50×30,5×50,3 |
50,5×31×51 

14,2 | 11,8

SV 60/37N-24 |
SR 60/37N-24

Нерж. сталь

PPO

0,6

220/50

2850

8

37

60

1.2-2.5 | 1.5-3.0

от +1 до +50

100

24

IP44

В

50×30,5×50,3 |
50,5×31×51 

11,3 | 12

SV 60/42С-24 |
SR 60/42С-24

Чугун

PPO

0,8

220/50

2850

8

42

60
 
1.2-2.5 | 1.5-3.0

от +1 до +50

100

24

IP44

В

50×27,5×50,3 |
50×27,5×51

17 | 17,2

Асинхронный однофазный

Модель

Материал корпуса

Материал рабочего колеса

Мощность, кВт

Тип электродвигателя

Напряжение/частота, B/Гц

Скорость вращения, 
об/мин

Максимальная глубина 
всасывания, м

Максимальный напор, м

Производительность,  л/мин 

Рабочее давление, бар

Температура 
жидкости, °С

Допустимая 
концентрация твердых 
частиц в воде, г/м3

Емкость 
гидроаккумулятора, л

Степень защиты

Класс изоляции

Размер изделия, см

Вес нетто, кг

SV 60/42P-24 | 
SR 60/42P-24

Пластик

PPO

0,8

220/50

2850

8

42

60

1.2-2.5 | 1.5-3.0

от +1 до +50

100

24

IP44

В

50×27,5×50,3 |
50,5×31×51

15,1 | 12,4

SV 70/50С-24 |
SR 70/50С-24

Чугун

PPO

1,1

220/50

2850

8

50

70

1.2-2.5 | 1.5-3.0 

от +1 до +50

100

24

IP44

В

50×27,5×50,3 |
50×27,5×51

18,8 | 17,9

SV 70/50Р-24 |
SR 70/50Р-24

Пластик

PPO

1,1

220/50

2850

8

50

70

1.2-2.5 | 1.5-3.0 

от +1 до +50

100

24

IP44

В

50×30,5×50,3 |
50,5×31×51 

16,1 | 13

SV 70/50N-24 |
SR 70/50N-24

Нерж. сталь

PPO

1,1

220/50

2850

8

50

70

1.2-2.5 | 1.5-3.0

от +1 до +50

100

24

IP44

В

50×30,5×50,3 |
50,5×31×51 

16,3 | 13

MSV 33/31C-2 |
MST 33/31C-2

Чугун

Латунь

0,37

220/50

2850

8

31

33
 
1.2-2.0 | 1.5-3.0

от +1 до +50

100

24

IP44

В

29,3×22×28,3 |
28,5×20×27,5

8,5 | 8,3

Асинхронный однофазный

Модель

Материал корпуса

Материал рабочего колеса

Мощность, кВт

Тип электродвигателя

Напряжение/частота, B/Гц

Скорость вращения, 
об/мин

Максимальная глубина 
всасывания, м

Максимальный напор, м

Производительность,  л/мин 

Рабочее давление, бар

Температура 
жидкости, °С

Допустимая 
концентрация твердых 
частиц в воде, г/м3

Емкость 
гидроаккумулятора, л

Степень защиты

Класс изоляции

Размер изделия, см

Вес нетто, кг

SV 40/36C-19 |
SR 40/36C-19

Чугун

PPO

0,37

220/50

2850

8

36

40

1.2-2.5 | 1.5-3.0

от +1 до +50

100

19

IP44

В

50×27,5×50,3 |
50×27,5×51

15 | 15,8

SV 60/37C-24 |
SR 60/37C-24

Чугун

PPO

0,6

220/50

2850

8

37

60

1.2-2.5 | 1.5-3.0 

от +1 до +50

100

24

IP44

В

50×27,5×50,3 |
50×27,5×51

15,6 | 16,8

SV 60/37Р-24 |
SR 60/37Р-24

Пластик

PPO

0,6

220/50

2850

8

37

60

1.2-2.5 | 1.5-3.0 

от +1 до +50

100

24

IP44

В

50×30,5×50,3 |
50,5×31×51 

14,2 | 11,8

SV 60/37N-24 |
SR 60/37N-24

Нерж. сталь

PPO

0,6

220/50

2850

8

37

60

1.2-2.5 | 1.5-3.0

от +1 до +50

100

24

IP44

В

50×30,5×50,3 |
50,5×31×51 

11,3 | 12

SV 60/42С-24 |
SR 60/42С-24

Чугун

PPO

0,8

220/50

2850

8

42

60
 
1.2-2.5 | 1.5-3.0

от +1 до +50

100

24

IP44

В

50×27,5×50,3 |
50×27,5×51

17 | 17,2

Асинхронный однофазный

Материал двигателя: медь.
В комплект входят реле давления, манометр и кабель 1 м.
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НАСОСЫ НАСОСЫ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ 
НАСОСЫ «MAKING OASIS 
EVERYWHERE»
Поверхностные насосы предназначены для осуществле-
ния подачи чистой воды в системах водоснабжения дома, 
полива и орошения сада/огорода. Подача воды может 
осуществляться из различных резервуаров, скважин, 
колодцев, открытых источников воды. Насос подключа-
ется к электросети как бытовой прибор. Предусмотрена 
защита от перегрева двигателя. 

Поверхностные насосы работают путем установки из-
делия на участке или в доме и погружения шланга в воду 
на глубину 8 метров (9 метров у вихревых насосов). В 
течение всего срока службы поверхностные насосы не 
требуют обслуживания. 

 — Высокая производительность прибора позволяет 
перекачивать жидкость объемом до 70 л/мин; 

 — Корпус прибора выполнен из нержавеющей стали/
пластика/чугуна;                                                                                                                    

 — Рабочее колесо изготовлено из высокопрочных 
материалов (PPO у поверхностных и латунь у вихревых 
насосов);

 — Возможность подключения в автономных системах 
водоснабжения; 

 — Низкий уровень шума; 
 — Защита от перегрева двигателя.

Гарантийный срок обслуживания - 2 года для моделей 
PR, 1 год для моделей PS. 

Модели 
PS-V

Модели 
PR-N

Модели 
PR-P

Модели 
PR-C

Модель

Материал корпуса

Материал рабочего колеса

Мощность, кВт

Тип электродвигателя

Напряжение/частота, B/Гц

Скорость вращения, об/мин

Максимальная глубина 
всасывания, м

Максимальный напор, м

Максимальная 
производительность,  л/мин 

Макс. давление, бар

Присоединительные 
размеры, дюйм

Допустимая концентрация 
твердых частиц в 
перекачиваемой воде, г/м3

Температура
теплоносителя (min-max)

Температура окружающей 
среды (min-max)

Степень защиты

Класс изоляции

Размеры изделия, см

Вес нетто, кг

PV 60/37С

Чугун

0,6

220/50

2850

9

37

60

3

1"x1"

100

1-50°С

1-40°С

IP44

 B

39х20х21

10,8

PV 60/42С

Чугун

0,8

220/50

2850

9

42

60

3

1"x1"

100

1-50°С

1-40°С

IP44

 B

40х20,5х21

12,2

PV 70/50С

Чугун

1,1

220/50

2850

9

50

70

3

1"x1"

100

1-50°С

1-40°С

IP44

B

40х20,5х21

13,7

PV 60/37N

Нерж. сталь

0,6

220/50

2850

9

37

60

3

1"x1"

100

1-50°С

1-40°С

IP44
 
B

37х20,5х21,5

6,6

PV 60/42N

Нерж. сталь

0,8

220/50

2850

9

42

60

3

1"x1"

100

1-50°С

1-40°С

IP44
 
B

39х20х21,5

8,7

PV 70/50N

Нерж. сталь

1,1

220/50

2850

9

50

70

3

1"x1"

100

1-50°С

1-40°С

IP44

B

39х20х21,5

9,7

PV 60/37Р 

Пластик

0,6

220/50

2850

9

37

60

3

1"x1"

100

1-50°С

1-40°С

IP44

B

38х20х21

7,5

PV 60/42Р 

Пластик

0,8

220/50

2850

9

42

60

3

1"x1"

100

1-50°С

1-40°С

IP44

B

40х20,5х21

8,5

PSV-370V

Чугун

Латунь

0,37

220/50

2850

9

35

35

1,5-2

1"х1"

100

1-50°C

1-40°С

IP44

B

27,5x13,5х16,5

5,3

PSV-550V

Чугун

Латунь

0,55

220/50

2850

9

43

45

1,5-2

1"х1"

100

1-50°C

1-40°С

IP44

B

30х16х20

8

PSV-750V

Чугун

Латунь

0,75

220/50

2850

9

45

48

1,5-2

1"х1"

100

1-50°C

1-40°С

IP44

B

30х16х20

9

асинхронный однофазный

PPO

Материал двигателя: медь. 
Длина кабеля 1 м.  
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НАСОСЫ НАСОСЫ

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ 
«MAKING OASIS 
EVERYWHERE»

Погружные дренажные насосы предназначены для от-
качивания воды из колодцев, погребов, прудов, откачки 
бассейнов, различных резервуаров и т.п. Дренажные на-
сосы позволяют просто и эффективно справиться с про-
блемой затопления, ежегодно возникающего при таянии 
снега на дачном участке. Добываемая дренажными насо-
сами вода может использоваться для полива и орошения. 
Стоит отметить, что агрегаты этого типа используются для 
воды, загрязненной мелкими частицами, размером не 
более 35 мм.

 — Способен перекачивать грунтовые, дождевые, дре-
нажные или просто чистые воды; 

 — Отводит отработанные жидкости из искусственных 
водоемов, сточных канав. При этом допускается средний 
уровень загрязненности воды; 

 — Используется для орошения, подачи воды с глубины 
(колодца) или из других источников; 

 — Простота конструкции; 
 — Способен откачивать воды с глубины до 8 метров. 

Гарантийный срок обслуживания - 1 год. 

Технические характеристики:

Модель

Мощность, Вт

Макс. расход, л/мин

Макс напор, м

Макс. глубина погружения, м

Макс размер пропускаемых частиц, мм

Материал корпуса насоса

Длина кабеля, м

Материал крыльчатки

Габаритные размеры, см

Вес нетто, кг

DN 110/6

200

110

6

8

5

Пластик 

10

Пластик 

16,5*15,6*18,2 

3,92

DN 170/9

400

170

9

8

5

Пластик 

10

Пластик 

16,5*15,6*18,2 

4,41

DN 220/14

660

220

14

8

5

Пластик 

10

Пластик 

16,5*15,6*31,6 

4,85

Модели для чистой воды:

Модель

Мощность, Вт

Макс. расход, л/мин

Макс напор, м

Макс. глубина погружения, м

Макс размер пропускаемых частиц, мм

Материал корпуса насоса

Длина кабеля, м

Материал крыльчатки

Габаритные размеры, см

Вес, кг

DN 150/6

400

150

6

8

35

Пластик 

10

Пластик 

17*15,8*31,3 

4,46

DN 175/7

550

175

7

8

35

Нерж. сталь 

10

Пластик 

19,8*16,8*27 

5,1

DN 266/11 

1100

266

11

8

35

Нерж. сталь 

10

Пластик 

19,8*16,8*31 

6,18

Модели для грязной воды:

DN 250/10

880

250

10

8

35

Пластик 

10

Пластик 

17*15,8*34,7 

5,66

Модель

Мощность, Вт

Макс. расход, л/мин

Макс напор, м

Макс. глубина погружения, м

Макс размер пропускаемых частиц, мм

Материал корпуса насоса

Длина кабеля, м

Материал крыльчатки

Габаритные размеры, см

Вес нетто, кг

DN 110/6

200

110

6

8

5

Пластик 

10

Пластик 

16,5*15,6*18,2 

3,92

DN 170/9

400

170

9

8

5

Пластик 

10

Пластик 

16,5*15,6*18,2 

4,41

DN 220/14

660

220

14

8

5

Пластик 

10

Пластик 

16,5*15,6*31,6 

4,85

Модели для чистой воды:

Модель

Мощность, Вт

Макс. расход, л/мин

Макс напор, м

Макс. глубина погружения, м

Макс размер пропускаемых частиц, мм

Материал корпуса насоса

Длина кабеля, м

Материал крыльчатки

Габаритные размеры, см

Вес, кг

DN 150/6

400

150

6

8

35

Пластик 

10

Пластик 

17*15,8*31,3 

4,46

DN 175/7

550

175

7

8

35

Нерж. сталь 

10

Пластик 

19,8*16,8*27 

5,1

DN 266/11 

1100

266

11

8

35

Нерж. сталь 

10

Пластик 

19,8*16,8*31 

6,18

Модели для грязной воды:

DN 250/10

880

250

10

8

35

Пластик 

10

Пластик 

17*15,8*34,7 

5,66

ФЕКАЛЬНЫЕ 
НАСОСЫ «MAKING OASIS 
EVERYWHERE»
Фекальные насосы предназначены для осуществления
отвода канализационных и сточных вод для небольшо-
го загородного дома, коттеджа или дачи. Применение
данного агрегата необходимо тогда, когда высота рас-
положения или удаленность подключения слива кана-
лизационных вод не позволяет наладить самотечную
канализацию.
Фекальные насосы, в отличии от дренажных моделей для
грязной воды, способны перекачивать нефильтрованные
воды, содержащие взвесь крупных частиц до 35 мм, а у
моделей со встроенным режущим механизмом до 50 мм.

 —  Детали прибора выполнены из прочного термостой-
кого пластика и нержавеющей стали;

 —  Способен перекачивать жидкости с большим 
количеcтвом крупных взвесей;

 — Выдерживает контакт с агрессивными щелочными 
средами;

 — Встроенный режущий механизм (для насосов серии 
FR-R);

 — Может применяться для перекачивания сильно хло-
рированной воды.

Гарантийный срок обслуживания - 1 год. 

Модели 
FR-R

Модель
FP

Модель
FN
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НАСОСЫ НАСОСЫ

Модель

Мощность, Вт

Макс. расход, л/мин

Макс напор, м

Макс. глубина погружения, м

Макс размер пропускаемых частиц, мм

Материал корпуса насоса

Присоединительный патрубок,  дюйм

Длина кабеля, м

Материал крыльчатки

Габаритные размеры, cм

Вес нетто, кг

FR-110R

1100

260

11

5

50

Чугун

2"

6

Чугун

43×23×17

14,5

FR-130R

1300

310

13

5

50

Чугун

2"

6

Чугун

46×23×17

15,5

FR-180R

1800

400

15

5

50

Чугун

2"

6

Чугун

47×25×19

19,7

FP 150/6

400

150

6

8

35

Пластик

1"

10

Пластик

17×15,8×31,3

4,46

FN 175/7

550

175

7

8

35

Нерж. сталь

1"

10

Пластик

19,8×16,8×27

5,1

ВИБРАЦИОННЫЕ 
НАСОСЫ «MAKING OASIS 
EVERYWHERE»

Вибрационные насосы предназначены для подачи чи-
стой, не содержащей абразивных частиц (песка) воды из 
емкостей с внутренним диаметром более 100 мм
 и открытых водоемов с глубины до 3 метров. Насос также 
способено перекачивать воду на большие горизонталь-
ные расстояния. Поднятие воды осущес- твляется посред-
ствам электромагнитного и вибра- ционного механизма, 
такие насосы нельзя размещать на дне источника воды, 
т.к. это может способствовать поднятию песка и загряз-
нить воду.
Прибор легко устанавливается, потребляет небольшое 
количество электроэнергии и не занимает много места 
при хранении.

 — Компактный размер; 
 — Небольшой вес; 
 — Алюминиевый корпус; 
 — Экономическое энергопотребление; 
 — Простота конструкции; 
 — Высокая производительность, достигающая 25 л/мин.

Гарантийный срок обслуживания - 1 год. 

Модель                     

Мощность, Вт

Макс. глубина 
погружения, м 

Максимальный 
напор, м

Максимальный 
расход, л/мин 

Напряжение, В

Частота тока, Гц

Вес нетто, кг

Длина кабеля, м

Модели с верхним водозабором:

VS 0,3/40-10

180

3

40

18

220-230 

50

2,4

10

VS 0,3/40-16

180

3

40

18

220-230 

50

2,7

16

VS 0,42/60-10

250

3

60

25

220-230 

50

3,1

10

VS 0,42/60-16

250

3

60

25

220-230 

50

3,4

16

VS 0,42/60-25

250

3

60

25

220-230 

50

3,8

25

VS 0,42/70-10

300

3

70

25

220-230 

50

3,2

10

VS 0,42/70-16

300

3

70

25

220-230 

50

3,5

16

VS 0,42/70-25 

300

3

70

25

220-230

50

3,8

25

Модель                     

Мощность, Вт

Макс. глубина 
погружения, м 

Максимальный 
напор, м

Максимальный 
расход, л/мин 

Напряжение, В

Частота тока, Гц

Вес нетто, кг

Длина кабеля, м

Модели с нижним водозабором:

VN 0,3/40-10

180

3

40

18

220-230 

50

3

10

VN 0,3/40-16

180

3

40

18

220-230 

50

3,3

16

VN 0,42/60-10

250

3

60

25

220-230 

50

3,1

10

VN 0,42/60-16

250

3

60

25

220-230 

50

3,4

16

VN 0,42/60-25

250

3

60

25

220-230 

50

3,8

25

VN 0,42/70-10

300

3

70

25

220-230 

50

3,2

10

VN 0,42/70-16

300

3

70

25

220-230 

50

3,5

16

VN 0,42/70-25 

300

3

70

25

220-230

50

3,9

25

Технические характеристики:

Материал двигателя: алюминий. Кабель медный двухжильный. В комплект входят хомут и веревка 8 м.
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НАСОСЫ НАСОСЫ

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ 
«MAKING OASIS 
EVERYWHERE»

Скважинные насосы служат для подачи воды из скважин, 
колодцев, внутренний диаметр которых составляет от 90 
мм, не содержащих твердых частиц. 
Все соприкасающиеся с водой части скважинных насосов 
изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает 
большой срок их безотказной службы и повышенную 
устойчивость к воздействию механических загрязнений в 
перекачиваемой воде. 
Насосы справятся с поливом сада, огорода, подавая воду 
для полива из колодцев, открытых водоемов и различных 
резервуаров. 

 — Низкий уровень шума; 
 — Долговечность, достигаемая отсутствием быстро изнаши-

ваемой клапанно-поршневой системы; 
 — Не изменяются рабочие характеристики (напор, расход) с 

износом рабочих поверхностей; 
 — Большой гидравлический КПД, обусловленный меньшей 

вибрацией ; 
 — Не оказывает вредоносного воздействия на скважину и 

всю системы водоснабжения. 

Гарантийный срок обслуживания - 1 год. 

Модель

Диаметр корпуса,
дюйм

Мощность, Вт

Макс. расход, л/мин

Макс. напор, м

Макс. глубина 
погружения, м

Макс. допускаемая 
концентрация твердых 
частиц в воде, г/м3

Макс. размер 
пропускаемых 
частиц, мм

Параметры 
электросети, В/Гц

Потребляемый ток, А

Диапазон рабочих 
температур, °С

Количество 
импеллеров, шт.

Степень защиты 

Длина кабеля, м

Размеры 
изделия, мм

Вес нетто, кг

SNI 60/39

3"

370

60

39

50

100

1,5-2

220/50

3,2

0-35

11

IP68

30

ø75*845

10

SNI 60/60

3"

550

60

60

50

100

1,5-2

220/50

4,8

0-35

17

IP68

30

ø75*1047

12

SNI 60/85

3"

750

60

85

50

100

1,5-2

220/50

6,2

0-35

24

IP68

40

ø75*1310

15

SNI 75/40

3.5"

370

75

40

50

100

1,5-2

220/50

3,2

0-35

6

IP68

30

ø90*765

12,5

SNI 75/52

3.5"

550

75

52

50

100

1,5-2

220/50

5,3

0-35

8

IP68

30

ø90*835

13,5

SNI 75/68

3.5"

750

75

68

50

100

1,5-2

220/50

6,8

0-35

10

IP68

40

ø90*904

15,14

SNI 85/35

4"

370

85

35

50

100

1,5-2

220/50

3,4

0-35

5

IP68

30

ø100*728

12

SNI 85/55

4"

550

85

55

50

100

1,5-2

220/50

4,2

0-35

8

IP68

30

ø100*801

13,3

SNI 85/70

4"

750

85

70

50

100

1,5-2

220/50

5,4

0-35

10

IP68

40

ø100*879

16

Технические характеристики:

Модель

Диаметр корпуса,
дюйм

Мощность, Вт

Макс. расход, л/мин

Макс. напор, м

Макс. глубина 
погружения, м

Макс. допускаемая 
концентрация твердых 
частиц в воде, г/м3

Макс. размер 
пропускаемых 
частиц, мм

Параметры 
электросети, В/Гц

Потребляемый ток, А

Диапазон рабочих 
температур, °С

Количество 
импеллеров, шт.

Степень защиты 

Длина кабеля, м

Размеры 
изделия, мм

Вес нетто, кг

SNI 60/39

3"

370

60

39

50

100

1,5-2

220/50

3,2

0-35

11

IP68

30

ø75*845

10

SNI 60/60

3"

550

60

60

50

100

1,5-2

220/50

4,8

0-35

17

IP68

30

ø75*1047

12

SNI 60/85

3"

750

60

85

50

100

1,5-2

220/50

6,2

0-35

24

IP68

40

ø75*1310

15

SNI 75/40

3.5"

370

75

40

50

100

1,5-2

220/50

3,2

0-35

6

IP68

30

ø90*765

12,5

SNI 75/52

3.5"

550

75

52

50

100

1,5-2

220/50

5,3

0-35

8

IP68

30

ø90*835

13,5

SNI 75/68

3.5"

750

75

68

50

100

1,5-2

220/50

6,8

0-35

10

IP68

40

ø90*904

15,14

SNI 85/35

4"

370

85

35

50

100

1,5-2

220/50

3,4

0-35

5

IP68

30

ø100*728

12

SNI 85/55

4"

550

85

55

50

100

1,5-2

220/50

4,2

0-35

8

IP68

30

ø100*801

13,3

SNI 85/70

4"

750

85

70

50

100

1,5-2

220/50

5,4

0-35

10

IP68

40

ø100*879

16

СКВАЖИННЫЕ ВИНТОВЫЕ 
НАСОСЫ «MAKING OASIS 
EVERYWHERE»

Скважинные винтовые насосы используются для подачи 
воды из скважин, колодцев с внутренним диаметром не 
менее 110 мм, резервуаров и открытых водоемов, для 
систем автоматизированного водоснабжения дома, оро-
шения сада и огорода. 

Основными деталями механизма работы скважинного 
винтового насоса являются ротор и статор. Ротор имеет 
форму внешней спирали и изготавливается из высоко-
прочной стали, имеющий повышенную твердость, статор 
представляет собой внутреннюю. При вращении ротора 
в статоре, перекачиваемое вещество постоянно переме-
щается от стороны входа в сторону выхода. 
Скважинный винтовой насос может использоваться ис-
ключительно в бытовой среде. 

 — способность перекачивать жидкости с более высокой 
концентрацией твердых частиц относительно погружно-
го скважинного насоса; 

 — напор перекачиваемых жидкостей может достигать 
до 130 м на выходе насоса; 

 — максимальная глубина погружения насоса 80 м; 
 — корпус и рабочие детали насоса изготовлены из высо-

копрочных материалов.

Гарантийный срок обслуживания - 1 год. 

Двигатель медный маслозаполненный. Встроенный пусковой конденсатор. Кабель трёхжильный с заземлением.
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НАСОСЫ НАСОСЫ

Модель

Мощность, Вт

Макс. расход, л/мин

Макс. напор, м

Макс. глубина погружения, м

Макс. допускаемая концентрация твердых частиц в воде, г/м3

Диаметр корпуса, дюйм

Макс. размер пропускаемых частиц, мм

Диапазон рабочих температур, °С

Параметры электросети, В/Гц

Потребляемый ток, А

Степень защиты 

Длина кабеля, м

Размеры изделия, мм

Вес нетто, кг

SVI 30/100

370

30

100

80

300

4"

0,5

0-35

220/50

4,36

IP68

20

ø95*552

10,65

SVI 37/110

550

37

110

80

300

4"

0,5

0-35

220/50

5,45

IP68

20

ø95*577

11,21

SVI 42/130

750

42

130

80

300

4"

0,5

0-35

220/50

6,16

IP68

20

ø95*588

11,9

Технические характеристики:

Гидроаккумулятор - это приспособление предназначен-
ное для: 

 — поддержания установленного давления воды в систе-
ме водоснабжения; 

 — обеспечения менее частого включения насоса под-
качки воды в работу; 

 — уменьшения вероятности возникновения гидроудара 
в системе. 
Гидравлические аккумуляторы «making oasis everywhere» 
значительно экономят ресурс работы насоса, что в 
большой степени продлевает срок его службы, который 
может быть уменьшен частыми пусками, плохо влияющи-
ми на вращающие части насоса. Использовать гидро-
аккумулятор для систем водоснабжения можно также в 
качестве резерва воды. 

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ 
«MAKING OASIS 
EVERYWHERE»

Двигатель медный маслозаполненный. Встроенный пусковой конденсатор. Кабель трёхжильный с 
заземлением.

Производятся гидроаккумуляторы в двух исполнениях: 
горизонтальном и вертикальном. При горизонтальном 
исполнении гидроаккумуляторы комплектуются специ-
альной площадкой для установки подкачивающего 
насоса. 

 — Использование прочных и современных материалов 
(углеродистая сталь); 

 — Большой диапазон рабочих температур; 
 — Испытанное давление 6.5 / 8 бар; 
 — Рабочее давление до 6.5 бар; 
 — Большой диапазон объемов бака. 

Гарантийный срок обслуживания - 2 года. 

Модель

Объем, л

Рабочее давление, 
бар

Испытанное 
давление, бар

Минимальная 
температура, °С

Максимальная 
температура, °С

Предварительное 
давление, бар

Вес нетто, кг

Материал бака

Материал 
мембраны

GV- 8

8

1.5 - 6.5

6.5

0

99

1.5

1.5

Углеродистая 
сталь

EPDM 
(Полипропилен 

и диен)

GH-24N

24

1.5 - 6.5

8

0

99

1.5

3.9

Углеродистая
 сталь

EPDM
 (Полипропилен 

и диен)

GH-50N

50

1.5 - 6.5

8

0

99

1.5

6.5

Углеродистая
 сталь

EPDM
 (Полипропилен 

и диен)

GV-50N

50

1.5 - 6.5

8

0

99

1.5

6.5

Углеродистая
 сталь

EPDM
 (Полипропилен 

и диен)

GH-80N

80

1.5 - 6.5

8

0

99

1.5

10.5

Углеродистая
 сталь

EPDM
 (Полипропилен 

и диен)

Модель

Объем, л

Рабочее давление, 
бар

Испытанное 
давление, бар

Минимальная 
температура, °С

Максимальная 
температура, °С

Предварительное 
давление, бар

Вес нетто, кг

Материал бака

Материал 
мембраны

GV-80N

80

1.5 - 6.5

8

0

99

1.5

10.5

Углеродистая 
сталь

EPDM 
(Полипропилен 

и диен)

GV-100N

100

1.5 - 6.5

8

0

99

1.5

11.5

Углеродистая
 сталь

EPDM
 (Полипропилен 

и диен)

GH-100N

100

1.5 - 6.5

8

0

99

1.5

11.5

Углеродистая
 сталь

EPDM
 (Полипропилен 

и диен)

Технические характеристики:
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НАСОСЫ

Расширительный бак является неотъемлемой частью 
системы отопления, предназначенной для приема из-
бытка воды, возникающего при её тепловом расширении 
в результате нагревания. Расширительные баки «making 
oasis everywhere» предназначены для использования в 
системах горячего водоснабжения и отопления. При-
чем они могут использоваться как в замкнутых системах 
отопления небольших сооружений (коттедж), так и в 
крупных, многоэтажных жилых домах. 
Расширительные мембранные баки «making oasis 
everywhere» компенсируют температурные изменения 
теплоносителя и таким образом стабилизируют дав-
ление. Корпус бака выполнен из высококачественных 
материалов, имеет полимерное покрытие и насыщенный 
красный цвет. 

 — Использование прочных и современных материалов 
(углеродистая сталь); 

 — Большой диапазон рабочих температур; 
 — Испытанное давление 6.5 / 8 бар; 
 — Рабочее давление до 6.5 бар; 
 — Большой диапазон объемов бака. 

Гарантийный срок обслуживания - 2 года. 

Модель

Объем, л

Рабочее давление, 
бар

Испытанное 
давление, бар

Минимальная 
температура, °С

Максимальная 
температура, °С

Предварительное 
давление, бар

Вес нетто, кг

Материал бака

Материал 
мембраны

RV – 8

8 

1,5–6,5 

6.5 

0 

99 

1,5 

1,5 

RV – 12

12 

1,5–6,5  

8 

0 

99 

1,5 

2,86 

RV – 18

18 

1,5–6,5 

8 

0 

99 

1,5 

3,0 

RV – 24

24 

1,5–6,5
 

8 

0 

99 

1,5 

3,2

RV – 36N

36

1,5 - 6,5

8

0

99

1,5

6,2

RV – 50N

50 

1,5–6,5
  

8 

0 

99 

1,5 

6,5 

Углеродистая сталь

EPDM (Полипропилен и диен)

Технические характеристики:

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ 
БАКИ «MAKING OASIS 
EVERYWHERE»

КУХОННЫЕ 
ВЫТЯЖКИ
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КУХОННЫЕ 
ВЫТЯЖКИ 
«MAKING OASIS 
EVERYWHERE»

На современной кухне вытяжка не только обеспечивает 
чистый воздух и порядок, но и является значимым 
атрибутом декора и освещения, дополняет стиль и 
дизайн кухни. 

Кухонная вытяжка, в зависимости от ее установки и 
модели, может работать в двух режимах: 

 — режим отвода воздуха в вентиляционную шахту;
 — режим рециркуляции. 

В режиме отвода воздуха вытяжка подключается в 
вентиляционной шахте. При таком режиме работы нет 
необходимости устанавливать угольные акриловые 
запахоулавливающие фильтры. 

В режиме рециркуляции вытяжка не подключается 
к вентиляционной шахте, соответственно, воздух 
прогоняется через вытяжку и возвращается обратно 
на кухню. При этом режиме на вытяжки должны быть 
установлены угольные акриловые запахоулавливающие 
фильтры. Они не входят в комплект вытяжки и 
приобретаются отдельно. 

 — Современный дизайн; 
 — Широкий ассортимент; 
 — Низкий уровень шума; 
 — Надежные материалы комплектующих; 
 — Гарантированное качество продукции; 
 — Привлекательная цена.

Гарантийный срок обслуживания - 2 года.

Модель

Цвет корпуса

Материал корпуса

Ширина, мм

Мощность двигателя, Вт

Воздушный поток, м³/ч 

Освещение, Вт

Общая мощность, Вт

Переключатель

Фильтр

Уровень шума, дБ 

Вес, кг

VA-50W (F)

Белый   

металл 

500 

2x100 

500 

2x25, стандартная лампа 

250

Тумблер 

2 алюм. фильтра

42 

6,5

VA-50S (F)

Стальной 

металл 

500 

2x100 

500 

2x25, стандартная лампа 

250 

Тумблер 

2 алюм. фильтра

42

6,4

VA-60B  (F) 

Чёрный

металл 

600 

2x100 

500 

2x25, стандартная лампа 

250 

Тумблер 

2 алюм. фильтра

42

7

Модель

Цвет корпуса

Материал корпуса

Ширина, мм

Мощность двигателя, Вт

Воздушный поток, м³/ч 

Освещение, Вт

Общая мощность, Вт

Переключатель

Фильтр

Уровень шума, дБ 

Вес, кг

PD-50C (F)

Коричневый

металл 

500 

100 

350 

1x25, стандартная лампа

125

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

40 

4,8

PD-50S (F)

Стальной

металл 

500 

100 

350 

1x25, стандартная лампа 

125 

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

40 

4,8

PD-50B (F)

Черный 

металл 

500 

100 

350 

1x25, стандартная  лампа

125

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

40 

4,8
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VA-60W (F)

Белый 

металл 

600 

2x100 

500 

2x25, стандартная лампа 

250

Тумблер

2 алюм. фильтра

42 

7,0

VA-60S  (F)

Стальной

металл 

600 

2x100 

500 

2x25, стандартная лампа 

250

Тумблер 

2 алюм. фильтра

42 

6,9

VA-60G (F) 

Сталь+черное стекло 

металл+стекло 

600 

2x100 

500 

2x25, стандартная лампа 

250

Тумблер 

2 алюм. фильтра

42 

7,2

PD-50W (F)

Белый 

металл 

500 

100 

350 

1x25, стандартная  лампа 

125

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

40 

4,8

PD-60S (F)

Стальной 

металл 

600 

100

350 

1x25, стандартная  лампа 

125

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

40 

5,0

PD-60B (F)

Черный 

металл 

600 

100 

350 

1x25, стандартная  лампа 

125

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

40 

5,0

Модель

Цвет корпуса

Материал корпуса

Ширина, мм

Мощность двигателя, Вт

Воздушный поток, м³/ч 

Освещение, Вт

Общая мощность, Вт

Переключатель

Фильтр

Уровень шума, дБ 

Вес, кг

Модель

Цвет корпуса

Материал корпуса

Ширина, мм

Мощность двигателя, Вт

Воздушный поток, м³/ч 

Освещение, Вт

Общая мощность, Вт

Переключатель

Фильтр

Уровень шума, дБ 

Вес, кг

Модель

Цвет корпуса

Материал корпуса

Ширина, мм

Мощность двигателя, Вт

Воздушный поток, м³/ч 

Освещение, Вт

Общая мощность, Вт

Переключатель

Фильтр

Уровень шума, дБ 

Вес, кг

PD-60W (F)

Белый 

металл 

600 

100 

350 

1x25, стандартная  лампа

125 

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

40 

5,0

PD-60C (F) 

Коричневый 

металл 

600 

100 

350 

1x25, стандартная  лампа 

125 

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

40 

5,0

KE-60W (F)

Белый 

металл 

600 

80

350 

2x25, стандартная лампа 

130 

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

40 

5,0

Модель

Цвет корпуса

Материал корпуса

Ширина, мм

Мощность двигателя, Вт

Воздушный поток, м³/ч 

Освещение, Вт

Общая мощность, Вт

Переключатель

Фильтр

Уровень шума, дБ 

Вес, кг

KВ-50S (F)

Стальной

металл 

500 

120

700 

2x25, стандартная лампа 

170 

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

44 

6,4

KВ-60S (F)

Стальной 

металл 

600 

120 

700 

2x25, стандартная лампа 

170 

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

44 

6,5

МВ-60S (F)

Стальной 

металл+стекло 

600 

120

700 

2x2, светодиодная лампа 

124

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

44 

11,6

Модель

Цвет корпуса

Материал корпуса

Ширина, мм

Мощность двигателя, Вт

Воздушный поток, м³/ч 

Освещение, Вт

Общая мощность, Вт

Переключатель

Фильтр

Уровень шума, дБ 

Вес, кг

PD-60W

Белый 

металл 

600 

100 

350 

1x40, стандартная  лампа

140 

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

40 

5,3

PD-60C 

Коричневый 

металл 

600 

100 

350 

1x40, стандартная  лампа 

140 

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

40 

5,3

KE-60W

Белый 

металл 

600 

65 

350 

2x40, стандартная лампа 

145 

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

40 

4,8

Модель

Цвет корпуса

Материал корпуса

Ширина, мм

Мощность двигателя, Вт

Воздушный поток, м³/ч 

Освещение, Вт

Общая мощность, Вт

Переключатель

Фильтр

Уровень шума, дБ 

Вес, кг

KВ-50S

Стальной

металл 

500 

140 

700 

2x40, стандартная лампа 

220 

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

45 

5,3

KВ-60S

Стальной 

металл 

600 

140 

700 

2x40, стандартная лампа 

220 

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

45 

6

МВ-60S

Стальной 

металл+стекло 

600 

120

600 

2x2, светодиодная лампа 

124

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

44 

11
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KE-50W (F)

Белый 

металл 

500 

80 

350 

2x25, стандартная лампа 

130 

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

40 

4,5

KA-60W (F)

Белый

металл 

600 

120 

700 

2x2, светодиодная лампа 

124 

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

44 

10,5

KA-60S (F)

Стальной

металл 

600 

120 

700 

2x2, светодиодная лампа 

124 

Кнопочный 

2 алюм. фильтра 

44 

10,0

MD-60S (F)

Стальной 

металл+стекло 

600 

120

700 

2x20, галогенная лампа

160 

Кнопочный 

алюм. фильтр 

44 

10,5

КС-60S (F)

Стальной 

металл 

600 

120

700 

2x2, светодиодная лампа 

124

Сенсорный 

2 алюм. фильтра 

44 

10,0

MG-60B (F) 

Чёрный

металл+стекло 

600 

120

700 

2x20, галогенная лампа

160 

Кнопочный 

алюм. фильтр 

44 

10,7

Модель

Цвет корпуса

Материал корпуса

Ширина, мм

Мощность двигателя, Вт

Воздушный поток, м³/ч 

Освещение, Вт

Общая мощность, Вт

Переключатель

Фильтр

Уровень шума, дБ 

Вес, кг

Модель

Цвет корпуса

Материал корпуса

Ширина, мм

Мощность двигателя, Вт

Воздушный поток, м³/ч 

Освещение, Вт

Общая мощность, Вт

Переключатель

Фильтр

Уровень шума, дБ 

Вес, кг

Модель

Цвет корпуса

Материал корпуса

Ширина, мм

Мощность двигателя, Вт

Воздушный поток, м³/ч 

Освещение, Вт

Общая мощность, Вт

Переключатель

Фильтр

Уровень шума, дБ 

Вес, кг

MG-60S (F)

Стальной

металл+стекло 

600 

120 

700 

2x2, светодиодная лампа 

124

Сенсорный 

алюм. фильтр 

44

12,0

NB-60WN (F)

Белый 

металл+стекло 

600 

120 

700 

2x2, cветодиодная лампа 

124

Сенсорный 

алюм.фильтр 

44 

11,5

NB-60S (F)

Стальной+Черный 

металл+стекло 

600 

120 

700 

2x20, галогеновая лампа

160

Сенсорный 

алюм.фильтр 

44 

12,2

Модель

Цвет корпуса

Материал корпуса

Ширина, мм

Мощность двигателя, Вт

Воздушный поток, м³/ч 

Освещение, Вт

Общая мощность, Вт

Переключатель

Фильтр

Уровень шума, дБ 

Вес, кг

NB-60BN (F)

Черный 

металл+стекло 

600 

120 

700 

2x2, cветодиодная лампа 

124

Сенсорный 

алюм. фильтр 

44 

11,5

NC-60W (F) 

Белый 

металл+стекло 

600 

120 

700 

2x20, галогенная лампа

160 

Кнопочный 

алюм. фильтр 

44 

12,2
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ
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КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ «MAKING OASIS 
EVERYWHERE»

 — Экономное энергопотребление
Позволяет поддерживать заданную температуру в помеще-
нии с меньшими затратами электроэнергии.

 — Охлаждение (COOL)
Данная функция легко устанавливается с помощью пульта, 
благодаря чему задается желаемая температура воздуха в 
помещении и выбирается скорость вращения вентилятора 
(высокая, средняя или низкая).  На один кВт потребляе-
мой электроэнергии сплит-система выдает порядка 3 кВт 
холода!

 — Обогрев (HEAT)
Помимо приятной прохлады сплит-система имеет функцию 
обогрева. При наружных температурах  до  -10°С такое ото-
пление весьма эффективно. На каждый киловатт электро-
энергии можно получить от 2,5 до 3,5 кВт тепла.  

 — Осушение (DRY)
Помимо охлаждения и обогрева «making Oasis everywhere»  
умеет осушать воздух. Понижая температуру воздуха, он 
удаляет из него лишнюю влагу. Потребность в данной функ-
ции очень ощутима летом, когда при высокой влажности 
трудно дышать и хуже переносится жара. Это особенно за-
метно перед грозой, например, при плюс 23°С и пасмурном 
небе. Функция «Осушение» температуру воздуха почти не 
изменяет, а влажность падает.

 — Вентиляция (FAN)
В режиме вентиляции не происходит ни охлаждения, ни на-
грева, а создается циркуляция находящегося в помещении 
воздуха и его очистка. Компрессор и вентилятор наружно-
го блока при этом выключены, а вентилятор внутреннего 
блока работает на скорости, заданной с пульта.

 — Высокоскоростной микропроцессор
Позволяет увеличить количество и скорость одновремен-
но выполняемых операций.

 — Полнофункциональный «авторестарт»
В случае перебоев с электропитанием сохраняет послед-
ние настройки и включает кондиционер в последнем 
заданном режиме.

 — Волновой экранный фильтр
Экранный фильтр обладает весьма эффективными анти-
септическими свойствами, что позволяет ему защищать 
помещение от плесени и различных вредных организмов. 
Фильтр легко снимается и его можно мыть.

 — Индикация режимов работы
 — Работает на озонобезопасном хладагенте R410A, 

который не разрушает озоновый слой и не причиняет 
вреда атмосфере.

Гарантийный срок обслуживания - 3 года. 

Основные характеристики сплит-систем: 
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

BTU/ч

Вт

BTU/ч

Вт

дБ(A)

дБ(A)

дБ(A)

дБ(A)

A

A

Вт

Вт

грамм

грамм/метр

Тип

МПа

МПа

м3/ч

м3/ч

об/мин

Вт

об/мин

Вт

дюйм

дюйм

м

м

м

°C

°C

м2

мм

мм

кг

кг

Oasis OM-7  

3,21

A

3,61

A

7000

2200

7500

2340

34

32

28

38-50

220-240 В / 50 Гц / 1 ф

3,1

2,9

685

648

R410A

520

15

Ротационный

GMCC

0,8

2,6

401/336/226

380/420

турбина

1020/900/700

13

крыльчатка

850/770

72.5

3/8

1/4

3*1.5 (силовой）
5*1.0 (межблочный)

0,54
 

O.D 16mm

20

8

+18 / +43

 -7 / +24

20

722x187x290

700x275x550

7,8

25,4

3,24

A

3,63

A

9000

2640

9500

2930

35

33

29

39-52

220-240 В / 50 Гц / 1 ф

3,7

3,6

814

807

R410A

730

15

Ротационный

GMCC

0,8

2,6

453/371/260

433/520

турбина

1050/900/700

13

крыльчатка

850/770

72.5

3/8

1/4

0,54
 

O.D 16mm

20

8

+18 / +43

  -7 / +24

26

722x187x290

700x275x550

7,8

26,4

3,22

A

3,63

A

12000

3516

13000

3810

37

34

31

42-55

220-240 В / 50 Гц / 1 ф

5,0

4,7

1091

1049

R410A

950

15

Ротационный

GMCC

0,8

2,6

523/464/369

483/545

турбина

1100/1000/800

13

крыльчатка

850/770

72.5

1/2

1/4

0,54
 

O.D 16mm

20

8

+18 / +43

  -7 / +24

35

802x189x297

770x300x555

8,8

31,2

3,25

A

3,65

A

18000

5280

19000

5570

45

43

41

45-58

220-240 В / 50 Гц / 1 ф

7,4

6,9

1624

1526

R410A

1200

15

Ротационный

HITACHI GMCC

0,8

2,6

787/631/509

736/808

турбина

1140/950/800

25

крыльчатка

890/830

103.8

1/2

1/4

0,54
 

O.D 16mm

25

10

+18 / +43

 -7 / +24

52

965x215x319

770x300x555

11,6

37,7

3,23

A

3,62

A

24000

7030

25000

7620

47

44

42

46-60

220-240 В / 50 Гц / 1 ф

9,9

9,5

2176

2104

R410A

1800

30

Ротационный

0,8

2,6

1060/947/870

1000/1090

турбина

1120/1020/950

45

крыльчатка

860/760

144.0

5/8

3/8

0,54
 

O.D 16mm

25

10

+18 / +43

  -7 / +24

70

1080x226x335

845x363x702

14,0

50,6

Высокий

Средний

Низкий

Охлаждение

Обогрев

Охлаждение

Обогрев

Газ

Жидкость

Охлаждение

Обогрев

Внутренний

Внешний

Внутренний

Внешний

Модель

Коэффициент EER

Энергоэффективность охлаждения

Коэффициент COP

Энергоэффективность обогрева

Номинальная производительность 
охлаждения
 

Номинальная производительность 
обогрева 

Уровень шума 
внутреннего блока 
при охлаждении

Уровень шума внешнего блока дБ(A)

Электротехнические данные

Источник питания

Номинальный ток

Макс потребляемая 
мощность

Система охлаждения

Хладагент

Количество хладагента на 
стандартную трассу, 
не превышающую 5 м

Дополнительное количество 
хладагента при длине трассы, 
превышающей 5 м

Компрессор

Марка компрессора

Дросселирующее устройство

Давление всасывания (мин)

Давление нагнетания

Вентиляторная система

Расход воздуха в помещении
(высокий/средний/низкий)

Циркуляция воздуха в помещении
(охлаждение/обогрев)

Вид вентилятора внутреннего блока

Скорость вентилятора внутр. блока

Производительность мотора
вентилятора внутр блока

Тип вентилятора внешнего блока

Скорость вентилятора
наружного блока

Производительность мотора
вентилятора внешнего блока

Присоединение

Присоединительные
трубки

Монтажный провод

Отводная труба длина 

Отводная труба тип

Другие параметры

Максимальная длина магистрали

Максимальный перепад высот

Темп. окружающей
среды для работы
сплит-системы

Максимальная площадь помещения

Размер изделия
(ШхВхГ)

Вес нетто

3*1.5 (силовой）
5*1.0 (межблочный)

3*1.5 (силовой）
3*1.5+2*0.75 (межблочный)

3*1.5 (силовой）
3*1.5+2*0.75 (межблочный)

3*2.5 (силовой）
4*1.0 (межблочный)

Oasis OM-9 Oasis OM-12 Oasis OM-18 Oasis OM-24 Oasis OM-28

GMCC

3,28

A

3,62

A

28000

8200

28500

8500

48

46

43

46-60

220-240 В / 50 Гц / 1 ф

11,4

10,6

2500

2348

R410A

2200

30

Ротационный

0,8

2,6

1450/1300/1050

1390/1480

турбина

1180/1080/900

60

крыльчатка

870/820

144.0

5/8

3/8

0,54
 

O.D 16mm

25

10

+18 / +43

  -7 / +24

82

1259x282x362

946x410x810

20,1

62,5

3*2.5 (силовой）
4*1.0 (межблочный)

Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка

СПЛИТ-СИСТЕМЫ «ZERTEN»

Сплит-система - кондиционер, состоящий из двух блоков 
- внутреннего и наружного размещения. Наружный блок 
состоит из компрессора, конденсатора и вентилятора и 
монтируется на фасаде зданий. Внутренний блок представ-
ляет испаритель и вентилятор, устанавливается непосред-
ственно в кондиционируемом помещении и предназначен 
для охлаждения или нагревания воздуха и его фильтрации. 

Принцип работы сплит-системы заключается в удалении 
тепла из кондиционируемого помещения и переносе его 
на улицу. Современные сплит-системы могут работать в 
нескольких режимах: охлаждение, обогрев, осушение, 
вентиляция.

 — Охлаждение 
Функция охлаждения легко устанавливается с помощью пульта. 
На 1 кВт потребляемой электроэнергии сплит-система выдает 
порядка 3 кВт холода! 

 — Обогрев 
Помимо приятной прохлады сплит-система имеет функцию обо-
грева. На каждый киловатт электроэнергии можно получить от 
2,5 до 3,5 кВт тепла.

 — Вентиляция
В режиме вентиляции не происходит ни охлаждения, ни нагре-
ва, а создается циркуляция находящегося в помещении воздуха 
и его очистка.

 — Осушение 
Сплит-система «Zerten» умеет осушать воздух. Понижая темпе-
ратуру воздуха, она удаляет из него лишнюю влагу. Функция 
«Осушение» температуру воздуха почти не изменяет, а влаж-
ность падает. 

 — Экономное энергопотребление 
Сплит-система поддерживает нужную температуру в помеще-
нии с меньшими затратами электроэнергии.

 — Высокоскоростной микропроцессор 
Микропроцессорное управление позволяет кондиционеру 
автоматически выбирать скорость вращения вентилятора в за-
висимости от режима работы (нагрев или охлаждение). 

 — Современная система охлаждения с фреоном R410A 
В сплит-системе «Zerten» используется только экологически чи-
стый фреон R410A, соответствующий европейским стандартам 
охраны окружающей среды. 

 — Индикация режимов работы 
Позволяет наглядно увидеть установленный режим работы 
сплит-системы.

 — Полнофункциональный «Авторестарт» 
Данная функция выручит в ситуации, когда в помещении возни-
кают проблемы с подачей электроэнергии. После отключения 
питания кондиционер автоматически возобновит свою работу 
с теми параметрами, которые были заданы Вами до отключения 
электроэнергии. 

 — Волновой экранный фильтр 
Фильтр обеспечивает тонкую фильтрацию воздуха и избавляет 
помещение от аллергенов, неприятных запахов и пыли. 

Гарантийный срок обслуживания - 3 года. 

Основные характеристики сплит-системы «Zerten»: 
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ «AKVILON»

Сплит-системы являются наиболее популярным типом климатическо-
го оборудования в мире. 
Это охлаждающее оборудование, разделенное на 2 основных узла: 
наружный и внутренний блоки. Наружный (внешний) блок, как прави-
ло, устанавливается на фасаде здания. Он предназначен для удаления 
теплого воздуха из помещения. Поскольку наиболее шумный узел 
(компрессор) вынесен именно во внешний блок, шум, создаваемый 
сплит-системой, гораздо меньше, чем у оконного кондиционера. Вну-

тренний блок сплит-системы может быть расположен практически в 
любом месте помещения с учетом частных условий. 
Современные сплит-системы представляют собой высокотехноло-
гичные устройства, которые имеют ряд дополнительных функций: 
дистанционное управление, фильтры различной степени очистки 
воздуха (газы, дым, пыль и т. д.), таймер, ионизацию, осушение, 
увлажнение и, естественно, возможность устанавливать в помещении 
необходимую температуру. 

 — Охлаждение (COOL)
Данная функция легко устанавливается с помощью пульта, благо-
даря чему задается желаемая температура воздуха в помещении и 
выбирается скорость вращения вентилятора (высокая, средняя или 
низкая).  На один кВт потребляемой электроэнергии сплит-система 
выдает порядка 3 кВт холода!

 — Обогрев (HEAT)
Помимо приятной прохлады сплит-система имеет функцию обогре-
ва. При наружных температурах  до  -10°С такое отопление весьма 
эффективно. На каждый киловатт электроэнергии можно получить 
от 2,5 до 3,5 кВт тепла.  

 — Осушение (DRY)
Помимо охлаждения и обогрева «Akvilon» умеет осушать воздух. 
Понижая температуру воздуха, он удаляет из него лишнюю влагу. 
Потребность в данной функции очень ощутима летом, когда при 
высокой влажности трудно дышать и хуже переносится жара. Это 
особенно заметно перед грозой, например, при плюс 23°С и пас-
мурном небе. Функция «Осушение» температуру воздуха почти не 
изменяет, а влажность падает.

 — Вентиляция (FAN)
В режиме вентиляции не происходит ни охлаждения, ни нагрева, 
а создается циркуляция находящегося в помещении воздуха и 

его очистка. Компрессор и вентилятор наружного блока при этом 
выключены, а вентилятор внутреннего блока работает на скорости, 
заданной с пульта.

 — Автоматический  режим (AUTO)
На «Akvilon» можно устанавливать автоматический режим и задавать 
желаемую температуру воздуха в помещении. Микропроцессор 
автоматически включает нужную скорость вращения вентилятора и 
выбирает оптимальный режим работы (охлаждение, осушение или 
вентиляция).

 — Режим «Сон» (SLEEP)
Режим «SLEEP» автоматически регулирует температуру, устанавли-
вая ее более комфортной для сна. Через 10 часов работы в «спящем» 
режиме сплит-система автоматически выключается.

 — Быстрое охлаждение/быстрый обогрев (TURBO)
Данная функция позволяет сплит-системе работать в интенсивном 
режиме, достигая максимально возможных температур  охлаждения 
или обогрева за короткий промежуток времени. 

 — Таймер
Функция «Таймер» позволяет запрограммировать время работы 
сплит-системы. 

Основные характеристики сплит-системы «Akvilon»: 

BTU/ч

Вт

BTU/ч

Вт

МПа

МПа

л/ч

дБ(A)

дБ(A)

дБ(A)

дБ(A)

A

A

Вт

Вт

грамм

Тип

грамм/метр

м3/ч

об/мин

об/мин

об/мин

об/мин

Вт

об/мин

Вт

дюйм

дюйм

м

грамм/
метр

м

м

м2

мм

мм

кг

кг

Zerten BL-7

В

А

7000

2050

7500

2200

1,9

4,5

0,6

36

34

32

38-50

220-240 В / 50 Гц /1 ф

3,7

3,5

650

610

R410A/410

Ротационный

RECHI

400/430

поперечный поток

1150/1050/950

1050/950/950

950

950

12

крыльчатка

895

25

3/8''

1/4''

1.0x3; 0.75x2

O.D 16mm

20

15

5

20

718x240х180

600x500x232

6

21

Zerten BL-9

А

А

9000

2640

9500

2780

1,9

4,5

1

36

34

32

39-52

220-240 В / 50 Гц /1 ф

4,5

4,4

800

760

R410A/470

Ротационный

RECHI

430/430

поперечный поток

1150/1050/950

1050/950/950

950

950

12

крыльчатка

895

25

3/8''

1/4''

1.0x3; 0.75x2

O.D 16mm

20

15

5

26

718x240х180

600x500x232

6,5

24

Zerten BL-12

А

А

12000

3520

12500

3660

1,9

4,5

1,5

39

36

34

42-55

220-240 В / 50 Гц /1 ф

5,9 

5,9

1060

1000

R410A/630

Ротационный

RECHI

530/530

поперечный поток

1270/1170/1000

1250/1150/1000

1000

1000

12

крыльчатка

860

31

3/8''

1/4''

1.0x3; 0.75x2

O.D 16mm

20

15

5

35

770x240х180

700x552x256

7

29

Zerten BL-18

А

А

18000

5280

18500

5420

1,9

4,5

2

48

46

44

45-58

220-240 В / 50 Гц /1 ф

10,0 

8,8

1620

1480

R410A/980

Ротационный

RECHI

760/780

поперечный поток

1300/1220/1150

1250/1150/1050

1150

1150

23

крыльчатка

860

31

1/2''

1/4''

1.5x3; 0.75x2

O.D 16mm

30

15

5

52

900x280х202

760x552x256

10

34

Zerten BL-24

В

В

24000

7030

24500

7180

1,9

4,5

2,4

48

46

44

46-60

220-240 В / 50 Гц /1 ф

13,5 

12,5

2260

2050

R410A/1380

Ротационный

GMCC

760/780

поперечный поток

1300/1220/1150

1300/1220/1150

1150

1150

23

крыльчатка

860

31

5/8''

3/8''

0.75x4; 0.75x2

O.D 16mm

30

15

5

70

900x280х202

902x650x307

10

48

Модель

Энергоэффективность охлаждения

Энергоэффективность обогрева

Номинальная производительность 
охлаждения 
 

Номинальная производительность
обогрева

Давление всасывания

Давление нагнетания

Удаление влаги

Уровень шума 
внутреннего блока
при охлаждении

Уровень шума внешнего блока
(min-max)

Электротехнические данные

Источник питания

Номинальный ток

Потребляемая
мощность

Система охлаждения

Хладагент/расход

Компрессор

Марка компрессора

Испаритель

Конденсатор

Дросселирующее устройство

Система подогрева

Вентиляторная система

Циркуляция воздуха в помещении
(Охлаждение/Обогрев)

Вид внутреннего вентилятора

Скорость 
вентилятора 
внутр блока 
Выс/сред/низк

Производительность мотора
вентилятора внутр блока

Тип вентилятора внешнего блока

Скорость вентилятора
наружного блока

Производительность мотора
вентилятора внешнего блока

Присоединение

Присоединительные
трубки

Монтажный провод 

Отводная труба

Другие параметры

Дополнительное количество 
хладагента при длине трассы, 
превышающей 3 м

Максимальная длина магистрали

Максимальный перепад высот

Максимальная площадь помещения

Габаритные размеры
(ШхВхГ)

Вес нетто

Гидрофильный; Пластина жалюзи; внутренний пазник трубчатого типа (φ7)

Жалюзи; Рифленая пластина; внутренний пазник трубчатого типа (φ7 или φ9.52)

Капиллярная трубка

Микропроцессорное управление реверсированной системы

Высокий

Средний

Низкий

Охлаждение

Обогрев

Охлаждение

Обогрев

Охлаждение

Обогрев

Осушение

Сон

Газ

Жидкость

Размер x Сердечник

Внутренний

Внешний

Внутренний

Внешний
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Гарантийный срок обслуживания - 3 года. 

BTU/ч

Вт

BTU/ч

Вт

дБ(A)

дБ(A)

дБ(A)

дБ(A)

A

A

Вт

Вт

грамм

грамм/метр

Тип

МПа

МПа

м3/ч

м3/ч

об/мин

Вт

об/мин

Вт

дюйм

дюйм

м

м

м

°C

°C

м2

мм

мм

кг

кг

AKVILON M-7  

3,21

A

3,61

A

7000

2200

7500

2340

34

32

28

38-50

220-240 В / 50 Гц / 1 ф

3,1

2,9

685

648

R410A

520

15

Ротационный

GMCC

Капиллярная трубка

0,8

2,6

445/373/302

425/465

турбина

1100/1000/900

13

крыльчатка

850/770

72.5

3/8

1/4

3*1.5 (силовой）
5*1.0 (межблочный)

0,54
 

O.D 16mm

20

8

+18 / +43

 -7 / +24

20

715x194x285

700x275x550

7,1

25,3

AKVILON M-9  

3,24

A

3,63

A

9000

2640

9500

2930

35

33

29

39-52

220-240 В / 50 Гц / 1 ф

3,7

3,6

814

807

R410A

590

15

Ротационный

GMCC

К апиллярная трубка

0,8

2,6

452/400/320

432/522

турбина

1200/950/800

13

крыльчатка

850/770

72.5

3/8

1/4

0,54
 

O.D 16mm

20

8

+18 / +43

  -7 / +24

26

715x194x285

700x275x550

7,5

26,4

AKVILON M-12

3,22

A

3,63

A

12000

3516

13000

3810

37

34

31

42-55

220-240 В / 50 Гц / 1 ф

5,0

4,7

1091

1049

R410A

740

15

Ротационный

GMCC

Капиллярная трубка

0,8

2,6

593/482/388

553/615

турбина

1200/950/800

13

крыльчатка

850/770

72.5

1/2

1/4

0,54
 

O.D 16mm

20

8

+18 / +43

  -7 / +24

35

805x194x285

770x300x555

8,1

30,8

AKVILON M-18

3,25

A

3,65

A

18000

5280

19000

5570

45

43

41

45-58

220-240 В / 50 Гц / 1 ф

7,4

6,9

1624

1526

R410A

1150

15

Ротационный

HITACHI GMCC

Капиллярная трубка

0,8

2,6

819/664/542

770/840

турбина

1180/1000/850

25

крыльчатка

890/830

103.8

1/2

1/4

0,54
 

O.D 16mm

25

10

+18 / +43

 -7 / +24

52

957x213x302

770x300x555

10,5

36,6

AKVILON M-24

3,23

A

3,62

A

24000

7030

25000

7620

47

44

42

46-60

220-240 В / 50 Гц / 1 ф

9,9

9,5

2176

2104

R410A

1750

30

Ротационный

Капиллярная трубка

0,8

2,6

997/792/638

936/1027

турбина

1200/1000/850

45

крыльчатка

850/750

144.0

5/8

3/8

0,54
 

O.D 16mm

25

10

+18 / +43

  -7 / +24

70

1040x220x327

845x363x702

13,2

48,8

Высокий

Средний

Низкий

Охлаждение

Обогрев

Охлаждение

Обогрев

Газ

Жидкость

Охлаждение

Обогрев

Внутренний

Внешний

Внутренний

Внешний

Модель

Коэффициент EER

Энергоэффективность охлаждения

Коэффициент COP

Энергоэффективность обогрева

Номинальная производительность 
охлаждения
 

Номинальная производительность 
обогрева 

Уровень шума 
внутреннего блока 
при охлаждении

Уровень шума внешнего блока дБ(A)

Электротехнические данные

Источник питания

Номинальный ток

Макс потребляемая 
мощность

Система охлаждения

Хладагент

Количество хладагента на 
стандартную трассу, 
не превышающую 5 м

Дополнительное количество 
хладагента при длине трассы, 
превышающей 5 м

Компрессор

Марка компрессора

Дросселирующее устройство

Давление всасывания (мин)

Давление нагнетания

Вентиляторная система

Расход воздуха в помещении
(высокий/средний/низкий)

Циркуляция воздуха в помещении
(охлаждение/обогрев)

Вид вентилятора внутреннего блока

Скорость вентилятора внутр. блока

Производительность мотора
вентилятора внутр блока

Тип вентилятора внешнего блока

Скорость вентилятора
наружного блока

Производительность мотора
вентилятора внешнего блока

Присоединение

Присоединительные
трубки

Монтажный провод

Отводная труба длина 

Отводная труба тип

Другие параметры

Максимальная длина магистрали

Максимальный перепад высот

Темп. окружающей
среды для работы
сплит-системы

Максимальная площадь помещения

Размер изделия
(ШхВхГ)

Вес нетто

3*1.5 (силовой）
5*1.0 (межблочный)

3*1.5 (силовой）
3*1.5+2*0.75 (межблочный)

3*1.5 (силовой）
3*1.5+2*0.75 (межблочный)

3*2.5 (силовой）
4*1.0 (межблочный)

СПЛИТ-СИСТЕМЫ «ALECORD»

Основные характеристики сплит-системы «ALECORD»: 

—   Охлаждение (COOL) 
Данная функция легко устанавливается с помощью пульта, 
благодаря чему задается желаемая температура воздуха в 
помещении и выбирается скорость вращения вентилятора 
(высокая, средняя или низкая).  На один кВт потребляемой 
электроэнергии сплит-система выдает порядка 3 кВт холода!

— Обогрев (HEAT) 
Помимо приятной прохлады сплит-система имеет функцию 
обогрева. При наружных температурах  до  -7°С такое отопление 
весьма эффективно. На каждый киловатт электроэнергии можно 
получить от 2,5 до 3,5 кВт тепла.  
 
— Осушение (DRY)
Помимо охлаждения и обогрева «Alecord» умеет осушать воздух. 
Понижая температуру воздуха, он удаляет из него лишнюю влагу. 
Потребность в данной функции очень ощутима летом, когда при 
высокой влажности трудно дышать и хуже переносится жара. 
Это особенно заметно перед грозой, например, при плюс 23°С и 
пасмурном небе. Функция «Осушение» температуру воздуха почти 
не изменяет, а влажность падает.

— Вентиляция (FAN)
В режиме вентиляции не происходит ни охлаждения, ни нагрева, 
а создается циркуляция находящегося в помещении воздуха 
и его очистка. Компрессор и вентилятор наружного блока при 
это выключены, а вентилятор внутреннего блока работает на 
скорости, заданной с пульта.

— Автоматический  режим (AUTO)
На «Alecord» можно устанавливать автоматический режим 
и задавать желаемую температуру воздуха в помещении. 
Микропроцессор автоматически включает нужную скорость 
вращения вентилятора и выбирает оптимальный режим работы 
(охлаждение, осушение или вентиляция).

— Режим «Сон» (SLEEP)
Режим «SLEEP» автоматически регулирует температуру, 
устанавливая ее более комфортной для сна. 
Быстрое охлаждение/быстрый обогрев (TURBO)
Данная функция позволяет сплит-системе работать в интенсивном 
режиме, достигая максимально возможных температур  
охлаждения или обогрева за короткий промежуток времени. 

— Быстрое охлаждение/быстрый обогрев (TURBO)
Данная функция позволяет сплит-системе работать в интенсивном 
режиме, достигая максимально возможных температур  
охлаждения или обогрева за короткий промежуток времени. 

— Таймер
Функция «Таймер» позволяет запрограммировать время работы 
сплит-системы.
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

BTU/ч

Вт

BTU/ч

Вт

дБ(A)

дБ(A)

дБ(A)

дБ(A)

A

A

Вт

Вт

грамм

грамм/метр

Тип

МПа

МПа

м3/ч

м3/ч

об/мин

Вт

об/мин

Вт

дюйм

дюйм

м

м

м

°C

°C

м2

мм

мм

кг

кг

ALECORD S-7 

3,13

В

3,6

A

7000

2051

7500

2198

38

36

34

50

220-240 В / 50 Гц / 1 ф

3,0

2,8

655

610

R410A

550

10

Ротационный

RECHI

1,15

4,5

380/330/290

380/400

турбина

1050/900/800

15

крыльчатка

860

23

3/8

1/4

1,0х5

1,8
 

O.D 18mm

20

5

+18 / +43

 -7 / +43

20

720×196×270

673х459х255

6,5

22

3,3

A

3,66

A

9000

2637

9500

2785

38

36

34

50

220-240 В / 50 Гц / 1 ф

3,6

3,5

800

760

R410A

580

10

Ротационный

RECHI

1,15

4,5

450/400/350

450/450

турбина

1050/900/800

15

крыльчатка

860

23

3/8

1/4

1,8
 

O.D 18mm

20

5

+18 / +43

 -7 / +43

26

720×196×270

673х459х255

6,5

24

3,35

A

3,71

A

12000

3516

13000

3810

40

38

36

54

220-240 В / 50 Гц / 1 ф

4,9

4,7

1050

1025

R410A

650

10

Ротационный

RECHI

1,15

4,5

550/500/450

550/550

турбина

1250/1150/1050

15

крыльчатка

860

26

3/8

1/4

1,8
 

O.D 18mm

20

5

+18 / +43

 -7 / +43

35

790×200×270

697х530х263

7,5

26

3,26

A

3,69

A

18000

5275

19000

5570

42

40

38

57

220-240 В / 50 Гц / 1 ф

7,4

6,9

1620

1510

R410A

1120

20

Ротационный

HIGHLY HIGHLY

1,15

4,5

800/700/600

800/820

турбина

1150/1000/950

25

крыльчатка

990

48

1/2

1/4

1,8
 

O.D 18mm

25

5

+18 / +43

 -7 / +43

52

900×216×286

816х543х271

10,5

35

3,11

A

3,57

В

24000

7030

25000

7325

44

42

39

59

220-240 В / 50 Гц / 1 ф

10,3

9,3

2260

2050

R410A

1280

20

Ротационный

1,15

4,5

950/800/700

950/960

турбина

1150/1050/950

25

крыльчатка

990

50

5/8

1/4

1,8
 

O.D 18mm

25

5

+18 / +43

 -7 / +43

70

900×216×286

819х580х304

10,5

38

Высокий

Средний

Низкий

Охлаждение

Обогрев

Охлаждение

Обогрев

Газ

Жидкость

Охлаждение

Обогрев

Внутренний

Внешний

Внутренний

Внешний

Модель

Коэффициент EER

Энергоэффективность охлаждения

Коэффициент COP

Энергоэффективность обогрева

Номинальная производительность 
охлаждения
 

Номинальная производительность 
обогрева 

Уровень шума 
внутреннего блока 
при охлаждении

Уровень шума внешнего блока дБ(A)

Электротехнические данные

Источник питания

Номинальный ток

Макс потребляемая 
мощность

Система охлаждения

Хладагент

Количество хладагента на 
стандартную трассу, 
не превышающую 5 м

Дополнительное количество 
хладагента при длине трассы, 
превышающей 5 м

Компрессор

Марка компрессора

Дросселирующее устройство

Давление всасывания (мин)

Давление нагнетания

Вентиляторная система

Расход воздуха в помещении
(высокий/средний/низкий)

Циркуляция воздуха в помещении
(охлаждение/обогрев)

Вид вентилятора внутреннего блока

Скорость вентилятора внутр. блока

Производительность мотора
вентилятора внутр блока

Тип вентилятора внешнего блока

Скорость вентилятора
наружного блока

Производительность мотора
вентилятора внешнего блока

Присоединение

Присоединительные
трубки

Монтажный провод

Отводная труба длина 

Отводная труба тип

Другие параметры

Максимальная длина магистрали

Максимальный перепад высот

Темп. окружающей
среды для работы
сплит-системы

Максимальная площадь помещения

Размер изделия
(ШхВхГ)

Вес нетто

ALECORD S-9 ALECORD S-12 ALECORD S-18 ALECORD S-24 ALECORD S-28

GMCC

3,28

A

3,62

A

28000

8200

29000

8500

47

45

42

60

220-240 В / 50 Гц / 1 ф

11,4

10,7

2500

2350

R410A

1680

20

Ротационный

1,15

4,5

1250/1150/1050

1250/1250

турбина

1280/1150/1050

45

крыльчатка

860

67

5/8

3/8

1,8
 

O.D 18mm

25

5

+18 / +43

 -7 / +43

82

1020×215×320

864х703х319

17

50

Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка Капиллярная трубка

1,0х5 1,0х5 1,5х5 2.5x3,0.75x5 2.5x3,0.75x5

Гарантийный срок обслуживания - 3 года. 

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
«MAKING OASIS EVERYWHERE»

Инверторные сплит-системы «making oasis everywhere» 
по своим свойствам и качествам можно отнести к разряду 
самых удобных кондиционеров. Сплит-системы этой серии 
обладают высшим классом энергоэффективности А, прак-
тически бесшумно работают, а также достигают желаемой 
температуры в помещении  на 20-25% быстрее не инвер-
торной сплит-системы. Изменяя рабочую частоту, инвертор 
может регулировать мощность работы кондиционера и, как 

следствие, мощность охлаждения компрессора. Это позволя-
ет не отключать кондиционер при достижении оптимальной 
температуры, а плавно снижать его мощность. Таким образом, 
инверторная сплит-система работает не короткими импульса-
ми, а постоянно, но с разной мощностью. Такая схема работы 
снижает расход электроэнергии и увеличивает ресурс ком-
прессора, а так же поддерживает постоянную температуру в 
помещении без резких колебаний.

 — Работает на озонобезопасном хладагенте R410A, который не 
разрушает озоновый слой и не причиняет вреда атмосфере.

 — Таймер, позволяющий легко контролировать температуру в 
помещении путем заблаговременного включения или отключе-
ния сплит-системы.

 — Регулировка положения жалюзи в горизонтальной и верти-
кальной плоскости, направляющий воздушный поток в любом 
удобном направлении.

 — Кондиционер универсален в использовании - работает в ре-
жимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения во время 
повышенной влажности.

 — Интенсивный режим работы (TURBO), обеспечивающий 
быстрый выход на максимальную мощность по охлаждению или 
обогреву.

 — Управление при помощи дистанционного пульта из разных 
уголков помещения.

 — Режим  AUTO -  автоматически выбирает режим работы 
сплит-системы для использования нужной функции, осушения, 
охлаждения или обогрева до заданной температуры.

 — Режим работы «SLEEP» позволяет поддерживать конформ-

ную температуру во время сна. В ночном режиме вентилятор 
работает на низких оборотах, за счет чего снижен уровень шума 
до 24 дБ, и, как следствие, энергопотребление кондиционера.

 — Для комфортного сна температура в помещении должна 
колебаться через определенные промежутки времени. Вручную 
этого сделать невозможно (иначе о каком сне вообще идет 
речь?), поэтому в режимах ночной работы кондиционеров 
температура меняется автоматически. Все что вам нужно – это 
задать время начала и окончания сна.

 — Устойчивость к перепадам напряжения электросети.
 — Автоматический перезапуск .
 — Длительный срок эксплуатации за счет использования 

инвертора, который повышает ресурс работы компрессора в 2 
раза.

 — Низкий уровень шума (снижен от 2 до 4 дБ по сравнению со 
стандартной сплит-системой).

 — Функция самодиагностики и самостоятельной защиты, 
обеспечивающей выявление и отображение ошибок в работе 
кондиционера на дисплее внутреннего блока.

Основные характеристики инверторных сплит-систем:
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Гарантийный 
срок обслуживания 
3 года. 

Высокий

Средний

Низкий

Охлаждение

Обогрев

Охлаждение

Обогрев

Тип

газ

жидкость

Охлаждение

Обогрев

внутренний

внешний

внутренний

внешний

BTU/ч

Вт

BTU/ч

Вт

дБ(A)

дБ(A)

дБ(A)

дБ(A)

A

A

Вт

Вт

грамм

грамм/метр

м3/ч

об/мин

Вт

об/мин

Вт

дюйм

дюйм

м

м

м

°C

°C

м2

мм

мм

кг

кг

Коэффициент EER

Энергоэффективность охлаждения

Коэффициент COP

Энергоэффективность обогрева

Номинальная производительность 
охлаждения

Номинальная производительность 
обогрева

Уровень шума 
внутреннего блока 
при охлаждении 

Уровень шума внешнего блока

Электротехнические данные

Источник питания

Номинальный ток

Макс. потребляемая 
мощность

Система охлаждения

Хладагент/расход

Дополнительное количество 
хладагента при длине трассы, 
превышающей 5 м

Компрессор

Марка компрессора

Дросселирующее устройство

Давление всасывания (минимальное)

Давление нагнетания

Вентиляторная система

Циркуляция воздуха в помещении 
(охлаждение/обогрев)

Вид вентилятора внутреннего блока

Скорость вентилятора внутр блока

Производительность мотора 
вентилятора внутр. блока

Тип вентилятора внешнего блока

Скорость вентилятора 
наружного блока

Производительность мотора 
вентилятора внешнего блока

Присоединение

Присоединительные 
трубки

Монтажный провод

Отводная труба длина

Отводная труба тип

Другие параметры

Максимальная длина магистрали

Максимальный перепад высот

Класс защиты

Температура 
окружающей среды 
для работы 
сплит-системы

Максимальная площадь помещения

Размер изделия
(ШхВхГ)                 

Вес нетто

Модель

3,33

A

3,8

A

9000 (2050-11800)

2636 (600-3456)

10000 (3200-13800)

2929 (937-4042)

37

30

27

51

220-240 В / 50 Гц / 1 ф

3,6 

3,5

792

770

R410A/520

20

Ротационный

REICHI
 

1,9

4,5

430/430

турбина

1250/1150/900

18

крыльчатка

900

31

3/8

1/4

1,0x3 ; 1,0x4

1
 

O.D 16mm

15

5

IPX4

0 / +50

-15 / +50

26

710×240×180

700×552×256

7

28

EL-9

3,26

A

3,68

A

12000 (4000-14200)

3514 (1171-4159)

13000 (4500-15100)

3807(1318-4422)

38

34

30

52

220-240 В / 50 Гц / 1 ф

4,9 

4,7

1078

1034

R410A/650

20

Ротационный

REICHI

 
1,9

4,5

550/550

турбина

1280/1150/900

18

крыльчатка

900

31

3/8

1/4

1,5x3 ; 1,5x4

1
 

O.D 16mm

15

5

IPX4

0 / +50

-15 / +50

35

770×240×180

700×552×256

8,5

28

EL-12

3,24

A

3,67

A

18000 (5200-20500)

5272 (1523-6004)

19000 (5300-23000)

5565 (1552-6736)

42

36

34

58

220-240 В / 50 Гц / 1 ф

7,4 

6,9

1628

1518

R410A/950

30

Ротационный

HIGHLY
 

1,9

4,5

750/750

турбина

1150/1050/950

23

крыльчатка

820/680

28

3/8

1/4

1,5x3 ; 1,5x4

1
 

O.D 16mm

15

5

IPX4

0 / +50

-15 / +50

52

900x280x202

760x552x256

11

38

EL-18

ПОЛУПРОМЫШЛЕН-
НЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
«MAKING OASIS 
EVERYWHERE» КАНАЛЬ-
НОГО ТИПА
Постоянно расширяя границы комфорта, making oasis 
everywhere предлагает сплит-системы канального 
типа, способные одинаково качественно охладить воз-
дух и обеспечить эффективную вентиляцию одновре-
менно в нескольких помещениях. Полностью скрытый 
за подвесным потолком компактный внутренний блок 
кондиционера будет исправно создавать микрокли-
мат, полностью отвечающий Вашим индивидуальным 
желаниям.

 — Работа на озонобезопасном фреоне R410A
 — Четыре режима работы (охлаждение, обогрев, венти-

ляция, осушение)
 — Режим разморозки
 — Система самодиагностики

 — Режим комфортного сна 
 — Проводной пульт управления 
 — Низкий уровень шума 
 — Подача воздуха по трассам большой протяженности

Гарантийный 
срок 
обслуживания 
3 года.

Основные характеристики кондиционеров канального типа:

Технические характеристики:

Модель

Производительность охлаждения

Производительность обогрева

Уровень шума  внутреннего блока

Уровень шума наружного блока

Номинальное напряжение/частота/
количество фаз

Потребляемая мощность охлаждения

Потребляемая мощность обогрева

Номинальный ток охлаждения

Номинальный ток обогрева

Класс защиты IP

Диаметры труб (жидкость/газ)

Хладагент; количество

Расход воздуха (высокий/средний/низкий)

Максимальная площадь помещения

Максимальная длина магистрали

Максимальный перепад высот

Размер внутреннего блока (ДхШхВ)

Размер наружного блока (ДхШхВ)

Вес внутреннего блока нетто

Вес наружного блока нетто

BTU/ч; Вт

BTU/ч; Вт

дБ(A)

дБ(А)

В/Гц/ф

Вт

Вт

А

А

мм

грамм

м³/ч

м2

м

м

мм

мм

кг

кг

PL-18M

18000; 5300

20000; 5800

32/35/39

49/52

220-240/50/1

1749 

1808 

7,95

8,22

IP24

6,35 / 12,7

R410A;1250

1000/800/700

50

20

15

890×785×290

800×286×530

34

42

PL-24M

24000; 7200

27500; 8100

40/42/43 

51/54

220-240/50/1

2281 

2395 

10,37

10,89

IP24

9,52 / 15,88

R410A; 1400

1400/1120/980

70

30

15

890×785×290

822×302×655

36

50

PL-36M

36000; 10600

40000; 11700

41 /43/44

55/58

380-415/50/3

3475 

3502 

9,14

9,22

IP24

9,52 / 15,88

R410A; 2150

2000/1600/1400

100

30

20

890×785×290

970×395×803

35

69

PL-48M

48000; 14000

53000; 15000

42/44/45 

57/60

380-415/50/3

4487 

4615 

11,81

12,14

IP24

12,7 / 19,05

R410A; 2750

2400/2000/1600

140

50

30

1250×785×290

940×368×1366

52

101

PL-60M

60000; 17600

63500; 18500

42/44/45 

58/61

380-415/50/3

5677 

5709 

14,94

15,02

IP24

12,7 / 19,05

R410A; 2900

2800/2240/1960

180

50

30

1250×785×290

940×368×1366

52

102
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ПОЛУПРОМЫШЛЕН-
НЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
«MAKING OASIS 
EVERYWHERE» 
КАССЕТНОГО ТИПА

Кассетные сплит-системы предназначены для обеспе-
чения комфортного климата в офисных помещениях, 
торговых  центрах, супермаркетах и ресторанах. Они 
прекрасно вписываются в интерьер и во многих слу-

чаях их использование – это единственное решение 
проблемы кондиционирования помещения. 
Кассетные кондиционеры также состоят из внешнего 
и внутреннего блока. Внутренний блок  встраивается 
в подвесной потолок, наружный блок находится вне 
охлаждаемого помещения. Равномерное охлажде-
ние/обогрев помещения достигаются за счет подачи 
воздуха сразу в четырех направлениях. Угол наклона 
жалюзи устанавливается с помощью пульта ДУ.

 — Функция комфортного сна обеспечивает энергосбе-
режение и создает оптимальный микроклимат ночью

 — Функция самодиагностики упрощает обслуживание 
системы

 — Автоматический перезапуск обеспечивает восстанов-
ление настроек кондиционера после сбоя напряжения

 — Сплит-система работает на озонобезопасном фреоне 
R410A

 — Работает в режимах охлаждения, обогрева, осушения 
и вентиляции воздуха

 — Подача воздуха в четырех направлениях - для равно-
мерного распределения воздушного потока

 — Возможность приточной вентиляции

 — Возможен автоматический выбор режима работы в 
зависимости от температуры воздуха в помещении

 — Гидрофильный испаритель увеличивает эффектив-
ность теплообмена в режимах охлаждения и разморозки

 — Внешний блок может работать с внутренними блока-
ми различных типов

 — Возможна работа на обогрев при температуре воз-
духа на улице до -15 градусов

 — Программируемый таймер включения/выключения 
 — Система самодиагностики упрощает обслуживание 

сплит-системы
 — Декоративная компактная Euro панель

Основные характеристики кондиционеров канального типа:

Технические характеристики:

Модель

Производительность охлаждения

Производительность обогрева

Уровень шума  внутреннего блока

Уровень шума наружного блока

Номинальное напряжение/частота/
количество фаз

Потребляемая мощность охлаждения

Потребляемая мощность обогрева

Номинальный ток охлаждения

Номинальный ток обогрева

Класс защиты IP

Диаметры труб (жидкость/газ)

Хладагент; количество

Расход воздуха (высокий/средний/низкий)

Максимальная площадь помещения

Максимальная длина магистрали

Максимальный перепад высот

Размер внутреннего блока (ДхШхВ)

Размер дополнительной панели (ДхШхВ)

Размер наружного блока (ДхШхВ)

Вес внутреннего блока нетто

Вес дополнительной панели нетто

Вес наружного блока нетто

BTU/ч; Вт

BTU/ч; Вт

дБ(A)

дБ(А)

В/Гц/ф

Вт

Вт

А

А

мм

грамм

м3/ч

м2

м

м

мм

мм

мм

кг

кг

кг

PK-18M

18000; 5300

20000; 5800

32/38/41

49/52

220-240/50/1

1720 

1757 

7,82 

7,99

IP24

6,35 / 12,7

R410A; 1250

900/720/630

50

20

15

570×570×260

650×650×55

800×286×530

18

3

42

PK-24M

24000; 7200

27500; 8100

36/42/45

51/54

220-240/50/1

2300 

2515 

10,46 

11,43

IP24

9,52 / 15,88

R410A; 1400

1300/1040/910

70

30

15

835×835×250

950×950×55

822×302×655

24

5

50

PK-36M

36000; 10600

40000; 11700

41/43/45 

55/58

380-415/50/3

3475 

3567 

9,15 

9,39

IP24

9,52 / 15,88

R410A; 2150

1500/1200/1050

100

30

20

835×835×250

950×950×55

970×395×803

26,5

5

69

PK-48M

48000; 14000

53000; 15000

41/43/45 

57/60

380-415/50/3

4635 

4672 

12,20 

12,3

IP24

12,7 / 19,05

R410A; 2750

1800/1440/1260

140

50

30

835×835×290

950×950×55

940×368×1366

26,5

5

101

PK-60M

60000; 17600

63500; 18500

43/44/47 

58/61

380-415/50/3

5534 

5657 

14,56 

14,89

IP24

12,7 / 19,05

R410A; 2900

1800/1440/1260

180

50

30

835×835×290

950×950×55

940×368×1366

26,5

5

102

Гарантийный 
срок 
обслуживания 
3 года.

Модель

Производительность охлаждения

Производительность обогрева

Уровень шума  внутреннего блока

Уровень шума наружного блока

Номинальное напряжение/частота/
количество фаз

Потребляемая мощность охлаждения

Потребляемая мощность обогрева

Номинальный ток охлаждения

Номинальный ток обогрева

Класс защиты IP

Диаметры труб (жидкость/газ)

Хладагент; количество

Расход воздуха (высокий/средний/низкий)

Максимальная площадь помещения

Максимальная длина магистрали

Максимальный перепад высот

Размер внутреннего блока (ДхШхВ)

Размер дополнительной панели (ДхШхВ)

Размер наружного блока (ДхШхВ)

Вес внутреннего блока нетто

Вес дополнительной панели нетто

Вес наружного блока нетто

BTU/ч; Вт

BTU/ч; Вт

дБ(A)

дБ(А)

В/Гц/ф

Вт

Вт

А

А

мм

грамм

м3/ч

м2

м

м

мм

мм

мм

кг

кг

кг

PK-18M

18000; 5300

20000; 5800

32/38/41

49/52

220-240/50/1

1720 

1757 

7,82 

7,99

IP24

6,35 / 12,7

R410A; 1250

900/720/630

50

20

15

570×570×260

650×650×55

800×286×530

18

3

42

PK-24M

24000; 7200

27500; 8100

36/42/45

51/54

220-240/50/1

2300 

2515 

10,46 

11,43

IP24

9,52 / 15,88

R410A; 1400

1300/1040/910

70

30

15

835×835×250

950×950×55

822×302×655

24

5

50

PK-36M

36000; 10600

40000; 11700

41/43/45 

55/58

380-415/50/3

3475 

3567 

9,15 

9,39

IP24

9,52 / 15,88

R410A; 2150

1500/1200/1050

100

30

20

835×835×250

950×950×55

970×395×803

26,5

5

69

PK-48M

48000; 14000

53000; 15000

41/43/45 

57/60

380-415/50/3

4635 

4672 

12,20 

12,3

IP24

12,7 / 19,05

R410A; 2750

1800/1440/1260

140

50

30

835×835×290

950×950×55

940×368×1366

26,5

5

101

PK-60M

60000; 17600

63500; 18500

43/44/47 

58/61

380-415/50/3

5534 

5657 

14,56 

14,89

IP24

12,7 / 19,05

R410A; 2900

1800/1440/1260

180

50

30

835×835×290

950×950×55

940×368×1366

26,5

5

102
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ПОЛУПРОМЫШЛЕН-
НЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
«MAKING OASIS 
EVERYWHERE» НАПОЛЬ-
НО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА

 — Режимы обогрева, охлаждения, вентиляции и 
осушения 

 — Функция предварительного подогрева
 — Автоматический режим
 — Три скорости вентилятора

 — Низкий уровень шума 
 — Программируемый таймер
 — Работа на озонобезопасном фреоне R410A
 — Система самодиагностики

Гарантийный 
срок 
обслуживания 
3 года.

Основные характеристики кондиционеров напольно-потолочного типа:

Технические характеристики:

Модель

Производительность охлаждения

Производительность обогрева

Уровень шума  внутреннего блока

Уровень шума наружного блока

Номинальное напряжение/частота/
количество фаз

Потребляемая мощность охлаждения

Потребляемая мощность обогрева

Номинальный ток охлаждения

Номинальный ток обогрева

Класс защиты IP

Диаметры труб (жидкость/газ)

Хладагент; количество

Расход воздуха (высокий/средний/низкий)

Максимальная площадь помещения

Максимальная длина магистрали

Максимальный перепад высот

Размер внутреннего блока (ДхШхВ)

Размер наружного блока (ДхШхВ)

Вес внутреннего блока нетто

Вес наружного блока нетто

BTU/ч; Вт

BTU/ч; Вт

дБ(A)

дБ(А)

В/Гц/ф

Вт

Вт

А

А

мм

грамм

м³/ч

м2

м

м

мм

мм

кг

кг

PN-18M

18000; 5300

20000; 5800

38/40/42 

49/52

220-240/50/1

1732 

1790 

7,8

8,13

IP24

6,35 / 12,7

R410A; 1250

850/680/595

50

20

15

929×660×205

800×286×530

25

42

PN-24M

24000; 7200

27500; 8100

40/42/44 

51/54

220-240/50/1

2315 

2523 

10,5

11,4

IP24

9,52 / 15,88

R410A; 1400

1200/960/840

70

30

15

1280×660×205

822×302×655

32

50

PN-36M

36000; 10600

40000; 11700

41/43/45 

55/58

380-415/50/3

3498 

3556 

9,2

9,3

IP24

9,52 / 15,88

R410A; 2150

1500/1200/1050

100

30

20

1280×660×205

970×395×803

33

69

PN-48M

48000; 14000

53000; 15000

44/48/50 

57/60

380-415/50/3

4590 

4601 

12,07

12,1

IP24

12,7 / 19,05

R410A; 2750

1800/1440/1260

140

50

30

1631×660×205

940×368×1366

44

101

PN-60M

60000; 17600

63500; 18500

44/48/50 

58/61

380-415/50/3

5641 

5745 

14,8

15,12

IP24

12,7 / 19,05

R410A; 2900

1800/1440/1260

180

50

30

1631×660×205

940×368×1366

44

102

Напольно-потолочный тип систем кондиционирова-
ния – это хорошая альтернатива большинству других 
вариантов, особенно если нет возможности уста-
новить обычную сплит-систему. При такой системе 

специальный внутренний блок крепится на потолке 
или полу. Наиболее часто их используют в магазинах, 
павильонах, кафе. 
Воздушные потоки в такой системе распределяются 
специальными жалюзи, расположенными на блоке 
кондиционера. Поворот жалюзи можно регулировать 
и вручную. Таким образом распределить охлаждённый 
или нагретый воздух по всему помещению становится 
намного проще.

ТЕПЛОВАЯ ТЕХНИКА
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ТЕПЛОВАЯ ТЕХНИКА ТЕПЛОВАЯ ТЕХНИКА

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ 
«OASIS»

для Oasis SB-20 и SB-20R (C)|(F): 
 — Спиральный нагревательный элемент; 
 — Настольное вертикальное (SB-20R) и горизон-

тальное (SB-20) исполнение;
 — Удобная ручка (SB-20R); 
 — 2 режима работы на обогрев; 
 — Регулируемый термостат; 
 — Режим работы «Холодного обдува»; 
 — Защита от перегрева; 
 — Индикатор режима работы; 
 — Компактность; 
 — Низкий уровень шума. 

для Oasis KS-15R: 
 — Керамический нагревательный элемент; 
 — Регулируемый термостат; 
 — Режим холодного обдува;
 — 2 режима работы на обогрев; 
 — Защита от перегрева; 
 — Быстрый нагрев; 
 — Компактность; 
 — Низкий уровень шума. 

SB-20

Гарантийный срок обслуживания - 1 год. 

Модель

Мощность по ступеням, Вт

Номинальное напряжение, В

Номинальная частота, Гц

Номинальная сила тока, А

Площадь обогрева, м2

Степень защиты

Размер изделия, см

Вес нетто, кг

KS-15R

750/1500

220-240

50

12

до 20

IP20

28x19x15

1,25

SB-20R (C)|(F)

1000/2000

220-240

50

8,4 | 10

до 20

Класс II

26x22x13

0,9 | 0,8

SB-20

1000/2000

220-240

50

16

до 20

Класс II

12х25х25

0,98

Технические характеристики:

KS-15R

Тепловентиляторы «Oasis» - это компактный отопительный 
прибор, максимально простой в эксплуатации и чрезвычайно 
удобный для быстрого обогрева воздуха и создания комфорт-
ной атмосферы в помещении в холодное время года (ранняя 
весна, осень, зима). 
Имеют три режима работы: вентилятор, обогрев на пониженной 
и высокой мощности. 
Тепловентиляторы «Oasis» оснащены термостатом, что позволя-
ет им автоматически поддерживать заданную температуру. Для 
удобства перемещения и транспортировки прибор оснащен 
специальной ручкой, а небольшие габариты позволяют без тру-
да брать их с собой в дорогу (например, перевозить на дачу). 
Тепловентиляторы «Oasis» имеют два типа нагревательных 
элементов: спиральный (модели SB-20, SB-20R (С)|(F)) и керами-
ческий (KS-15R).

SB-20R

НАСТЕННЫЕ 
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ 
«OASIS»

Гарантийный срок обслуживания - 1 год. 

Модель

Максимальная мощность, Вт 

Управление 

Номинальное напряжение, В 

Номинальная сила тока, А 

Длина шнура, м

Размер изделия, см 

Вес, кг 

NTB-20
 

2000

220-240 

16

1,6

45x11x19

1,7

  

электронное дистанционное

Технические характеристики:

Настенные тепловентиляторы - это отопительные при-
боры, предназначенные для обогрева помещений до 
25 м2. От обычных конвекторов они отличаются местом 
монтажа, наличием пульта дистанционного управления 
и принципом обогрева с использованием вентилятора, 
повышающим скорость нагрева помещения. 
Прибор работает в трех режимах - вентиляция, горячий 
и теплый воздух. Для безопасной работы присутствует 
защита от перегрева и предусмотрен таймер, по ис-
течению заданного времени устройство автоматически 
отключается. 

NTB-20

 — Безопасный керамический нагревательный элемент; 
 — Два режима нагрева 1000/2000 Вт; 
 — Таймер до 7,5 часов; 
 — LED дисплей; 
 — Дистанционное управление; 

 — Регулируемый воздушный поток;
 — Защита от перегрева; 
 — Три режима работы: вентилятор/теплый воздух/горя-

чий воздух.

Основные характеристики: 
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ТЕПЛОВАЯ ТЕХНИКА ТЕПЛОВАЯ ТЕХНИКА

КОНВЕКТОРЫ «OASIS»

Основные характеристики:

 — Экономичное энергопотребление, 
 — Функция регулировки температуры, 
 — Возможность использования во влажных поме-

щениях (KM-D), 
 — Не пересушивает воздух в помещениях, 
 — Настенное крепление и напольная установка, 
 — Высокая степень безопасности, 
 — Защита от перегревания, 
 — Регулируемый термостат. 

Конвекторы - это удобная альтернатива батареям во-
дяного отопления. Это экономичные, компактные и 
красивые обогревательные приборы, которые под-
ходят для любых типов помещений. Они могут быть ис-
пользованы в качестве дополнительного и основного 
источника обогрева. 
Используемый в их работе принцип естественной кон-
векции решает проблему искусственного нагнетания 
воздуха. 

Конвекторы абсолютно бесшумны, их можно устанав-
ливать в спальнях. Одним из самых важных преиму-
ществ конвектора - нагреваемый воздух не пере-
сушивается. Это позволяет сохранять комфортный 
микроклимат в помещении, даже в зимний период, 
когда влажность окружающего воздуха очень мала. С 
помощью встроенного термостата конвектор спосо-
бен автономно поддерживать заданную температуру 
в помещении. Управление периодами отключения и 
включения происходит автоматически. 

Модель

Мощность, Вт

Площадь обогрева, м2

Управление

Номинальное напряжение, В

Номинальная частота, Гц

Номинальная сила тока, А

Степень защиты

Длина шнура, м

Размер изделия с ножками, см

Размер изделия без ножек, см

Вес нетто, кг

KM-10D

1000

15-20

Механическое

220-240

50

4,5

IPX4

1,6

42x26x52

42x8,1x43,9

3,3

KM-15D KM-20D

2000

25

Механическое

220-240

50

9,1

IPX4

1,6

73,2x26x52

73,2x8,1x43,9

5

Модель

Мощность, Вт

Площадь обогрева, м2

Управление

Номинальное напряжение, В

Номинальная частота, Гц

Номинальная сила тока, А

Степень защиты

Длина шнура, м

Размер изделия с ножками, см

Размер изделия без ножек, см

Вес нетто, кг

LK-10D

1000

15-20

Механическое

220-240

50

4,5

IP20

1,6

42×26×52

42×8,1×43,9

3,0

LK-15D

1500

20

Механическое

220-240

50

6,8

IP20

1,6

57,6×26×52

57,6×8,1×43,9

3,8

LK-20D

2000

25

Механическое

220-240

50

9,1

IP20

1,6

73,2×26×52

73,2×8,1×43,9

4,3

KPO-20D

2000

25

Механическое

220-240

50

9,1

IP20

1,6

59x20x42

59x11,5x37

2,8

1500

20

Механическое

220-240

50

6,8

IPX4

1,6

57,6×26×52

57,6×8,1×43,9

4,5

Нагревательный элемент Х-образный Х-образный Х-образный

Нагревательный элемент Ленточный Ленточный Ленточный Ленточный

Технические характеристики:

KPO-D
KM-D и LK-D

МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ  
«OASIS»

Основные характеристики:

 — световой индикатор работы; 
 — регулируемый термостат; 
 — отсутствие шума при работе; 
 — 3 ступени регулировки мощности нагрева; 
 — защита от перегрева; 
 — легкость перемещения прибора; 
 — встроенный тепловентилятор для быстрого обогрева 

помещения (для моделей «Oasis» OB-15T; OB-20T; OB-25T). 

Высококачественные масляные радиаторы «Oasis» не только 
выделяются современным привлекательным дизайном, но и ха-
рактеризуются превосходными теплообменными показателями 
и высокой эффективностью работы. Масляные радиаторы 
«Oasis» поставляются с количеством секций 7, 9 и 11 штук. 
Радиаторы «Oasis» отлично подходят для обогрева жилых по-
мещений в холодное межсезонье, а также подсобных поме-
щений, не подключенных к отоплению. Каждая модель имеет 
три ступени мощности, максимум которой в зависимости от 
модификации составляет 1.5, 2 и 2.5 кВт. Встроенный вентилятор, 
которым оборудованы радиаторы серии ВВ, способствует более 
быстрому нагреванию помещения. 
Радиатор очень удобен в использовании, прост в установке, а 
также обладает повышенной теплоотдачей и эффективным рас-
пределением воздушного потока. 
Высокий уровень безопасности достигается электрозащитой 
класса I, степенью защиты IP20, а также предусмотренной защи-
той от перегрева, что соответствует европейским стандартам. 

Гарантийный срок обслуживания - 3 года (для моделей KM-D).
Гарантийный срок обслуживания - 2 года (для моделей LK-D).
Гарантийный срок обслуживания - 1 год (для моделей KPO-D).

Модель

Мощность, Вт

Площадь обогрева, м2

Управление

Номинальное напряжение, В

Номинальная частота, Гц

Номинальная сила тока, А

Степень защиты

Длина шнура, м

Размер изделия с ножками, см

Размер изделия без ножек, см

Вес нетто, кг

KM-10D

1000

15-20

Механическое

220-240

50

4,5

IPX4

1,6

42x26x52

42x8,1x43,9

3,3

KM-15D KM-20D

2000

25

Механическое

220-240

50

9,1

IPX4

1,6

73,2x26x52

73,2x8,1x43,9

5

Модель

Мощность, Вт

Площадь обогрева, м2

Управление

Номинальное напряжение, В

Номинальная частота, Гц

Номинальная сила тока, А

Степень защиты

Длина шнура, м

Размер изделия с ножками, см

Размер изделия без ножек, см

Вес нетто, кг

LK-10D

1000

15-20

Механическое

220-240

50

4,5

IP20

1,6

42×26×52

42×8,1×43,9

3,0

LK-15D

1500

20

Механическое

220-240

50

6,8

IP20

1,6

57,6×26×52

57,6×8,1×43,9

3,8

LK-20D

2000

25

Механическое

220-240

50

9,1

IP20

1,6

73,2×26×52

73,2×8,1×43,9

4,3

KPO-20D

2000

25

Механическое

220-240

50

9,1

IP20

1,6

59x20x42

59x11,5x37

2,8

1500

20

Механическое

220-240

50

6,8

IPX4

1,6

57,6×26×52

57,6×8,1×43,9

4,5

Нагревательный элемент Х-образный Х-образный Х-образный

Нагревательный элемент Ленточный Ленточный Ленточный Ленточный
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ТЕПЛОВАЯ ТЕХНИКА

OS/OT-15

1500

220-240/50

6,8

600/900/1500

7

до 15

нет

IP20

I

1,8

55х34х24

50х34х12

6,75

Модель

Максимальная мощность, Вт

Параметры электросети, В/Гц

Номинальная сила тока, А

Мощность по ступеням
(низкая/средняя/высокая), Вт

Количество секций, шт.

Площадь обогрева, м²

Встроенный тепловентилятор

Степень защиты  IP

Класс электрозащиты

Длина сетевого шнура, м

Размер изделия с ножками, см

Размер изделия без ножек, см

Вес нетто, кг

OB-15T

1500+400

220-240/50

8,6

600+400/
900+400/
1500+400

7

до 15

да

IP20

I

1,8

63,5х38х24

59х38х14,5

8,55

OS/OT-20

2000

220-240/50

9,1

800/1200/2000

9

до 20

нет

IP20

I

1,8

55х42х24

50х42х12

8,44

OB-20T

2000+400

220-240/50

10,9

800+400/
1200+400/
2000+400

9

до 20

да

IP20

I

1,8

63,5х46х24

59х46х14,5

11,22

OS/OT-25

2500

220-240/50

11,4

1000/1500/2500

11

до 25

нет

IP20

I

1,8

55х50х24

50х50х12

9,67

OB-25T

2500+400

220-240/50

13,2

1000+400/
1500+400
/2500+400

11

до 25

да

IP20

I

1,8

63,5х52х24

59х52х14,5

13,87

Технические характеристики:

Модели 
OT

Модели 
OS

Модели 
OB

Гарантийный срок обслуживания - 1 год.

ГАЗОВЫЕ 
И ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ 
НАПОЛЬНЫЕ КОТЛЫ 

Предприятие «МИМАКС» выпускает ряд стальных водогрейных 
бытовых котлов, работающих на природном газе без контура 
отбора горячей воды (котлы КСГ) и с контуром отбора горя-
чей воды (котлы КСГВ). Котлы привлекают доступной ценой, 
современным дизайном и компактностью. По соотношению 
цена/качество котлы не уступают аналогам российских, а также 
некоторых зарубежных фирм производителей, а по конкретным 
параметрам даже превосходят их.

Напольные 
газовые 
котлы «MIMAKS» 
и «VEGA»: 

Напольные 
базовые 
газовые 
котлы 
«КОНОРД»: 

Твердотоплив-
ный котел 
«MIMAKS»: 

Стальной 
универсальный 
котел «DON»: 

ООО «ЗАВОД КОНОРД» – одно из ведущих отечественных 
предприятий, специализирующееся на производстве бытовых 
отопительных котлов. 
Более чем за полувековую историю завод накопил уникальный 
опыт в производстве универсального и газового отопительного 
оборудования. Высокая культура производства и строгая техно-

логическая дисциплина, наличие передовой производственной 
базы и квалифицированных кадров позволяют производить на-
дежные и качественные универсальные газовые котлы, отвечаю-
щие всем требованиям безопасности и надежности, предъявля-
емым Госстандартом РФ, пользующиеся заслуженным спросом 
не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. 


